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¡Atención, este esquema principal no reemplazará un diseño profesional correcto del sistema!
Este esquema del sistema no incluye todos los dispositivos de corte y seguridad necesarios para el montaje profesional. ¡Se deben
cumplir las leyes y regulaciones, normas y directivas nacionales e internacionales aplicables! Por circunstancias especiales relativas al
objeto o diferencias potenciales en el ambiente de la instalación (por ejemplo condiciones climáticas), recomendamos consultar a un
oficina de proyectos especializada.
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2x Circ. directo Suelo radiante Página 1/3aroTHERM Split plus VWL 8.2 AS
VP RW 45/2 B, uniTOWER Split plus VWL 8.2 IS
VRC720, VR71, VR92, VR940
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¡Atención, este esquema principal no reemplazará un diseño profesional correcto del sistema!
Este esquema del sistema no incluye todos los dispositivos de corte y seguridad necesarios para el montaje profesional. ¡Se deben
cumplir las leyes y regulaciones, normas y directivas nacionales e internacionales aplicables! Por circunstancias especiales relativas al
objeto o diferencias potenciales en el ambiente de la instalación (por ejemplo condiciones climáticas), recomendamos consultar a un
oficina de proyectos especializada.
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2x Circ. directo Suelo radiante Página 2/3aroTHERM Split plus VWL 8.2 AS
VP RW 45/2 B, uniTOWER Split plus VWL 8.2 IS
VRC720, VR71, VR92, VR940



Limitaciones importantes:
- El presente esquema tiene carácter de recomendación no vinculante. Ha sido preparado con cuidado pero aún así Vaillant no asume ninguna responsabilidad sobre la exactitud e integridad de la información que contiene
- La información contenida en este documento de ninguna manera sustituye un diseño profesional del sistema
- Este esquema no ocntiene todas las válvulas de corte y los elementos de seguridad necesarios para realizar una instalación profesional
- A la hora de planificar, diseñar, instalar y  posteriormente durante el  uso del sistema se deben observar los manuales de instrucciones válidos del generador, los accesorios y/o cualquier otro componente del sistema
- Además se deben observar todas las leyes, normas, directivas y estándares que sean de aplicación
- Este esquema pueden ser modificados
- La reproducción completa o parcial requiere previamente del consentimiento por escrito de Vaillant GmbH

Notas
17: Componente opcional
22: Tensión de suministro eléctrico opcional: 230V, 400V
35: Use cable trenzado y apantallado para la conexión entre la unidad exterior e interior
40: Se deberá asegurar el volumen mínimo de agua en la instalación, prestando especial cuidado
en el funcionamiento en modo frío con fancoils o cuando la resistencia eléctrica esté desactivada

M

Detalles hidráulicos (compactos)
Configuración necesaria

Regulador |Código esquema sist.

Regulador | Config. módulo reg. bomba calor

Código esquema sist.:: 8
Configuración FM5:: 3
Circuito 1..2/ Tipo circuito:: Calef.
Circuito 3/ Tipo circuito:: Inactivo
Circuito 1..2/ Aum. temp. amb.:: activo, Ampliado
ZONA 1..2/ Zona activada:: Sí
ZONA 1/ Asignación de zona:: Mando dist. 1
ZONA 2/ Asignación de zona:: Regulador

SM 2:: Bomba circulación

Leyenda

Generador de calor

Depósitos

Reguladores

Bombas

Válvulas funcionales

Bomba de calor
Calentador eléctrico de respaldo

Acumulador de inercia
Torre hidráulica

Regulador del sistema
Módulo de ampliación principal
Mando distancia
Termostato de máxima
Puerta de enlace a Internet
Sonda de temperatura exterior

Bomba de recirculación

Válvula de zona

1a
1j

2d
2h

3a
3b
3d
3k
3l
3m

5d

6c

Componentes de seguridad

Otras válvulas

Válvula de descarga
Válvula regulación de habitaciones (motora)

Grupo de seguridad de conexión de agua potable
Vaso de expansión para calefacción
Vaso de expansión para agua potable

Colector de suciedad con separador de magnetita

6g
6j

7c
7e
7f

8e

Sensors VR10
Sonda de temperatura de ida circuito de calefacciónFS

Linea leyenda

Agua potable
Agua caliente
Circ. del agua caliente sanitaria
Ida de calefacción
Retorno de calefacción
Cableado eléctrico

Conexión a la red 230/400 V
Refrigerante gaseoso
Refrigerante líquido
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¡Atención, este esquema principal no reemplazará un diseño profesional correcto del sistema!
Este esquema del sistema no incluye todos los dispositivos de corte y seguridad necesarios para el montaje profesional. ¡Se deben cumplir las leyes y regulaciones, normas y directivas nacionales e internacionales
aplicables! Por circunstancias especiales relativas al objeto o diferencias potenciales en el ambiente de la instalación (por ejemplo condiciones climáticas), recomendamos consultar a un oficina de proyectos
especializada.
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