Informacioén de prOductO segln se establece en las Normativas de la UE n° 811/2013 y n° 813/2013

Ficha de producto (segtin la Norma de la UE n° 811/2013)

(a) Nombre del proveedor o marca comercial Vaillant
(b) Identificador del modelo del proveedor VWF 117/4 + VWW 11/4 SI
Clase de Eficiencia energética estacional en Clase de Eficiencia energética estacional en
(c) calefaccion A++ | calefaccion A++
(clima medio), (*) (clima medio), (**)
Potencia térmica nominal, incluyendo la potencia
(d) de cualquier generador suplementario 15 kW
(clima medio)
©) Ef‘|C|enC|a‘energet|ca estacional en calefaccion 156 %
(clima medio)
® C(_)nsumo_anual de energia 7540 kWh y/o 27 GJ
(clima medio)
(g) Nivel de potencia sonora, dentro 48 dB(A)
h) Precauciones especificas para el montaje, Antes de proceder al montaje, instalacion o mantenimiento deben leerse
instalacion y mantenimiento los manuales de usuario e instalacion y seguir las instrucciones
(i) No aplicable
Potencia térmica nominal, incluyendo la potencia
() de cualquier generador suplementario 15 [47%
(Clima mas frio)
Potencia térmica nominal, incluyendo la potencia
de cualquier generador suplementario 15 kW
(clima mas caluroso)
(k) Ef|_0|en0|g er)ergetlca estacional en calefaccion 159 %
(Clima mas frio)
Eficiencia energética estacional en calefaccion o
; . 157 %
(clima mas caluroso)
@y Consumo anual de energia 8950 | kWh yio| 32 GJ
(Clima mas frio)
ansumo anual de energia 4991 KWh y/o 18 GJ
(clima mas caluroso)
(m) Nivel de potencia sonora, fuera 0 dB(A)
(*)  aplicacion de media temperatura
(**)  aplicacion de baja temperatura
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Requisitos de informacion de producto (segun la Norma de la UE n°® 813/2013)

Modelo VWF 117/4 + VWW 11/4 SI

Bomba de calor Aire/Agua no Bomba de calor de Baja temperatura no

Bomba de calor Agua/Agua si Equipado con un generador suplementario si

Bomba de calor Tierra/Agua no Bomba de calor para calefaccion y acs no

articulo Simbolo  Valor Unidad articulo Simbolo Valor Unidad

Potencia calorifica Eficiencia energética

[KW] (*) Prated 15 kW estacional en Ns 156 %
calefaccion

Capacidad declarada en calefaccion a carga parcial a temperatura
interior 20 °C y temperatura exterior T;

Ti=7°C Pdh 13,2 kW
Ti=+2°C Pdh 13,1 kW
Ti=+7°C Pdh 13,0 kW
Tj=+12°C Pdh 13,0 kW
Tj = Temperatura bivalente Pdh 13,2 kw

Tj = Temperatura inferior
limite de trabajo para Pdh 13,3 kW
calentamiento de agua

Para bombas de calor

Coeficiente de eficiencia declarada o relaciéon de energia primaria a
carga parcial a temperatura interior 20 °C y temperatura exterior T;

Tj=-7°C COPd 3,5 -
Tj=+2°C COPd 41 -
Tj=+7°C COPd 4,5 -
Tj=+12°C COPd 5,0 -
Tj = Temperatura bivalente COPd 3,6 -

Tj = Temperatura inferior
limite de trabajo para COPd 3,4 -
calentamiento de agua

Para bombas de calor

Aire/Agua: .
. N . Pdh 13,4 kW Aire/Agua: COPd 3,1 -
T’C)‘ “15°C(siTOL <-20 Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)
Para bombas de calor
Aire/Agua:
Temperatura bivalente Toiv -7 °C Temperatura superior limite TOL 0,0 °C
de trabajo para
calentamiento de agua
Potencia en intervalo ciclico Eficiencia en intervalo
(clima medio) [KW] Peyen 0.0 kw ciclico COPcyc 0 -
Coeficiente de degradacion Temperatura limite de
**) Cdh 0,0 - trabajo para calentamiento WTOL 65 °C
de agua
Consumo de energia en modos que no sean el activo Generador suplementario
Modo desconectado Porr 0,007 kW Potencia calorifica [kW] (*) Psup 1,7 kW
Termostato modo ) . -
desconectado Pro 0,004 kW Tipo de energia de entrada electricidad
Modo reposo Pss 0,007 kW
Modo calentador del carter Pck 0,000 kW
Otros articulos
Para bombas de calor
Regulacion de la potencia . Aire/Agua: _ 3
(clima medio) fijo Caudal nominal de aire, 1 mh
exterior
Nivel sonoro, Para bombas de calor
interior/exterior Lwa 48/0 dB Agua/Agua y Tierra/Agua
Emision de 6xidos de Caudal nominal de agua en - 1 m%h
isi Xi s ouito Ti
T NO 0 ma/ kWh circuito Tierra,
nitrogeno * 9 intercambiador exterior

Regulacion de la potencia
(clima medio)

Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany

Se tomaran precauciones especificas para el montaje, inistalacion o
mantenimiento del generador & informacion relevante para el desmontaje,
reciclado

Antes de proceder al montaje, instalacién o mantenimiento deben
leerse los manuales de usuario e instalacién y seguir las
instrucciones. Antes del desmontaje, reciclado

(*)  Para las bombas de calor solo calefaccién y las mixtas, la potencia nominal Prated es igual a Pdesignh para calefaccion a la carga de disefio, y la potencia nominal de un generador

suplementario Psup es igual a la capacidad suplementaria para calefaccion sup(T)).

(**)  Si Cdh no se ha determinado por medicion el coeficiente de degradacion por defecto se toma como Cdh=0,11
Todos los parametros se declaran para aplicaciones de temperatura media, a excepcion de la bomba de calor de baja temperatura. Para una bomba de calor de baja temperatura, los
parametros se declaran para aplicacién a baja temperatura. Todos los parametros se declaran para las condiciones climaticas medias.
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