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Abb. 1.1 Technische Daten

Abb. 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
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Abb. 1.1 Druckverlustdiagramm der 3-Wege-Mischer

Abb. 1.1 Pumpendiagramm
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Abb. 1.1 Rohrgruppe an der Wand montieren
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Abb. 1.2 Montagemaße des Wandhalters

Ø 10 mm

2

Abb. 1.3 Wandhalter anschrauben

3

Abb. 1.4 Schlitze in der hinteren Isolierschale ausschneiden
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Abb. 1.5 Hintere Isolierschale auf den Wandhalter stecken

5

Abb. 1.6 Hydraulikteile in den Wandhalter einhängen
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Abb. 1.7 Vorlauffühler montieren
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Abb. 1.8 Vor- und Rücklauf tauschen

7

Abb. 1.9 Mischermotor demontieren, Tauchhülse umsetzen

8

Abb. 1.10 Pumpenverschraubung am Mischer lösen

9

Abb. 1.11 Untere Verschraubung am Rücklaufkugelhahn lösen
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Abb. 1.12 Verbindungssteg demontieren
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Abb. 1.13 Rücklaufthermometer abziehen

12

180°

Abb. 1.14 Vorlaufstrang um Rücklaufstrang schwenken

13

180°

Abb. 1.15 Vorlaufkugelhahn und Pumpe um 180° nach vorne drehen
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Abb. 1.16 Rücklaufthermometer aufstecken

15

Abb. 1.17  Verbindungssteg montieren, Flachdichtungen ein-

setzen

16

Abb. 1.18  Tauchhülse am Vorlaufkugelhahn montieren

17

II.I.

II.I.

Abb. 1.19  Verschraubungen handfest anziehen, ausrichten und 

festziehen
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Abb. 1.20 Adapter und Mischermotor montieren
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Abb. 1.1 Pumpe und Mischermotor elektrisch anschließen
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1 3

Abb. 1.1 Mischer und Pumpe einstellen

1

Abb. 1.2 Einstellung von Automatik- und Handbetrieb

2

Abb. 1.3 Bypasse einstellen

3

45°

Air

Abb. 1.4 Rückschlagklappe aufstellen -> Entlüftung
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Abb. 1.1 Betriebsarten der Pumpe
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Abb. 1.2 Betriebsart p-v (Werkseinstellung)
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Abb. 1.3 Betriebsart p-c einstellen

7

1.

2.

min

(Δp-v)

Abb. 1.4 Entlüftungsfunktion starten
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