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1 Seguridad

1.1 Uso previsto

Su uso incorrecto o utilización inadecuada
puede dar lugar a situaciones de peligro mor-
tal o de lesiones para el usuario o para terce-
ros, así como provocar daños en el producto
u otros bienes materiales.

El producto es la unidad interior de una bom-
ba de calor de aire-agua.

El producto utiliza el aire exterior como fuen-
te de calor y puede utilizarse para el calenta-
miento de un edificio y para la producción de
agua caliente sanitaria.

El producto está destinado exclusivamente
para el uso doméstico.

El producto solo puede funcionar con las
siguientes unidades exteriores:

La utilización adecuada implica:

– Tenga en cuenta las instrucciones de fun-
cionamiento, instalación y mantenimiento
del producto y de todos los demás compo-
nentes de la instalación

– Realizar la instalación y el montaje confor-
me a la homologación del producto y del
sistema.

– Cumplir todas las condiciones de revisión
y mantenimiento recogidas en las instruc-
ciones.

La utilización adecuada implica, además,
realizar la instalación conforme al código IP.

Una utilización que no se corresponda con o
que vaya más allá de lo descrito en las pre-
sentes instrucciones se considera inadecua-
da. También es inadecuado cualquier uso de
carácter directamente comercial o industrial.

¡Atención!

Se prohíbe todo uso abusivo del producto.

1.2 Cualificación

Para los trabajos aquí descritos es necesario
haber finalizado una formación profesional.
El profesional autorizado debe disponer de
los conocimientos, las capacidades y las
destrezas que son necesarios para realizar
los trabajos abajo mencionados.

Las siguientes tareas solo deben ser llevadas
a cabo por profesionales autorizados que
estén debidamente cualificados:

– Montaje
– Desmontaje
– Instalación
– Puesta en marcha
– Revisión y mantenimiento
– Reparación
– Puesta fuera de servicio

▶ Proceda según el estado actual de la téc-
nica.

▶ Utilice la herramienta apropiada.

Las personas que no dispongan de las cua-
lificaciones adecuadas no deben realizar los
trabajos arriba mencionados en ningún caso.

Este producto puede ser utilizado por niños a
partir de 8 años, así como por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
disminuidas o con falta de experiencia y co-
nocimientos, si son vigilados o han sido ins-
truidos respecto al uso seguro del produc-
to y comprenden los peligros derivados del
mismo. No deje que los niños jueguen con el
producto. No permita que los niños efectúen
la limpieza y el mantenimiento del usuario sin
vigilancia.

1.3 Información general de seguridad

Los siguientes capítulos contienen informa-
ción de seguridad importante. Leer y cumplir
esta información es fundamental para evitar
el peligro de muerte, de lesión, daños mate-
riales o daños medioambientales.

1.3.1 Electricidad

Si toca los componentes conductores de
tensión, existe peligro de descarga eléctrica.

Antes de realizar cualquier trabajo en el pro-
ducto:

▶ Deje el producto sin tensión desconectan-
do la fuente de alimentación en todos los
polos del suministro eléctrico (dispositi-
vo de separación eléctrica de la categoría
de sobretensión III para una desconexión
completa, por ejemplo, fusible o disyuntor).

▶ Asegúrelo para impedir que se pueda co-
nectar accidentalmente.

▶ Espere al menos 3 min hasta que los con-
densadores se hayan descargado.
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▶ Verifique que no hay tensión.

Las tensiones de alimentación demasiado al-
tas pueden destruir los componentes electró-
nicos.

▶ Asegúrese de que la tensión de red está
dentro del rango admisible.

▶ Asegúrese de desconectar correctamente
la tensión de red y la tensión baja de segu-
ridad.

▶ No conecte ninguna tensión de red a los
bornes BUS, S20, S21, X41.

▶ ¡Conecte el cable de conexión a red exclu-
sivamente a los bornes señalados!

1.3.2 Componentes calientes o fríos

En algunos componentes, en especial en
tuberías sin aislamiento, existe el peligro de
quemaduras y congelaciones.

▶ Antes de iniciar los trabajos en los compo-
nentes, espere a que hayan alcanzado la
temperatura ambiente.

Debido al color de la superficie, esta puede
calentarse con la radiación solar directa y
provocar quemaduras si se toca.

▶ No toque la superficie si la unidad exterior
está expuesta a la radiación solar directa
durante un largo periodo de tiempo.

▶ Toque la superficie únicamente si tiene la
certeza de que no está caliente. Si es ne-
cesario, espere hasta que la unidad exte-
rior deje de estar expuesta a la radiación
solar directa y la superficie se haya enfria-
do.

1.3.3 Lugar de instalación

▶ No instale el producto en estancias con
riesgo de heladas.

▶ Asegúrese de que la superficie del monta-
je tenga suficiente capacidad de carga pa-
ra soportar el peso del producto en funcio-
namiento.

▶ Asegúrese de que el producto esté apoya-
do de forma plana sobre la superficie del
montaje.

▶ Asegúrese de no dañar el aislamiento tér-
mico de los conductos para evitar la for-
mación de condensación.

1.3.4 Herramienta, material y
equipamiento

Para evitar daños materiales:

▶ Utilice solo la herramienta apropiada.
▶ Procure que el agua de calefacción sea de

calidad suficiente.
▶ Añada al agua de calefacción únicamente

productos anticorrosión y anticongelantes
autorizados.

1.3.5 Peso

Para evitar lesiones durante el transporte:

▶ Transporte el producto como mínimo entre
dos personas.

1.3.6 Heladas

Si hay hielo en los conductos, la instalación
podría sufrir daños mecánicos.

▶ Es imprescindible observar las indicacio-
nes para la protección contra heladas.

▶ No conecte la instalación en caso de ries-
go de heladas.

1.3.7 Dispositivos de seguridad

▶ Monte en la instalación los dispositivos de
seguridad necesarios.

▶ Tenga en cuenta las leyes, normas y di-
rectivas aplicables de ámbito tanto nacio-
nal como internacional.

▶ Asegúrese de que la instalación de cale-
facción se encuentra en perfecto estado
técnico.

▶ Compruebe que no hay ningún dispositivo
de seguridad o de supervisión retirado,
puenteado o desactivado.

▶ Elimine inmediatamente las anomalías o
daños que afecten a la seguridad.

1.3.8 Transporte

Durante el transporte, las correas pueden
dañar el revestimiento frontal.

Debido al envejecimiento del material, no
están diseñadas para poder ser utilizadas de
nuevo si se vuelve a transportar el aparato
en un momento posterior

▶ Desmonte el revestimiento frontal antes de
utilizar las correas de transporte.

▶ Corte las correas de transporte después
de la puesta en marcha del producto.

1.3.9 Instalación

Tensiones eléctricas en las tuberías de cone-
xión
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La existencia de tensiones en las tuberías de
conexión puede provocar fugas.

▶ Monte las tuberías de conexión sin ten-
sión.

Transmisión de calor al soldar

▶ No realice soldaduras en las piezas de
empalme si las piezas están roscadas en
las llaves de mantenimiento.

Un par de apriete excesivo podría dañar las
uniones engatilladas.

▶ Tenga en cuenta los pares especificados
para las uniones engatilladas.

Riesgo de quemaduras por agua potable
caliente

Si la temperatura del agua caliente sanitaria
es superior a 50 °C, existe riesgo de quema-
duras en las tomas de agua caliente sanita-
ria. Los niños y las personas mayores pue-
den sufrir daños incluso con temperaturas in-
feriores.

▶ Seleccionar una temperatura que no pue-
da dañar a nadie.

▶ Informe al usuario final sobre el riesgo
de quemaduras cuando está activada la
función Protección contra la legionela.

1.3.10 Mantenimiento, solución de
problemas

Las averías no solucionadas, las modifica-
ciones en los dispositivos de seguridad y un
mantenimiento aplazado pueden provocar un
funcionamiento erróneo y riesgos de seguri-
dad durante el funcionamiento.

▶ Asegúrese de que la instalación de cale-
facción se encuentra en perfecto estado
técnico.

▶ Compruebe que no hay ningún dispositivo
de seguridad o de supervisión retirado,
puenteado o desactivado.

▶ Elimine inmediatamente las anomalías o
daños que afecten a la seguridad.

1.4 Disposiciones (directivas, leyes,
normas)

▶ Observe las disposiciones, normas, directi-
vas, ordenanzas y leyes nacionales.
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2 Observaciones sobre la
documentación

▶ Tenga en cuenta sin excepción todas las instrucciones
de funcionamiento y de instalación que acompañan a los
componentes de la instalación.

▶ Entregue estas instrucciones y toda la documentación
adicional al manipulador de la instalación.

2.1 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son válidas únicamente para la instala-
ción de los siguientes productos en los países especificados:

Producto Referencia del
artículo

País

VWZ MEH 97/7 8000024566 ES

VWZ MH 97/7 8000024568 ES

3 Descripción del producto

3.1 Vista general del aparato

3.1.1 Estructura del aparato

1

2

4

5

6

3

1 Vaso de expansión del
circuito de calefacción

2 Limitador de temperatu-
ra de seguridad

3 Desagüe válvula de
seguridad

4 Regulador de la unidad
interior

5 Caja de la electrónica
con placa de circuitos
impresos del regulador
y de la conexión de red

6 Válvula de prioridad
(calefacción/carga del
acumulador)

3.1.2 Estructura del bloque hidráulico

Validez: VWZ MEH 97/7

1

2

3

4

5

1 Purgador automático

2 Resistencia de apoyo

3 Manómetro

4 Válvula de seguridad

5 Conexión CIM
(Connectivity Interface
Module)

3.1.3 Estructura del bloque hidráulico

Validez: VWZ MH 97/7

1

2

3

4

1 Purgador automático

2 Manómetro

3 Válvula de seguridad

4 Conexión CIM
(Connectivity Interface
Module)
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3.1.4 Parte inferior del producto

124 35678

1 Ida de calefacción,
unión de 1″ rosca in-
terior en superficie lisa

2 Ida del acumulador de
agua caliente sanitaria,
unión de 1″ rosca inte-
rior en superficie lisa

3 Desagüe de bandeja de
condensación

4 Retorno de calefacción,
unión de rosca interior
de 1″ en superficie lisa

5 Retorno del acumulador
de agua caliente sanita-
ria, unión de rosca inte-
rior de 1″ en superficie
lisa

6 Conducto de cables con
descargas de tracción

7 Impulsión de la unidad
exterior, 1 1/4″

8 Retorno hacia la unidad
exterior, 1 1/4″

3.2 Paneles de mandos

Panel de
mandos

Funcionamiento

– Tecla de eliminación de averías: mantenga
pulsada la tecla durante más de 3 segundos
para reiniciar el aparato

Ajuste de la temperatura de ida o temperatura
deseada mediante el regulador del sistema

Ajuste de la temperatura de agua caliente sani-
taria mediante el regulador del sistema

– Abrir Ayuda

– Retroceder un nivel

– Cancelar la entrada

– Activación del menú

– Volver al menú principal

– Acceder a la pantalla básica

– Confirmar selección/cambio

– Guardar el valor de ajuste

Panel de
mandos

Funcionamiento

– Navegar por la estructura del menú

– Disminución o aumento del valor de ajuste

– Navegar a números y letras individuales

3.3 Datos en la placa de características

La placa de características se encuentra en la parte poste-
rior de la caja de la electrónica.

Indicación Significado

N.º de serie Número de identificación del aparato

VWZ MEH
97/7, VWZ
MH 97/7

Nomenclatura

IP Tipo de protección

Regulador

Circuito de calefacción

Calefacción de apoyo

P máx. Potencia nominal, máxima

P Potencia nominal

I máx. Corriente nominal, máxima

I Corriente de arranque

MPa (bar) Presión de servicio permitida circuito de calefac-
ción

3.4 Símbolos de conexión

Símbolo pantalla

Ida de calefacción

Retorno de calefacción

Impulsión de la unidad exterior

Retorno de la unida exterior

Ida del acumulador de agua caliente sanitaria

Retorno del acumulador de agua caliente sanita-
ria

Desagüe de bandeja de condensación
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3.5 Dispositivos de seguridad

3.5.1 Función de protección antihielo

La función de protección contra heladas del sistema garanti-
za una temperatura mínima del agua de calefacción a bajas
temperaturas exteriores para evitar que se congele el circui-
to de calefacción.

3.5.2 Detector de falta de agua

Un sensor de presión en la unidad exterior controla constan-
temente la presión en el circuito de calefacción para evitar
una posible falta de agua de calefacción.

Si la presión en el circuito de calefacción es ≤ la presión
mínima de servicio, se emite un mensaje de mantenimiento
(→ Anexo G).

– Mín. presión de servicio circuito de calefacción:
≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)

Si la presión en el circuito de calefacción es ≤ la presión
mínima, se emite un mensaje de error (→ Anexo J) y los
productos conectados se desconectan hasta que la presión
de servicio vuelva a ser superior a la presión mínima.

– Presión mínima circuito de calefacción: ≥ 0,05 MPa
(≥ 0,50 bar)

3.5.3 Limitador de temperatura de seguridad (LTS)
en el circuito de calefacción

Validez: Producto con calefacción adicional eléctrica

Si la temperatura en el circuito de calefacción de la resis-
tencia de apoyo interna supera la temperatura máxima (re-
gión de Geiger-Mueller 92 - 98 °C), el LTS desconecta y
bloquea la resistencia de apoyo. Tras la activación, se de-
be sustituir el limitador de temperatura de seguridad.

– Temperatura máx. del circuito de calefacción: 98 ℃ −6 K

3.6 Marcado CE

 

Con el marcado CE se certifica que los productos cumplen
los requisitos básicos de las directivas europeas aplicables
conforme figura en la declaración de conformidad.

Puede solicitar la declaración de conformidad al fabricante.

La pasarela de Internet suministrada cumple la directiva
2014/53/UE. El texto completo de la declaración de confor-
midad de la UE está disponible en la siguiente dirección de
Internet: https://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equip-
mentdirective.

4 Montaje

4.1 Desembalaje del aparato

1. Extraiga el producto del embalaje.

2. Extraiga la documentación del embalaje.

3. Retire las láminas protectoras de todos los componen-
tes del aparato.

4.2 Comprobación del material suministrado

▶ Compruebe si el material suministrado está completo e
intacto.

Canti-
dad

Denominación

1 Producto

1 Dispositivo de sujeción del aparato

1 Documentación adjunta

1 Bolsa con material de instalación

2 Llave de llenado y vaciado

1 Sensor de temperatura (acumulador)

1 Pasarela de Internet VR 940

4.3 Elección del lugar de instalación

▶ Escoja una estancia seca con protección permanente
contra heladas y en las que no se descienda ni ascienda
de la temperatura ambiental permitida.

– Temperatura ambiente permitida: 7 … 40 °C

– Humedad relativa admisible: 40 … 75 %

▶ El lugar de instalación debe estar 2000 metros sobre el
nivel del mar.

▶ Compruebe que se pueden respetar las distancias míni-
mas necesarias.

▶ Tenga en cuenta la diferencia de altura admisible entre
la unidad exterior y la unidad interior ( Instrucciones de
instalación de la unidad exterior).

▶ Cuando seleccione el lugar de instalación, tenga
en cuenta que la bomba de calor puede transmitir
vibraciones a las paredes.

▶ Asegúrese de que la pared es plana y adecuada para
soportar el peso del producto.

▶ Asegúrese de que las tuberías (agua caliente sanitaria
de la calefacción) se puedan instalar de manera adecua-
da.

▶ No instale el producto sobre otro aparato que pudiera
resultar dañado (p. ej. sobre una cocina que emita vapor
de agua y grasa) o en una estancia con una gran carga
de polvo o un entorno corrosivo.

▶ No instale el producto bajo un aparato que pudiera per-
der líquido.
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4.4 Dimensiones

220 220
440
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0
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57
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384
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76113

4.5 Distancias mínimas y espacios libres para el
montaje

C

A

DBB

A ≥ 40 mm; sin utilizar la
pasarela de Internet

≥ 80 mm; cuando se
utiliza la pasarela de
Internet

B ≥ 2 mm

C ≥ 400 mm

D ≥ 550 mm (permite abrir
la caja de la electrónica)

▶ Para facilitar el acceso a los trabajos de mantenimiento
y reparación, proporcione más espacio lateral que la
distancia mínima requerida a ambos lados del producto
en caso de que sea necesario.

Indicación

Para la instalación en armario, la distancia (D)
puede reducirse a 2 mm si se dispone de una
distancia de ≥ 550 mm cuando el armario está
abierto.

4.6 Fijación del producto a la pared

1

1. Compruebe que la pared sea adecuada para soportar
el peso total del producto.

– Peso total: 37 kg

2. Compruebe si el material de fijación proporcionado se
puede emplear para la pared.

Condición: La pared tiene suficiente capacidad de carga, el material de
fijación está permitido para la pared

▶ Monte el dispositivo de sujeción del aparato (1) a la pa-
red como se muestra en la figura.

Condición: Capacidad de carga de la pared insuficiente

▶ El propietario deberá proporcionar un dispositivo de sus-
pensión con capacidad de carga suficiente. Para ello
pueden utilizarse, p. ej., soportes individuales o un re-
mate de obra.

▶ Monte el dispositivo de sujeción del aparato (1) con ma-
terial de fijación adecuado.

Condición: La pared tiene suficiente capacidad de carga, el material de
fijación no está permitido para la pared

▶ Monte el dispositivo de sujeción del aparato (1) en el
lugar, con el material de fijación a la pared homologado,
tal y como se muestra en la figura.

3. Enganche el producto por arriba al soporte de sujeción
del dispositivo de sujeción del aparato.
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4.7 Desmontaje de la tapa frontal

A

B

2x

4.8 Colocación de la caja de la electrónica

1. Desmonte la tapa frontal. (→ Capítulo 4.7)

1

A

B

C

2. Mueva la caja de la electrónica hacia un lado.

3. Extraiga el pasador (1) del soporte de la cubierta de la
caja de la electrónica.

4. Fije la caja de la electrónica con el pasador en la aber-
tura prevista para ello.

5 Instalación hidráulica

▶ Durante la instalación, rellene el protocolo de instala-
ción y puesta en marcha que se encuentra en el anexo
(→ Anexo A).

5.1 Realización de los trabajos previos para la
instalación

▶ Instale los siguientes componentes, preferiblemente de
los accesorios del fabricante:

– una válvula de seguridad, una llave de corte y un
manómetro en el retorno de calefacción

– un grupo de seguridad de agua caliente y una llave
de corte en la conexión de agua fría

– una llave de corte en la ida de calefacción

▶ Compruebe que el volumen del vaso de expansión mon-
tado es suficiente para el sistema de calefacción. En ca-
so de que no lo sea, instale un vaso de expansión adicio-
nal en el circuito de retorno de calefacción lo más próxi-
mo posible al producto.

▶ Antes de conectar el producto, lave a fondo la instalación
de calefacción para eliminar posibles residuos que pue-
dan depositarse en el producto y producir daños.

▶ En instalaciones de calefacción con electroválvulas o vál-
vulas termostáticas, instale un conducto de derivación
con válvula de sobrepresión para garantizar el caudal vo-
lumétrico necesario para el funcionamiento (→ instruccio-
nes de instalación de la unidad exterior).

5.2 Instalación de la impulsión y el retorno de la
unidad exterior

12

▶ Instale el retorno (2) y la impulsión (1) de la unidad exte-
rior conforme a la normativa aplicable.

– véase los símbolos de conexión (→ Capítulo 3.4).

5.3 Instalación de la impulsión y el retorno del
acumulador de agua caliente sanitaria

2 1

1. Instale la impulsión (1) y el retorno (2) del acumulador
de agua caliente sanitaria.
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– véase los símbolos de conexión (→ Capítulo 3.4).

2. Si no hay ningún acumulador de agua caliente sanita-
ria conectado, selle las dos conexiones con tapones
en el lugar.

5.4 Instalación de conexiones del circuito de
calefacción

2
1

1. Monte una llave de llenado/vaciado del material adicio-
nal con la junta adjunta en las conexiones del circuito
de calefacción.

2. Instale la impulsión (1) y el retorno (2) del circuito de
calefacción conforme a la normativa aplicable.

– véase los símbolos de conexión (→ Capítulo 3.4).

5.5 Instalación del desagüe en la válvula de
seguridad

1

1. Instale una manguera de descarga (1) en la conexión
de la bandeja de condensación como se muestra.

2. Asegúrese de que la manguera de descarga de con-
densado y la válvula de seguridad se abren en un sifón
que impide el escape de amoníaco y gases sulfurosos.

3. Asegúrese de que la manguera de descarga está ins-
talada a prueba de heladas y con suficiente inclinación.

5.6 Asegurar el volumen de agua de calefacción
requerido

Volumen de agua de calefacción en modo deses-
carche
Con temperaturas de la unidad exterior inferiores a 5 °C, la
condensación puede congelarse en las aletas del evapora-
dor y formar escarcha. La escarcha se detecta automática-
mente y se descongela automáticamente en intervalos regu-
lares.

La energía calorífica necesaria para el desescarche se ob-
tiene de la instalación de calefacción.

Para garantizar el modo desescarche adecuado es necesa-
rio que en la instalación de calefacción circule una cantidad
mínima de agua de calefacción:

Potencia de la
resistencia de

apoyo [kW]

Volumen de agua de calefacción¹ mínimo
[l] para la unidad exterior con la siguiente

potencia:

3-5 kW
230 V

7-8 kW
230 V

10-12 kW
230 / 400 V

0,0-0,5 25 35 75

1,0 22 32 73

1,5 20 30 70

2,0 17 25 65

2,5 – – 63

2,5-3,0 15 23 –

3,0-3,5 – – 60

3,5 12 20 –

4,0-4,5 7 16 55

5,0 0 12 –

5,0-5,5 – – 50

5,5 0 0 –

6,0 – – 45

6,5 – – 43

7,0-7,5 – – 40

8,0-9,0 – – 0

1) sin el volumen de contenido del producto y con una tempe-
ratura del agua de calefacción ≥ 20 °C antes de iniciar el modo
desescarche

Indicación

Para disponer de un volumen tampón de agua
de calefacción adicional y aumentar la robustez
del sistema, el regulador del sistema se debe-
ría instalar en el salón (estancia de referencia).
(→ Capítulo 9.1)

5.7 Conexión de componentes adicionales

Puede instalar los siguientes componentes:

– Bomba de recirculación

– Módulo multizona

– Acumulador de inercia para la calefacción

– Módulo solar y de ampliación VR 71B

– Pasarela de Internet VR 940

– Ánodo de corriente externa

– Vaso de expansión de agua caliente sanitaria (con circu-
lación de agua)

– Kit de instalación

– Regulador del sistema VRC 720/3
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6 Instalación eléctrica

Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctrica

Los bornes de conexión a la red eléctrica L1,
L2, L3 y N están bajo tensión permanente:

▶ Desconecte el suministro de corriente.
▶ Verifique que no hay tensión.
▶ Asegure el suministro de corriente contra

una conexión accidental.

La instalación eléctrica debe ser realizada únicamente por
un electricista cualificado.

6.1 Preparación de la instalación eléctrica

Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctri-
ca debido a una instalación eléctrica in-
correcta

La ejecución incorrecta de la instalación eléc-
trica puede mermar la seguridad de funciona-
miento del aparato y causar daños persona-
les y materiales.

▶ Realice la instalación eléctrica solo si es
un técnico cualificado para este tipo de
trabajo.

1. Tenga en cuenta los requisitos técnicos de la empresa
de suministro de energía para la conexión a la red de
baja tensión.

2. Determine con la placa de características si el produc-
to necesita una conexión eléctrica 1~/230V o 3~/400V.

3. El producto está preconfigurado de fábrica para la co-
nexión desbloqueada 1~/230V.

4. Determine si el suministro eléctrico del producto debe
realizarse con un contador de tarifa individual o de
doble tarifa.

5. Conecte el producto a través de una conexión fija y
un dispositivo de separación con al menos 3 mm de
apertura de contacto (p. ej., fusibles o interruptores
automáticos) con secuencia de desconexión total de
acuerdo con la categoría de sobretensión III.

6. Instale un interruptor diferencial de tipo A propio para
el producto en caso de que esté prescrito en el lugar
de instalación con una corriente nominal de disparo
diferencial inferior a 30 mA.

Condición: 1~/230 V, suministro eléctrico simple o doble

▶ Determine la impedancia de red requerida para una co-
nexión monofásica (1~/230 V) del producto de la empre-
sa de suministro de energía y compruebe el cumplimien-
to con una medición de impedancia de bucle.

▶ Mida la impedancia de red en el punto de conexión del
producto a la red eléctrica:

– Zmáx. = 1,135 Ω + j 0,709 Ω (1,1358 Ω + 2257 µH)

▶ Transmita el valor medido y el valor admisible Zmáx para
la aceptación de la instalación del producto a la empresa
de suministro de energía.

7. Con ayuda de la placa de características, averigüe la
corriente nominal del producto. A partir de ella, derive
las secciones de cable adecuadas para los cables
eléctricos. Encontrará los requisitos de los cables en
de (→ Capítulo 6.8.1) hasta (→ Capítulo 6.8.4).

8. Tenga siempre en cuenta las condiciones de instala-
ción (en el lugar).

9. Asegúrese de que la tensión nominal de la red eléctri-
ca se corresponde con la del cableado del suministro
eléctrico principal del producto.

10. Asegúrese de que se pueda acceder siempre a esta
conexión de red y de que no quede cubierta ni tapada.

11. Determine si la función de bloqueo de la empresa de
suministro de electricidad está prevista para el produc-
to y cómo se debe realizar el suministro eléctrico del
producto dependiendo del tipo de secuencia de desco-
nexión.

12. Si la empresa de suministro de energía local exige que
la bomba de calor se controle mediante una señal de
bloqueo, monte un interruptor de contacto correspon-
diente.

13. Observe la carga de conexión máxima total de 2 A
para todos los actuadores externos conectados (X11,
X13, X14, X15, X17).

14. Si la longitud del cable supera los 10 m, prepare el
tendido del cable de conexión a la red eléctrica y el
cable de comunicación por separado.

6.2 Requisitos para la calidad de tensión de red

Para la tensión de red monofásica de 230 V debe haber una
tolerancia de +10 % a -15 %.

Para la tensión de red trifásica de 400 V debe haber una to-
lerancia de +10 % a -15 %. Debe darse una tolerancia de
±2 % para la diferencia de tensión entre las fases individua-
les.

6.3 Requisitos de los componentes eléctricos

Para la conexión a la red eléctrica deben utilizarse cables
flexibles del tipo H05RN-F que cumplan la norma 60245 IEC
57.

Los seccionadores deben corresponderse con la categoría
de sobretensión III para una desconexión total.

Para la protección por fusible eléctrica debe utilizarse un
disyuntor con la característica B.

Instale un interruptor diferencial de tipo A propio para el pro-
ducto en caso de que esté prescrito en el lugar de instala-
ción con una corriente nominal de disparo diferencial inferior
a 30 mA.
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6.4 Dispositivo de separación eléctrica

En estas instrucciones también se denomina a los disposi-
tivos de separación eléctrica como seccionadores. Por lo
general, el fusible o el disyuntor incorporado en la caja del
contador o caja de fusibles del edificio suele utilizarse como
seccionador.

6.5 Instalación de componentes para la función
de bloqueo de la empresa de suministro de
electricidad

Es posible desconectar la producción de calor de la bomba
de calor temporalmente. La desconexión la lleva a cabo la
empresa de suministro de energía y, habitualmente, con un
receptor de control remoto.

▶ Conecte un cable de control de 2 polos con el contacto
del relé (sin potencial) del receptor de control remoto y
con la conexión S21; véase el anexo.

Indicación

Con un control mediante la conexión S21, no
se debe desconectar el suministro de energía
in situ.

▶ Ajuste el regulador del sistema por si se debe bloquear la
calefacción adicional, el compresor o ambos.

▶ Ajuste la parametrización de la conexión S21 en el regu-
lador del sistema.

6.6 Apertura de la caja de la electrónica

B

A8x

▶ Afloje los clips de los soportes y retire la cubierta de la
caja de la electrónica.

6.7 Instalar el cableado

Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctrica

Los bornes de conexión a la red eléctrica L1,
L2, L3 y N están bajo tensión permanente:

▶ Desconecte el suministro de corriente.
▶ Verifique que no hay tensión.
▶ Asegure el suministro de corriente contra

una conexión accidental.

Peligro
¡Peligro de daños personales y materiales
debido a una instalación inadecuada!

La tensión de red en los bornes y bornes
del conector incorrectos puede destruir la
electrónica.

▶ Asegúrese de desconectar correctamente
la tensión de red y la tensión baja de se-
guridad.

▶ No conecte ninguna tensión de red a los
bornes S20, S21, X41.

▶ ¡Conecte el cable de conexión a la red
eléctrica exclusivamente a los bornes
señalados!

Indicación

En las conexiones S20 y S21 existe baja tensión
de seguridad (SELV).

Indicación

Si se utiliza la función de bloqueo de la empresa
de suministro de electricidad, conecte entonces
en la conexión S21 un contacto de cierre NO sin
potencial con una con una capacidad de ruptura
de 24 V/0,1 A. Deberá configurar la función de la
conexión en el regulador del sistema. (p. ej., si
el contacto se cierra, la resistencia de apoyo se
bloquea).

1. Tienda los cables de conexión con tensión de red y del
sensor/cable de bus a partir de una longitud de 10 m
por separado. Distancia mínima cable de baja tensión
y cable de tensión de red con una longitud de cable
> 10 m: 25 cm. Si no es posible, utilice cables apanta-
llados. Coloque el apantallamiento unilateralmente en
la chapa de la caja de la electrónica del producto.

2. Acorte los cables de conexión según necesite.
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8 ±1

8 ±1

L

N

230 V

≤ 30

≥ 40

[mm]

 

8 ±1

≤ 30

0 – 30 V

[mm]

3. Para evitar cortocircuitos por el desprendimiento acci-
dental de un hilo, pele el revestimiento de los cables
flexibles como máximo hasta 30 mm.

4. Asegúrese de no dañar el aislamiento de los conducto-
res interiores al pelar el cable.

5. Pele los conductores interiores justo hasta el punto
que permite realizar conexiones buenas y estables.

6. Para evitar cortocircuitos por conductores sueltos, co-
loque terminales en los extremos de los conductores a
los que se ha quitado el aislamiento.

7. Enrosque el correspondiente conector ProE en el cable
de conexión.

8. Compruebe que todos los conductores queden fijos
al insertarlos en los bornes del conector. Realice los
ajustes necesarios.

9. Inserte el conector en la conexión correspondiente de
la placa de circuitos impresos.

10. Asegúrese de que el cableado no esté sujeto a des-
gaste, corrosión, tensión, vibración, bordes afilados u
otras influencias ambientales adversas. También se
deben tener en cuenta los efectos del envejecimiento.

6.8 Conexión del suministro eléctrico

1. Desmonte la tapa frontal. (→ Capítulo 4.7)

2. Mueva la caja de la electrónica hacia un lado.
(→ Capítulo 4.8)

3. Abra la caja de la electrónica. (→ Capítulo 6.6)

1

4. Pase todos los cables a través del conducto de cables
y la descarga de tracción (1) en el producto. Utilice
el conducto de cables delantero para los cables de
conexión a la red eléctrica y el conducto de cables
trasero para los cables de comunicación.

1

2

5. Pase los cables del producto por el revestimiento late-
ral izquierdo.

6. Pase el cable de conexión a la red eléctrica (1) por el
conducto de cables inferior de la caja electrónica y la
descarga de tracción hacia los bornes de la placa de
circuitos impresos de la conexión a la red eléctrica.

7. Pele el cable:

– X300: 70 mm

Condición: con suministro eléctrico doble

– X311: 30 mm

8. Pele los conductores individuales:

– X300: 10 mm

Condición: con suministro eléctrico doble

– X311: 8±1 mm

9. Coloque manguitos en los conductores pelados.

Atención
Riesgo de daños materiales por tensión
de conexión excesiva

Con tensiones de red demasiado elevadas,
los componentes de la electrónica pueden
resultar dañados.

▶ Asegúrese de que la tensión de red se
encuentra dentro del rango permitido.
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10. Conecte el cable de conexión a la red eléctrica a los
bornes correspondientes. Tenga en cuenta la tensión
eléctrica utilizada y el tipo de suministro eléctrico (→
capítulo siguiente).

11. Pase los cables adicionales (por ejemplo, termostato
de máxima, contacto de la empresa suministradora de
energía) (2) por los conductos de cables superiores de
la caja de la electrónica y la descarga de tracción hacia
los bornes de la de la placa de circuitos impresos del
regulador.

12. Conecte los cables a los bornes correspondientes.

6.8.1 1~/230V suministro eléctrico sencillo

123456
L1L1 L2 L3 N

X300X310X311

12
L1 N

34 12
NL

NL

1. Utilice un cable de conexión a la red eléctrica armoni-
zado de 3 polos con una sección transversal del con-
ductor adecuada para la instalación, que deberá deter-
minar el electricista cualificado.

2. Pele los cables y aísle cada uno de los conductores
(→ Capítulo 6.8).

3. Conecte el cable de conexión a la red eléctrica a la
conexión X300 a los bornes L1, N, PE.

4. Fije el cable con la abrazadera de cables.

6.8.2 1~/230V suministro eléctrico doble

123456
L1L1 L2 L3 N

X300X310X311

12
L1 N

34 12
NL

NLNL

1. Retire los conectores del puente entre las conexiones
X311 y X310.

2. Utilice 2 cables de conexión a la red eléctrica armoni-
zado de 3 polos con cada una de las secciones trans-
versales del conductor adecuada para la instalación,
que deberá determinar el electricista cualificado.

3. Pele los cables y aísle cada uno de los conductores
(→ Capítulo 6.8).

4. Conecte los cables de conexión a la red eléctrica a las
conexiones X311 y X300 (→ figura).

5. Fije el cable con la abrazadera de cables.

6. Observe las indicaciones para la conexión de un sumi-
nistro de dos tarifas (→ Capítulo 6.5).

6.8.3 3~/400V suministro eléctrico sencillo

123456
L1L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

X300X310X311

12
L1 N

34 12
NL

L

1. Retire el puente de los bornes L1 y L2 en la conexión
X300.

2. Utilice un cable de conexión a la red eléctrica armoni-
zado de 5 polos con una sección transversal del con-
ductor adecuada para la instalación, que deberá deter-
minar el electricista cualificado.

3. Pele los cables y aísle cada uno de los conductores
(→ Capítulo 6.8).

4. Conecte el cable de conexión a la red eléctrica a la
conexión X300 a los bornes L1, L2, L3, N, PE.

6.8.4 3~/400V suministro eléctrico doble

123456
L1L1 L2 L3 N

X300X310X311

12
L1 N

34 12
NL

LNL L1 L2 L3 N

1. Retire el puente de los bornes L1 y L2 en la conexión
X300.

2. Retire los conectores del puente entre las conexiones
X311 y X310.

3. Para la conexión al X300, utilice un cable de conexión
a la red eléctrica armonizado de 5 polos con una sec-
ción transversal del conductor adecuada para la insta-
lación, que deberá determinar un electricista cualifica-
do. Para la conexión al X311, utilice un cable de cone-
xión a la red eléctrica armonizado de 3 polos con una
sección transversal del conductor adecuada para la
instalación, que deberá determinar un electricista cuali-
ficado.

4. Pele los cables y aísle cada uno de los conductores
(→ Capítulo 6.8).

5. Conecte los cables de conexión a la red eléctrica a las
conexiones X311 y X300 (→ figura).
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6. Observe las indicaciones para la conexión de un sumi-
nistro de dos tarifas (→ Capítulo 6.5).

6.9 Limitación del consumo de corriente

Existe la posibilidad de limitar la potencia eléctrica de la ca-
lefacción adicional del producto. En la pantalla del producto
puede ajustar la potencia máxima deseada.

6.10 Requisitos para el cable eBUS

Tenga en cuenta las siguientes normas para el tendido del
cable eBUS:

▶ Utilice cables de 2 hilos.

▶ Nunca utilice cables apantallados o trenzados.

▶ Utilice únicamente cables adecuados, por ejemplo, del
tipo NYM o H05VV (-F/-U).

▶ Tenga en cuenta la longitud total permitida de 125 m. Se
aplica una sección del conductor de ≥ 0,75 mm² hasta
50 m de longitud total y una sección del conductor de
1,5 mm² desde 50 m.

Para evitar averías con la señal del eBUS (por ejemplo, de-
bido a las interferencias):

▶ Mantenga una distancia mínima de 120 mm entre los
cables de conexión a red u otras fuentes de interferencia
electromagnéticas.

▶ En el caso de que el tendido de los cables de conexión
de red sea paralelo, deben colocarse de acuerdo con las
normativas aplicables, por ejemplo, en líneas de cables.

▶ Excepciones: en el caso de aberturas en paredes y en
cajas de la electrónica, es aceptable que no se alcance
la distancia mínima.

6.11 Conexión del cable del sensor y del cable
eBUS del regulador del sistema.

1

1. Pase el sensor y el cable eBUS de los conductos de
cables por el suelo del producto.

2. Pase el sensor y el cable eBUS del producto por el
revestimiento lateral izquierdo.

3. Fije los cables con las abrazaderas para los cables.

4. Conecte el cable del sensor de temperatura exterior a
los bornes naranjas (1) AF situados en el interior del
revestimiento lateral izquierdo.

5. Conecte el cable DCF a los bornes naranjas DCF.

6. Conecte el cable 0 a los bornes naranjas 0.

7. Conecte el cable eBUS del regulador del sistema a
los bornes naranjas eBUS + y eBUS –, respetando la
polaridad.

8. Introduzca el cable de 24 V (termostato de máxima) en
la caja de la electrónica.

9. Retire el puente del conector S20 del contacto X100 y
conecte el cable de 24 V.

6.12 Conexión del cable de comunicación

1. Utilice el cable de comunicación para conectar las co-
nexiones A y B de la unidad interior a las conexiones A
y B de la unidad exterior:

2. Utilice un cable de comunicación de los accesorios o,
alternativamente, un cable de dos hilos.

– Sección transversal del conductor: 0,34-0,75 mm²
– Longitud máxima: 50 m

– colores diferentes para las señales A y B

3. Pase el cable de comunicación entre la unidad exterior
y la unidad interior protegido de la radiación UV.

4. Pase el cable de comunicación a través de los conduc-
tos de cables traseros hasta la unidad interior. Emplee
una de las abrazaderas para cables.

15 mm≤

5. Para evitar cortocircuitos por conductores sueltos, co-
loque manguitos en los extremos de los conductores a
los que se ha quitado el aislamiento.

6. Monte el conector Pro-E rojo del material adicional al
cable de comunicación. A la vez, respete la polaridad
(A|B) correspondiente en la unidad exterior.

2
1

7. Inserte el conector rojo Pro-E (1) en el conector del
cable de comunicación (2), que sale de la caja de la
electrónica.

6.13 Instalación de la pasarela de Internet

La pasarela de Internet conecta la instalación de calefacción
a Internet estableciendo una conexión WLAN con un router
existente.

Es posible a través de la conexión a Internet:

– actualizar el firmware de la pasarela de Internet

– Utilizar las funciones de la aplicación MyVAILLANT:

– Funcionamiento de la instalación de calefacción

– Integrar la instalación de calefacción en un Smart
Home System

– Visualización de datos de consumo y rendimientos
energéticos

– Acceso remoto a la instalación de calefacción por
parte del contratista de calefacción
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myVAILLANT

Para poder utilizar la pasarela de internet, el usuario final
debe instalar la aplicación en un smartphone o una tableta y
crear una cuenta de usuario final.

Indicación

Encontrará más información sobre el producto y
el sistema en www.myvaillant.com.

▶ Pregunte al usuario final si desea utilizar la aplicación o
los servicios basados en Internet.

▶ Compruebe con el usuario final si hay suficiente intensi-
dad de señal WLAN en la estación hidráulica.

▽ En caso necesario, puede aumentar la intensidad
de la señal con un repetidor Wi-Fi o un adaptador
Powerline.

▶ Compruebe los siguientes requisitos de montaje e insta-
lación:

– En la red IP, los puertos 80, 123 y 443 están habilita-
dos para las conexiones salientes

– Dirección IP dinámica (DHCP) (DHCP) está disponi-
ble

– La pasarela de Internet y el cableado no son de acce-
so público

– Router WLAN cuenta con un cortafuegos activado

– La red WLAN está cifrada (→ Datos técnicos de la
pasarela de Internet)

B

A2

1

▶ Conecte la pasarela de Internet (2) al producto.

▶ Inserte el conector del cable en la conexión (1).

Una vez puesto en marcha el regulador del sistema, el usua-
rio final se encarga de la puesta en marcha de la pasarela
de Internet a través de la aplicación. (→ Capítulo 9.2)

6.14 Conexión de la bomba de recirculación
externa

1. Instale el cableado. (→ Capítulo 6.7)

2. Pase el cable de conexión de 230 V de la bomba de
recirculación desde la derecha hasta la caja de la elec-
trónica de la placa de circuitos impresos del regulador.

3. Conecte el cable de conexión de 230 V con el conector
de la ranura X11 en la placa de circuitos impresos del
regulador y conéctelo en la ranura.

4. Conecte el cable de conexión de la tecla externa a
los bornes 1 ( 0) y 6 (FB) del conector de borde de
la ranura X41 de la placa de circuitos impresos del
regulador y enchúfelo en la ranura.

6.15 Conexión del acumulador de agua caliente
sanitaria

1. Conecte el sensor de temperatura del acumulador de
agua caliente sanitaria a la conexión correspondiente
de la placa de circuitos impresos del regulador. El pro-
grama de accesorios incluye un sensor de temperatura
con su correspondiente contraconector, así como una
prolongación con conector y enchufe adecuados.

2. Si se ha incorporado un ánodo de corriente externa en
el acumulador de agua caliente sanitaria, conéctelo a
X313 o a X314 en la placa de circuitos impresos de la
conexión a la red eléctrica.

◁ La clavija de conexión está incluida en el material
adicional.

6.16 Conexión de la válvula de prioridad externa
(opcional)

▶ Conecte la válvula de inversión prioritaria externa a X15
en la placa de circuitos impresos del dispositivo de ges-
tión.

– Se dispone de conexión a una fase con corriente per-
manente (contacto 2) con 230 V y a una fase conec-
tada (contacto 1). La fase conectada está controlada
por un relé interno y libera 230 V.

6.17 Conexión de módulos de función o
componentes a relés auxiliares

▶ Conecte los módulos de función o componentes a los re-
lés auxiliares tal y como se describe en las instrucciones
de instalación del regulador del sistema.

6.18 Conexión de cascadas

1. Si desea utilizar cascadas (máx. 7 unidades), deberá
conectar el cable eBUS a través del acoplador de bus
VR32b (accesorio) a la ranura de expansión X31a.

2. Si instala varios dispositivos eBUS, utilice un distribui-
dor eBUS para unir las líneas y conectarlas a la bomba
de calor.
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6.19 Comprobar la instalación eléctrica

1. Una vez finalizada la instalación, examine la instala-
ción eléctrica comprobando si las conexiones esta-
blecidas están bien fijadas y suficientemente aisladas
eléctricamente.

2. Compruebe que el cable de conexión a la red eléctrica
y todos los demás cables de conexión estén tendidos
de modo que no estén expuestos a desgaste, corro-
sión, tracción, vibraciones, bordes afilados ni a ningún
otro efecto ambiental desfavorable.

6.20 Cierre del panel de mandos

1. Presione la cubierta de la caja de la electrónica hacia
la misma hasta que los clips encajen en su sitio.

2. Suelte el pasador de bloqueo de la caja de la electróni-
ca y vuelva a introducir el pasador en el soporte de la
cubierta de la caja de la electrónica.

3. Vuelva a colocar la caja de la electrónica.

7 Uso

7.1 Concepto de uso

Se pueden seleccionar los paneles de mandos iluminados a
color.

Con la barra de desplazamiento los valores ajustables y las
entradas de la lista se pueden modificar. Para ello, pulse
brevemente el extremo superior e inferior de la barra de des-
plazamiento.

Si se han realizado cambios, deben confirmarse para guar-
darlos. Pulse de nuevo los paneles de mandos intermitentes.

Los paneles de mandos iluminados en blanco están activos.

Para ahorrar energía, el menú y los paneles de mandos se
oscurecen transcurridos 60 segundos sin uso. Después de
otros 60 segundos, se muestra el indicador de estado.

Encontrará ayuda adicional sobre los paneles de mandos en
MENÚ | INFORMACIÓN | Panel de mandos

7.1.1 Pantalla básica

Cuando se muestre la indicación de estado, pulse para
acceder a la pantalla básica.

Puede ver la temperatura de ida/temperatura deseada en la
pantalla básica.

La temperatura de ida es la temperatura con la que el agua
de calefacción sale del generador de calor (por ejemplo,
65° C).

La temperatura deseada es la temperatura deseada real de
la habitación (p. ej., 21° C).

Cuando se muestre la pantalla básica, pulse para acce-
der al menú.

Las funciones disponibles en el menú dependen de si hay
un regulador del sistema conectado al producto. Si el regu-
lador del sistema está conectado, realice los ajustes para el
modo calefacción en el regulador del sistema. (→ Instruccio-
nes de funcionamiento del regulador del sistema)

Encontrará ayuda adicional sobre la navegación en MENÚ |
INFORMACIÓN | Guía navegación menú.

Si se produce un mensaje de error, la pantalla básica cam-
bia a mensaje de error.

7.1.2 Niveles de uso

Cuando se muestre la pantalla básica, acceda al menú para
visualizar los niveles de usuario o el nivel del profesional
autorizado.

En los niveles de usuario, puede cambiar los ajustes para el
producto y adaptarlos de manera individual.

El nivel del profesional autorizado (→ Capítulo 7.1.3) requie-
re conocimientos técnicos para su manejo, por lo que está
protegido con un código.

Indicación

En el anexo puede consultar los puntos del menú
y las posibilidades de ajuste del nivel del profesio-
nal autorizado. En las instrucciones de funciona-
miento de sistema encontrará un resumen del ni-
vel de usuario.

7.1.3 Acceso al nivel del especialista

1. Abra: MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autoriza-
do

2. Ajuste el valor 17 y confirme con .

8 Puesta en marcha de la estación
hidráulica

▶ Durante la puesta en marcha, rellene el protocolo de
instalación y puesta en marcha que se encuentra en el
anexo (→ Anexo A).

8.1 Comprobación antes de la conexión

▶ Compruebe que todas las conexiones hidráulicas están
realizadas correctamente.

▶ Compruebe si la presión previa del vaso de expansión
se ha adaptado a la instalación de calefacción y si, en
caso necesario, se ha instalado un vaso de expansión
adicional.

▶ Compruebe que todas las conexiones eléctricas están
realizadas correctamente.

▶ Compruebe si hay instalado un seccionador.

▶ Compruebe que hay instalado un interruptor diferencial,
en caso de que esté prescrito en el lugar de instalación.

▶ Lea todas las instrucciones de funcionamiento.

▶ Asegúrese de que entre la instalación y la conexión del
producto han transcurrido como mínimo 30 minutos.

▶ Asegúrese de que la tapa de las conexiones eléctricas
está montada.

8.2 Comprobación y preparación del agua de
calefacción, de llenado y adicional

Atención
Riesgo de daños materiales por agua de
calefacción de escasa calidad

▶ Procure que el agua de calefacción sea
de calidad suficiente.

▶ Compruebe la calidad del agua de calefacción antes de
llenar o rellenar la instalación.



20 Instrucciones de instalación y mantenimiento 8000040873_00

Comprobación de la calidad del agua de calefac-
ción
▶ Extraiga un poco de agua del circuito de calefacción.

▶ Compruebe el aspecto del agua de calefacción.

▶ Si detecta la presencia de sedimentos, tendrá que limpiar
el barro de la instalación.

▶ Con una barra imantada, compruebe si hay magnetita
(óxido de hierro) presente.

▶ Si detecta la presencia de magnetita, limpie la instalación
y adopte las medidas apropiadas para la protección anti-
corrosión (p. ej. montar el separador de magnetita).

▶ Controle el valor pH del agua extraída a 25 °C.

▶ En caso de valores inferiores a 8,2 o superiores a 10,0,
limpie la instalación y prepare el agua de calefacción.

▶ Asegúrese de que no pueda penetrar oxígeno en el agua
de calefacción.

Comprobación del agua de llenado y adicional
▶ Mida la dureza del agua de llenado y adicional antes de

llenar la instalación.

Preparación del agua de llenado y adicional
▶ Para la preparación del agua de llenado y adicional, ten-

ga en cuenta las normativas nacionales vigentes, así co-
mo las reglas técnicas aplicables.

En caso de que las normativas nacionales y las reglas técni-
cas aplicables no especifiquen requisitos mayores, se apli-
cará lo siguiente:

Debe preparar el agua de llenado y adicional,

– si la cantidad total de agua de llenado y de relleno supe-
ra durante la duración del servicio de la instalación el tri-
ple del volumen nominal de la instalación de calefacción,
o bien

– si el valor pH del agua de calefacción es inferior a 8,2,
superior a 10,0 o

– si no se respetan los valores orientativos indicados en la
tabla siguiente.

Potencia
calorífi-
ca total

Dureza del agua para volumen específico de la

instalación
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 40 l/kW

> 40 l/kW

kW °dH
mol/
m³ °dH

mol/
m³ °dH mol/m³

≤ 50
2) Ningu-

na
Ningu-
na

≤ 16,8 ≤ 3,0 < 0,3 < 0,05

≤ 50
3) ≤ 16,8 ≤ 3 ≤ 8,4 ≤ 1,5 < 0,3 < 0,05

> 50 a
≤ 200

≤ 11,2 ≤ 2 ≤ 5,6 ≤ 1,0 < 0,3 < 0,05

> 200 a
≤ 600

≤ 8,4 ≤ 1,5 < 0,3 < 0,05 < 0,3 < 0,05

> 600 < 0,3 < 0,05 < 0,3 < 0,05 < 0,3 < 0,05

1) Litros de contenido nominal/potencia calorífica; en instalacio-
nes de varias calderas debe aplicarse la potencia de calefacción
individual más baja.

2) Contenido de agua específico del generador de calor ≥ 0,3 l
por kW.

3) Contenido de agua específico del generador de calor < 0,3 l
por kW (p. ej. calentador de agua de circulación) e instalación
con elemento de calentamiento eléctrico.

Atención
Riesgo de daños materiales debido al en-
riquecimiento del agua de calefacción con
aditivos inapropiados.

El uso de aditivos inapropiados puede provo-
car cambios en los componentes, ruidos en
el modo de calefacción e incluso otros daños
derivados.

▶ No utilice agentes anticorrosivos ni anti-
congelantes, biocidas o agentes sellantes
no aptos.

Con un uso adecuado de los aditivos siguientes, hasta ahora
no se ha detectado ningún tipo de incompatibilidad en nues-
tros productos.

▶ Al utilizarlos, siga atentamente las indicaciones que figu-
ran en las instrucciones del fabricante del aditivo.

No asumimos responsabilidad alguna en relación con la
compatibilidad de cualquier aditivo con el resto del sistema
de calefacción ni con su efecto.

Aditivos para medidas de limpieza (requiere enjua-
gue posterior)
– Adey MC3+

– Adey MC5

– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

Aditivos para permanencia duradera en la instala-
ción
– Adey MC1+

– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Aditivos para protección contra heladas y perma-
nencia duradera en la instalación
– Adey MC ZERO

– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Si ha utilizado los aditivos anteriormente mencionados,
informe al usuario sobre las medidas necesarias.

▶ Informe al usuario sobre cómo debe proceder para la
protección contra heladas.

8.3 Encendido del aparato

Indicación

El producto no dispone de un interruptor de co-
nexión/desconexión separado. El producto se en-
ciende en cuanto se conecta a la red eléctrica.

1. Conecte la unidad exterior mediante un dispositivo de
separación instalado en el lugar.

2. Conecte el producto mediante un dispositivo de sepa-
ración instalado por el propietario.

◁ En la pantalla del producto se muestra la "pantalla
básica".

◁ La demanda de calor y de agua caliente sanitaria
se ha activado de forma estándar.
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3. Al poner en marcha por primera vez el sistema de
bombas de calor después de la instalación eléctrica,
se inician automáticamente los asistentes de instala-
ción de los componentes del sistema. En primer lugar,
ajuste los valores requeridos en el panel de control del
producto y, a continuación, en el regulador del sistema
y en los otros componentes del sistema.

8.4 Ejecución del asistente de instalación

Cuando encienda el producto por primera vez, se le pedirá
que inicie el asistente de instalación. El asistente de instala-
ción ejecuta uno tras otro los programas de comprobación
y los ajustes de configuración más importantes durante la
puesta en marcha del producto.

▶ Confirme el inicio del asistente de instalación.

Indicación

Mientras esté activo, se bloquearán todas las
demandas de calefacción y ACS.

Si no confirma el inicio del asistente de insta-
lación, este se cerrará 10 segundos después
de haber encendido el aparato y se mostra-
rá la pantalla básica. El asistente de instala-
ción ejecuta uno tras otro los programas de
comprobación y los ajustes de configuración
más importantes durante la puesta en marcha
del producto.nivel del profesional autorizado
(→ Capítulo 7.1.3).

Si el asistente de instalación no se ejecuta o
no se ha ejecutado por completo, se volverá a
iniciar de nuevo en la siguiente conexión.

▶ Ajuste los siguientes parámetros uno tras otro en el asis-
tente de instalación de la estación hidráulica:

– Idioma

– Función Flexible Space

– Intercambiador de calor intermedio

– Programa de comprobación: llene de agua el circuito
del edificio

– Programa de comprobación: purgado del circuito del
edificio

– Conexión a la red eléctrica de la resistencia de inmer-
sión (resistencia de apoyo)

– Limitación de potencia de la resistencia de inmersión
(resistencia de apoyo de la unidad interior)

– Tecnología de refrigeración

– Limitación de potencia del compresor (unidad exte-
rior)

– Datos de contacto: empresa, número de teléfono

▶ Para acceder al punto siguiente, confirme con .

Indicación

Asegúrese de ejecutar el programa de compro-
bación: purgar circuito del edificio. Durante el
programa, se calibran los sensores de tempera-
tura de impulsión y de retorno, lo que aumenta la
precisión de la visualización de los datos energéti-
cos.

8.4.1 Ajuste del idioma

▶ Seleccione un idioma.

8.4.2 Activación de la función Flexible Space

▶ Si el área de protección alrededor de la unidad exterior
(→ capítulo sobre el área de protección con función Flexi-
ble Space desactivada en las instrucciones de la unidad
exterior) no se puede mantener por motivos estructura-
les, active la función Flexible Space para poder utilizar la
unidad exterior con un área de protección más pequeña (
capítulo sobre el área de protección con la función Flexi-
ble Space activada en las instrucciones de la unidad ex-
terior).

– No deben superarse las distancias requeridas entre
la unidad exterior y las aberturas de edificios o las
fuentes de ignición definidas por el área de protec-
ción.

– Para garantizar la función de protección, la unidad
exterior debe estar alimentada permanentemente
cuando la función Flexible Space esté activada (a
excepción de breves interrupciones del suministro
eléctrico, por ejemplo para trabajos de mantenimien-
to/reparación).

Indicación

La función Flexible Space aumenta ligeramen-
te las pérdidas de standby, lo que minimiza la
eficiencia de la instalación.

8.4.3 Especificar intercambiador de calor
intermedio

▶ Indique si se ha instalado un intercambiador de calor
intermedio opcional entre las unidades exterior e interior
para la separación del sistema.

8.4.4 Ejecute el programa de comprobación para
llenar el circuito del edificio

1. Enjuague a fondo la instalación de calefacción antes
del llenado.

2. Abra todas las válvulas termostáticas de la instalación
de calefacción y, si es necesario, todas las demás
llaves de corte.

1

3. Retire el tapón roscado de la llave de llenado y vaciado
(1) y conecte una manguera de llenado.

4. Abra la llave de llenado/vaciado.

5. Abra lentamente el suministro de agua de calefacción.

6. Abra la válvula de purga del circuito de calefacción del
radiador o por suelo radiante en la posición más alta
y espere hasta que el circuito se haya purgado por
completo.
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7. Cierre la válvula de purga cuando el agua salga sin
burbujas.

8. Añada agua hasta que el manómetro alcance una pre-
sión de la instalación de aprox. 2,0 bar.

Indicación

Si llena el circuito de calefacción en un lugar
externo, deberá instalar un manómetro adi-
cional para controlar la presión en la instala-
ción.

9. Cierre la llave de llenado/vaciado.

10. Compruebe la estanqueidad de todas las conexiones y
toda la instalación de calefacción.

11. Retire la manguera de llenado de la llave de llena-
do/vaciado y vuelva a enroscar el casquillo.

8.4.5 Ejecute el programa de comprobación para
purgar el circuito del edificio

1

1. Conecte en su caso una manguera a la conexión en el
purgador automático interno (1) sobre la resistencia de
apoyo para derivar el agua que salga.

2. Inicie el programa de purga mediante el asistente de
instalación o el programa de comprobación P06 (nivel
del profesional autorizado) .

3. Deje el programa de purga en funcionamiento durante
15 minutos.

◁ El programa funciona 15 minutos. 7,5 minutos an-
tes, la válvula de prioridad se encuentra en "Cir-
cuito de calefacción". A continuación, la válvula de
prioridad en la conexión cambia durante 7,5 minu-
tos a "Acumulador de agua caliente sanitaria".

◁ El programa de purgado se inicia automáticamente
cuando la presión de llenado de la instalación de
calefacción aumenta durante el funcionamiento. Se
ejecuta en segundo plano y no puede cancelarse.

4. Compruebe si la presión del circuito de calefacción es
de 1,5 bar al finalizar los dos programas de purgado.

◁ Si la presión es inferior a 1,5 bar, añada agua.

8.4.6 Ajuste de la conexión a la red eléctrica de
la resistencia de inmersión (resistencia de
apoyo)

▶ Especifique el suministro de corriente de la resistencia
de apoyo:

– 230 V

– 400 V

8.4.7 Ajuste de la limitación de potencia de la
resistencia de apoyo (unidad interior)

Validez: Producto con calefacción adicional eléctrica

▶ Ajuste aquí la potencia máxima de la resistencia de
apoyo interna. Para ello, seleccione un nivel de poten-
cia:

Nivel de potencia
[kW]

Suministro de corriente:

230 V 400 V

Entrada de alimentación máx.
[kW]

externo 0

0-0,5 0

1 0,69

1,5 1,15

2 1,84

2,5 – 2,3

2,5-3 2,24 –

3-3,5 – 2,99

3,5 3,15 –

4-4,5 3,85

5 4,70 –

5-5,5 – 4,69

5,5 5,39 –

6 – 5,55

6,5 – 6,24

7-7,5 – 6,99

8-8,5 – 7,85

9 – 8,54

Indicación

Asegúrese de que la potencia máxima se-
leccionada de la resistencia de apoyo no
sobrepasa la potencia del fusible de la
electricidad de la casa.

Validez: Producto sin resistencia de apoyo

▶ Para un producto sin resistencia de apoyo, seleccione
el nivel de potencia externa.

8.4.8 Ajuste de la tecnología de refrigeración

▶ Ajuste si debe activarse la refrigeración activa.

Indicación

El modo de refrigeración también debe estar
activado en el regulador del sistema. Observe
los requisitos para el modo de refrigeración en
las instrucciones de instalación del regulador
del sistema.
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8.4.9 Ajuste la limitación de potencia del
compresor (unidad exterior)

▶ Ajuste la entrada de alimentación del compresor de la
unidad exterior a la intensidad de corriente máxima dis-
ponible en el circuito.

– Potencia de la unidad exterior < 7 kW: < 16 A

– Potencia de la unidad exterior < 10 -12 kW: < 25 A

8.4.10 Introducir datos de contacto de la empresa
del profesional autorizado

▶ Introduzca los datos de contacto de la empresa del pro-
fesional autorizado.

– Este número de teléfono puede tener un máximo de
16 cifras y no debe contener espacios en blanco.

– Desplácese hacia la izquierda del todo para borrar
los caracteres. Desplácese hacia la derecha del todo
para guardar la información introducida.

8.4.11 Finalización del asistente de instalación

▶ Si ha terminado de usar correctamente el asistente de

instalación, confirme con .

◁ El asistente de instalación se cierra y ya no se inicia
cuando vuelva a encender el producto.

8.5 Reinicio del asistente de instalación

Puede reiniciar el asistente de instalación en cualquier mo-
mento abriéndolo desde el menú.

Acceda a MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autoriza-
do | Asistente de instalación.

8.6 Asegúrese de que haya suficiente presión de
agua en el circuito de calefacción.

La presión de la instalación se mide mediante un sensor de
presión en la unidad exterior y se puede leer en la pantalla
y el manómetro. Para leer la presión del manómetro, debe
desmontar la tapa frontal.

▶ Compruebe la presión de la instalación en la pantalla o
en el manómetro.

– 1,5 … 2,0 bar

◁ Si la instalación de calefacción se extiende a lo largo
de varios pisos o alturas, puede ser necesaria una
mayor presión de la instalación para evitar la entrada
de aire.

◁ Cuando la presión del circuito de calefacción sea
demasiado baja, rellene con agua de calefacción.

8.7 Comprobación del funcionamiento y de la
estanqueidad

Antes de entregar el producto al usuario:

▶ Compruebe la estanqueidad de la instalación de calefac-
ción (generador de calor e instalación) y de los conduc-
tos de agua caliente sanitaria.

▶ Compruebe si se han instalado correctamente los con-
ductos de desagüe de las conexiones de purgado.

9 Puesta en marcha de otros
componentes del sistema

▶ Durante la puesta en marcha, rellene el protocolo de
instalación y puesta en marcha que se encuentra en el
anexo (→ Anexo A).

9.1 Puesta en marcha del regulador del sistema

Indicación

Instale el regulador del sistema en la habitación,
p. ej., en el salón como estancia de referencia.
Al activar la función "Control de temperatura am-
biente" en el regulador del sistema, no se requie-
re ningún otro termostato de habitación individual
en la estancia de referencia (p. ej., el salón). Un
termostato existente en la estancia de referencia
siempre debe estar completamente abierto. De
esta forma el sistema de calefacción tiene más
volumen de agua disponible para un funciona-
miento sólido.

Se realizaron los siguientes trabajos para la puesta en mar-
cha del sistema:

– Ha concluido el montaje y la instalación eléctrica del re-
gulador del sistema y del sensor de temperatura exterior.

Cuando se utiliza el regulador del sistema inalámbrico
VRC 720/3f: el receptor del regulador del sistema inalám-
brico está conectado a la interfaz CIM de la estación hi-
dráulica.

– Ha finalizado la puesta en marcha de todos los demás
componentes del sistema.

▶ Ponga en marcha el regulador del sistema e inicie su
asistente de instalación.

▶ Realice la configuración en el asistente de instalación y,
a continuación, ajuste otros parámetros de la instalación
de calefacción en el menú del regulador del sistema.

9.2 Puesta en marcha de la pasarela de Internet

La pasarela de Internet puede ponerse en marcha después
del regulador del sistema. La pasarela de Internet se pone
en marcha a través de la aplicación junto con el usuario fi-
nal.

▶ Junto con el usuario final, empareje la pasarela de Inter-
net con el router WLAN. Para ello, mantenga pulsada la
tecla situada junto al LED de la pasarela de Internet de
tres a diez segundos.

◁ El producto se encuentra en modo de conexión du-
rante 15 minutos.

◁ El LED parpadea rápidamente en azul.

▶ El usuario final debe seguir los pasos de instalación en la
aplicación myVAILLANT.

◁ La pasarela de Internet se empareja con el router
WLAN y se conecta a Internet.

◁ El LED se ilumina en azul.

9.2.1 Significado del LED

LED Estado Significado

verde intermitente El producto arranca.

azul parpadea rápida-
mente

El producto se encuentra en
el modo de conexión WLAN.
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LED Estado Significado

azul iluminado El producto está conectado
a Internet y operativo.

verde iluminado El producto está operativo,
pero no está conectado a
Internet.

azul intermitente Se ejecuta la actualización
del software del producto.

rojo iluminado Se ha desconectado la
conexión a Internet / Error
de conexión a Internet.

lila parpadea 3
veces

El producto se identifica a
través de la aplicación Apple
Home.

10 Adaptación a la instalación de
calefacción

10.1 Asegúrese de que el caudal volumétrico sea
suficiente

Para una descongelación sin problemas de la unidad exte-
rior, se debe alcanzar un caudal volumétrico mínimo en fun-
ción de su potencia. (→ Anexo O)

▶ Determine el caudal volumétrico en el circuito del edificio
ya purgado. Para ello, inicie el programa de comproba-
ción de la bomba del edificio con el 100 % de potencia:
MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado | Mo-
dos de prueba | Prueba del actuador | T.01 Bomba del
edificio.

▶ Acceda al resumen de datos. Para ello, pulse .

▶ Diríjase hacia abajo hasta la entrada del caudal volumé-
trico.

▶ Lea el valor.

▶ Compare el valor con el valor de consigna (→ instruccio-
nes de funcionamiento de la unidad exterior).

▶ Si el caudal volumétrico es inferior, reduzca la pérdida de
presión, por ejemplo, con la instalación de una válvula de
sobrepresión.

10.2 Instalaciones con un acumulador de
separación instalado

En las instalaciones con acumulador separado instalado,
se recomienda ajustar la bomba del edificio a un número de
revoluciones fijo.

El número de revoluciones debe ajustarse de modo que la
cantidad de agua circulante de la bomba de calor se corres-
ponda aproximadamente con la cantidad de agua circulante
nominal según el cálculo de la red de tuberías:

– Cantidad de agua circulante bomba de calor ≈ cantidad
de agua circulante circuito de calefacción

La cantidad de agua circulante ajustada de la bomba de ca-
lor debe ser siempre superior a la cantidad de agua circulan-
te del circuito de calefacción para garantizar el nivel de con-
fort deseado. Debe alcanzarse el caudal volumétrico mínimo
requerido (→ instrucciones de funcionamiento de la unidad
exterior.

▶ Acceda a MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional auto-
rizado | Códigos de diagnóstico | 100 - 199 | D.122
Conf. calef. bomba circ. edif..

▶ Acceda a MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional auto-
rizado | Códigos de diagnóstico | 100 - 199 | D.123
Conf. refrig. bomba circ. edif..

▶ Ajuste, en consecuencia, el número de revoluciones de
la bomba del edificio.

10.3 Configuración de la instalación de
calefacción

En el menú Configuración, puede ajustar otros parámetros
de la instalación de calefacción.

Para adaptar el flujo de agua generado por la bomba de ca-
lor a la instalación correspondiente, se puede ajustar la pre-
sión máxima de la bomba de calor en modo calefacción y en
modo de agua caliente sanitaria mediante los dos códigos
de diagnóstico siguientes:

▶ Acceda a MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional auto-
rizado | Códigos de diagnóstico | 100 - 199 | D.122
Conf. calef. bomba circ. edif..

▶ Acceda a MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional auto-
rizado | Códigos de diagnóstico | 100 - 199 | D.124
Conf. ACS bomba circ. edif..

El rango de ajuste se encuentra entre 200 mbar y 900 mbar.
La bomba de calor trabaja de forma óptima, si puede alcan-
zar el caudal nominal ajustando la presión disponible (Del-
ta T = 5 K).

10.4 Presión residual del producto

La presión disponible se determina a partir de la curva ca-
racterística de la bomba y la curva característica de la insta-
lación (que consiste en la suma de las pérdidas de presión
de las tuberías de conexión, la estación hidráulica, los acce-
sorios para la conexión y la instalación de calefacción).

La presión residual no se puede ajustar directamente. Puede
limitar la presión disponible de la bomba para ajustarla a la
pérdida de presión en el circuito de calefacción en el lugar.

Acceda a MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autoriza-
do | Códigos de diagnóstico | 200 - 299 | D.231 Presión
disponible máxima.

10.4.1 Pérdida de presión llave de llenado y corte
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10.4.2 Pérdida de presión estación hidráulica
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1 Circuito de agua calien-
te sanitaria

2 Circuito de calefacción

10.5 Ajuste de la protección contra la legionela

▶ Ajuste la protección contra la legionela con el regulador
del sistema.

Para garantizar la protección contra la legionela adecuada,
es necesario que esté activada la calefacción adicional eléc-
trica.

10.6 Activación de las estadísticas

Con esta función puede consultar las estadísticas de la bom-
ba de calor.

Acceda a MENÚ | INFORMACIÓN | Datos energéticos.

10.7 Utilización de los programas de
comprobación

Los programas de comprobación pueden abrirse a través de
MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado | Modos
de prueba | Programas de prueba

Puede ver las funciones especiales del producto utilizando
los diversos programas de prueba.

Si el producto presenta un error, no podrá iniciar los progra-
mas de comprobación. En su lugar, deberá corregir la causa
del error y reiniciar el producto con el botón de reinicio. La
existencia de un estado de error se muestra en la parte infe-
rior izquierda de la pantalla mediante el símbolo de error.

Puede finalizar los programas de comprobación en cualquier

momento pulsando .

10.8 Realice pruebas de sensores/actuadores

La comprobación de sonda/actuador permite examinar el
funcionamiento de los componentes de la instalación de
calefacción.

Abra MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado |
Modos de prueba | Prueba del actuador

Si no selecciona ningún valor para modificarlo, puede visua-
lizar los actuales valores de control de los actuadores y los
valores de las sondas.

En el anexo encontrará un listado con los valores de los
sensores.

Valores característicos de los sensores de temperatura inter-
nos, circuito hidráulico (→ Anexo K)

Valores característicos del sensor de temperatura exterior
DCF (→ Anexo M)

10.9 Instrucción al usuario final

Peligro
Peligro de muerte por legionela.

La legionela se desarrolla a temperaturas por
debajo de 60 °C.

▶ Asegúrese de que el usuario conozca to-
das las medidas de protección contra la
legionela para cumplir las disposiciones
vigentes sobre profilaxis frente a la legio-
nela.

▶ Explique al usuario final dónde se encuentran y cómo
funcionan los dispositivos de seguridad.

▶ Informe al usuario final acerca del manejo del producto.

▶ Adviértale especialmente sobre las advertencias de se-
guridad que debe observar.

▶ Señale el área de protección alrededor de la unidad ex-
terior y advierta que no debe haber abertura de edificios
ni fuentes de ignición (por ejemplo, tomas de corriente)
dentro del área de protección.

▶ Cuando la función Flexible Space está activada, tenga
en cuenta que el suministro eléctrico de la unidad exte-
rior solo puede interrumpirse brevemente (por ejemplo,
para trabajos de mantenimiento/reparación) para garanti-
zar la función de protección.

▶ Señale al usuario final la necesidad de respetar los inter-
valos de mantenimiento prescritos para el producto.

▶ Explique al usuario final cómo comprobar el volumen de
agua/la presión de la instalación.

▶ Entregue al usuario final todas las instrucciones y docu-
mentación sobre el aparato para su conservación.

11 Funciones

11.1 Regulador de balance de energía

El balance de energía es la integral de la diferencia entre el
valor real y el valor nominal de la temperatura de ida, que se
suma cada minutos. Cuando se alcanza un déficit de calor
ajustado (WE = -60°min en el modo calefacción), la bomba
de calor se inicia. Cuando la cantidad de calor suministrada
se corresponde con el déficit de calor (integral = 0°min),
entonces se desconecta la bomba de calor.

El balance de energía se utiliza para el modo calefacción y
refrigeración.
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11.2 Histéresis del compresor

La bomba de calor se conecta y desconecta adicionalmen-
te para el modo calefacción para el balance de energía tam-
bién a través de la histéresis del compresor. Si la histéresis
del compresor se encuentra por encima de la temperatura
de ida nominal, la bomba de calor se desconecta. Si la his-
téresis se encuentra por debajo de la temperatura de ida no-
minal, la bomba de calor se reinicia.

12 Solución de problemas

12.1 Contacto con el servicio técnico

Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico, indi-
que, a ser posible:

– el código de error mostrado (F.xx),

– el código de estado del producto (S.xx) que se muestra
en Live Monitor

12.2 Mostrar resumen de datos (valores actuales
de los sensores)

El resumen de datos ofrece información en pantalla acerca
de los valores actuales de los sensores del producto. Se
puede acceder a los mismos mediante el menú.

Acceda a MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autoriza-
do | Resumen de datos.

Cuando se encuentre en MENÚ | AJUSTES | Nivel profe-
sional autorizado | Modos de prueba | Prueba del actua-
dor, podrá acceder al resumen de datos simplemente pul-

sando .

12.3 Mostrar códigos de estado (estado actual del
producto)

Los códigos de estado de la pantalla informan sobre el es-
tado de funcionamiento del aparato. Se puede acceder a los
mismos mediante el menú.

Acceda a MENÚ | INFORMACIÓN | Estado.

Códigos de estado (→ Anexo F)

12.4 Comprobación de códigos de error

La pantalla muestra un código de error F.xxx.

Los códigos de error tienen prioridad sobre cualquier otro
tipo de indicación.

Códigos de error (→ Anexo J)

Si se producen varios fallos de forma simultánea, en la pan-
talla se van mostrando los códigos de error correspondien-
tes de forma alterna en intervalos de dos segundos.

▶ Solucione el fallo.

▶ Pulse el botón reset (→ instrucciones de funcionamiento)
para que el aparato vuelva a su funcionamiento normal.

▶ Si no puede solucionar el error y este se repite después
de intentar eliminar la avería varias veces, póngase en
contacto con atención al cliente.

12.5 Consulta de la memoria de averías

El producto dispone de una memoria de averías. En ella
puede consultar los últimos diez errores que se han produci-
do por orden cronológico.

Indicaciones en pantalla:

– la cantidad de errores producidos,

– el error consultado con su correspondiente código F.xxx

▶ Abra: MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autoriza-
do | Historial de errores

▶ Desplácese por la lista.

12.6 Mensajes de funcionamiento de emergencia

Los mensajes del funcionamiento de emergencia se distin-
guen entre mensajes reversibles e irreversibles. Los códi-
gos reversibles L.XXX aparecen de manera temporal y des-
aparecen solos. Los mensajes reversibles del funcionamien-
to de emergencia no se muestran en pantalla. Acceda a ME-
NÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado | Resumen
de datos. Los códigos irreversibles N.XXX requieren la in-
tervención de un profesional competente.

Si se producen varios mensajes de funcionamiento de emer-
gencia irreversibles a la vez, estos aparecerán en la panta-
lla. Todos los mensajes de funcionamiento de emergencia
deben confirmarse.

Códigos de modo de emergencia reversibles (→ Anexo H)

Códigos de modo de emergencia irreversibles (→ Anexo I)

12.6.1 Consulta del historial modo emergencia

1. Acceda al nivel del especialista. (→ Capítulo 7.1.3)

2. Acceda a MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional auto-
rizado | Historial modo emergencia.

◁ En pantalla se muestra una lista de los mensajes
de funcionamiento de emergencia que han apareci-
do (N.XXX).

3. Seleccione el mensaje de funcionamiento de emergen-
cia deseado con la barra de desplazamiento.

4. Subsane la causa y confirme el mensaje de funciona-
miento de emergencia.

12.7 Uso de los programas de comprobación y
pruebas de actuadores

Para la solución de problemas, también puede utilizar los
programas de comprobación y los test de actuadores.

▶ Abra: MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autoriza-
do | Modos de prueba | Programas de prueba

▶ Abra: MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autoriza-
do | Modos de prueba | Prueba del actuador
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12.8 Restablecimiento de los parámetros a los
ajustes de fábrica

▶ Acceda a MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional auto-
rizado | AJUSTES DE FÁBRICApara restablecer todos
los parámetros al mismo tiempo y restablecer los ajustes
de fábrica del producto.

13 Revisión y mantenimiento

13.1 Indicaciones acerca de la revisión y el
mantenimiento

13.1.1 Revisión

La revisión permite determinar cuál es el estado real de un
producto y cotejar los datos obtenidos con los valores nomi-
nales. Esto se realiza mediante medición, comprobación y
observación.

13.1.2 Mantenimiento

El mantenimiento es necesario para eliminar cualquier posi-
ble divergencia entre el estado real y el estado nominal del
aparato. Por lo general, consiste en la limpieza, ajuste y, en
caso necesario, sustitución de componentes sueltos sujetos
a desgaste.

13.1.3 Intervalos de revisión y mantenimiento

▶ Observe los intervalos mínimos de revisión y manteni-
miento. Realice todos los trabajos que se indican en la
tabla siguiente.

▶ Realice el mantenimiento del producto antes si los resul-
tados de la revisión requieren un mantenimiento tempra-
no.

Indicación

El intervalo para realizar las revisiones y man-
tenimientos puede ampliarse hasta un máximo
de dos años si se utiliza un sistema de super-
visión a distancia completo aprobado por el fa-
bricante de la herramienta.

13.1.4 Trabajos de revisión y mantenimiento

# Trabajo de mantenimiento Intervalo

1 Comprobación de la presión pre-
via del vaso de expansión

Anual
28

2 Comprobar la suavidad de la vál-
vula de prioridad (ópticamen-
te/acústicamente)

Anual

3 Comprobar las cajas de la electró-
nica eléctricas, retirar el polvo de
las ranuras de ventilación

Anual

4 Inicio del programa de purgado
para purgar y calibrar el sensor de
temperatura

Anual

5 Comprobación de la válvula de
seguridad

Anual

13.2 Adquisición de piezas de repuesto

Los repuestos originales del producto están certificados de
acuerdo con la comprobación de conformidad del fabricante.
Si durante la reparación o el mantenimiento emplea piezas
no certificadas o autorizadas, el producto no se correspon-
derá con las normas actuales y el certificado de conformidad
del producto perderá su validez.

Recomendamos encarecidamente la utilización de piezas de
repuesto originales del fabricante, ya que con ello, se garan-
tiza un funcionamiento correcto y seguro del producto. Para
recibir información sobre las piezas de repuesto originales,
diríjase a la dirección de contacto que aparece en la página
trasera de las presentes instrucciones.

▶ Si necesita piezas de repuesto para el mantenimiento o
la reparación, utilice exclusivamente piezas de repuesto
autorizadas para el producto.

13.3 Comprobar mensajes de mantenimiento

Cuando el símbolo y un código de mantenimiento I.XXX
se muestren en pantalla, será necesario efectuar el manteni-
miento del producto.

▶ Realice los trabajos de mantenimiento de la tabla.

Códigos de mantenimiento (→ Anexo G)

13.4 Preparar la revisión y el mantenimiento

Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctrica
al abrir la caja de la electrónica.

Los condensadores se instalan en la caja de
la electrónica del producto. Sigue habiendo
una tensión residual en los componentes
eléctricos incluso después de desconectar
el suministro eléctrico.

▶ Abra la caja de la electrónica solo pasado
un tiempo de espera de 5 minutos.

▶ Desconecte el producto a través del disyuntor del sumi-
nistro eléctrico.

▶ Asegure el aparato contra una reconexión accidental.

▶ Espere al menos 5 minutos antes de trabajar en la caja
de la electrónica para permitir que los condensadores se
descarguen.

▶ Cuando trabaje en el producto proteja todos los compo-
nentes eléctricos de las salpicaduras de agua.

▶ Desmonte la tapa frontal.
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13.5 Comprobación de la presión previa del vaso
de expansión

1

1. Cierre las llaves de mantenimiento y vacíe el circuito
de calefacción. (→ Capítulo 14.3)

2. Mida la presión previa del vaso de expansión en la
válvula (1).

Resultado:

Indicación

La presión previa requerida de la instalación
de calefacción puede variar en función de
la presión residual estática (por metro de
altura 0,1 bar).

La presión previa es inferior a 0,75 bar (±0,1 bar/m)

▶ Llene el vaso de expansión con nitrógeno. Si no
hay disponible nitrógeno, utilice aire.

3. Llene el circuito de calefacción.

13.6 Comprobación y corrección de la presión de
llenado de la instalación de calefacción

Si la presión de llenado supera los 0,1 MPa (1 bar), el pro-
grama de purgado se inicia automáticamente tras un retar-
do de 30 segundos. El programa de purgado solo puede in-
terrumpirse mediante un restablecimiento.

Si la presión de llenado desciende de la presión mínima, en-
tonces aparece un mensaje de mantenimiento en la pantalla.

– Presión mínima circuito de calefacción: ≥ 0,05 MPa
(≥ 0,50 bar)

▶ Añada agua de calefacción antes de volver a poner en
marcha la bomba de calor.

▶ Si observa que se producen pérdidas de presión con fre-
cuencia, determine cuál puede ser la causa y solucióne-
la.

13.7 Comprobación de las conexiones eléctricas

1. Compruebe el asiento firme de todos los cables eléctri-
cos en los conectores o bornes en el cajetín de cone-
xión.

2. Revise la toma de tierra en el cajetín de conexión.

3. Compruebe si el cable de conexión a la red eléctrica
tiene daños. Si es necesario sustituir el cable de cone-
xión a la red eléctrica, asegúrese de que la sustitución
la realiza Atención al cliente o una persona igualmente
cualificada para evitar riesgos.

4. Compruebe que los cables eléctricos del producto es-
tén correctamente fijadas en los conectores o bornes.

5. Compruebe que los cables eléctricos del producto no
tengan daños.

6. Si existe un error que afecte a la seguridad, no vuelva
a conectar el suministro eléctrico hasta que se haya
corregido.

7. Si no es posible eliminar dicho error de manera inme-
diata, pero la instalación debe continuar funcionando,
aplique una solución provisional adecuada. Informe de
ello al usuario final.

13.8 Finalización de la revisión y mantenimiento

Advertencia
Riesgo de quemaduras debido a compo-
nentes calientes y fríos.

Existe el riesgo de quemaduras en todas las
tuberías sin aislamiento y en la calefacción
adicional eléctrica.

▶ Antes de la puesta en marcha, monte las
partes del revestimiento desmontadas.

1. Conecte en el edificio el seccionador que está conecta-
do con el producto.

2. Ponga en marcha el sistema de bombas de calor.

3. Compruebe que el sistema de bombas de calor funcio-
na correctamente.

14 Reparación y mantenimiento

14.1 Preparación de los trabajos de reparación y
mantenimiento

▶ Preste atención a las reglas de seguridad básicas antes
de llevar a cabo trabajos de reparación y mantenimiento.

▶ Lleve a cabo trabajos en componentes eléctricos solo si
posee conocimientos específicos sobre electricidad.

▶ Tenga en cuenta que los componentes eléctricos sella-
dos, como las bombas integradas, no deben repararse.

Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctrica
al abrir la caja de la electrónica.

Los condensadores se instalan en la caja de
la electrónica del producto. Sigue habiendo
una tensión residual en los componentes
eléctricos incluso después de desconectar
el suministro eléctrico.

▶ Abra la caja de la electrónica solo pasado
un tiempo de espera de 5 minutos.

▶ Desconecte en el edificio el seccionador que está conec-
tado al producto.

▶ Desconecte el producto del suministro eléctrico y asegú-
rese de que la toma de tierra del producto continúa ga-
rantizada.

▶ Asegure el aparato contra una reconexión accidental.

▶ Cierre las llaves de mantenimiento de los circuitos de ida
y retorno de calefacción.

▶ Cierre la llave de mantenimiento de la tubería de agua
fría.
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▶ Si quiere sustituir componentes conductores de agua del
producto, debe vaciarlo (→ Capítulo 14.3).

▶ Asegúrese de que no gotea agua de los componentes
eléctricos (p. ej. caja de la electrónica).

▶ Utilice únicamente juntas nuevas.

▶ Desmonte las partes del revestimiento (→ Capítulo 4.7).

14.2 Limitador de temperatura de seguridad

Validez: Producto con calefacción adicional eléctrica

El producto dispone de un limitador de temperatura de
seguridad.

Si el limitador de temperatura de seguridad se ha activado,
solucione la causa y sustituya el limitador de temperatura
de seguridad.

▶ Tenga en cuenta la tabla de códigos de error del anexo.

Códigos de error (→ Anexo J)

▶ Compruebe si la calefacción de apoyo presenta daños
por sobrecalentamiento.

▶ Compruebe si el suministro de corriente de la placa
de circuitos impresos de la conexión a la red eléctrica
funciona correctamente.

▶ Compruebe el cableado de la placa de circuitos impre-
sos de conexión a la red eléctrica.

▶ Compruebe el cableado de la calefacción adicional.

▶ Compruebe el funcionamiento correcto de todos los
sensores de temperatura.

▶ Compruebe el funcionamiento correcto del resto de
sensores.

▶ Compruebe la presión del circuito de calefacción.

▶ Verifique que la bomba de calefacción funcione correc-
tamente.

▶ Compruebe si hay aire en el circuito de calefacción.

14.2.1 Sustitución del limitador de temperatura de
seguridad

Validez: Producto con calefacción adicional eléctrica

C

D

A

2x

B

▶ Sustituya el limitador de temperatura de seguridad, tal
y como se representa.

14.3 Vaciado del circuito de calefacción del
producto

1. Cierre las llaves de mantenimiento de los circuitos de
ida y retorno de calefacción.

2. Desmonte la tapa frontal. (→ Capítulo 4.7)

1

3. Abra la llave de corte de la llave de llenado/vaciado. La
posición de la válvula de prioridad es irrelevante.

4. Con ayuda de la válvula de seguridad, compruebe si el
circuito de calefacción está completamente purgado.

◁ Puede salir agua residual por el desagüe de la vál-
vula de seguridad.

14.4 Vaciado de la instalación de calefacción

1. Conecte una manguera al punto de vaciado de la ins-
talación.

2. Tienda el extremo libre de la manguera a un lugar de
desagüe adecuado.

3. Compruebe que las llaves de mantenimiento de la
instalación están abiertas.

4. Abra la llave de vaciado.

5. Abra las llaves de purgado de los radiadores. Comien-
ce por el radiador que se encuentre en la posición más
alta y continúe hacia abajo.

6. Vuelva a cerrar las llaves de purgado de todos los ra-
diadores y la llave de vaciado cuando el agua de cale-
facción haya salido por completo de la instalación.

14.5 Sustitución de componentes eléctricos

1. Proteja todos los componentes eléctricos de las salpi-
caduras de agua.

2. Utilice únicamente herramientas aisladas y homologa-
das para trabajar con seguridad hasta 1000 V.

3. Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales
Vaillant.

4. Sustituya correctamente el componente eléctrico de-
fectuoso.

5. Realice una prueba de repetición eléctrica según la
norma EN 50678.
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14.6 Sustitución del cable de conexión de la
pasarela de Internet

▶ Al sustituir el cable de conexión de la pasarela de Inter-
net, utilice exclusivamente un cable de conexión origi-
nal del fabricante (referencia del artículo 0020299966 o
0020299967).

14.7 Finalización de los trabajos de reparación y
mantenimiento

▶ Monte las partes del revestimiento.

▶ Conecte en el edificio el seccionador que está conectado
con el producto.

▶ Ponga el producto en funcionamiento. Active brevemente
el modo calefacción.

15 Puesta fuera de servicio

15.1 Puesta fuera de funcionamiento temporal del
producto

1. Desconecte en el edificio el seccionador que está co-
nectado con el producto.

2. Desconecte el producto del suministro eléctrico.

15.2 Puesta fuera de funcionamiento definitiva
del producto

1. Desconecte el producto a través del seccionador del
suministro eléctrico.

2. Vacíe el agua de calefacción de la unidad interior.

3. Elimine o recicle el producto y sus componentes de
acuerdo con la normativa aplicable.

16 Reciclaje y eliminación

16.1 Eliminar el embalaje

▶ Elimine el embalaje de forma adecuada.

▶ Se deben tener en cuenta todas las normativas relevan-
tes.

16.2 Eliminar el producto y los accesorios

▶ No eliminar el producto ni los accesorios junto con los
residuos domésticos.

▶ Elimine debidamente el producto y todos los accesorios.

▶ Se deben tener en cuenta todas las normativas relevan-
tes.

17 Servicio de Asistencia Técnica

Nuestros usuarios pueden solicitar la activación de su Ga-
rantía y la puesta en marcha GRATUITA, si procede según
su producto, a nuestro Servicio Técnico Oficial Vaillant o en-
viarnos la solicitud adjunta.

Si lo prefieren, también pueden llamarnos al 910 779 779, o
entrar en:

https://www.serviciotecnicooficial.vaillant.es

Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servicios
Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía española
que aseguran la atención de todos los productos Vaillant
siempre que lo necesite.

Además, nuestros Servicios Técnicos Oficiales garantizan
su total tranquilidad porque solo Vaillant conoce la innovado-
ra tecnología de los productos que fabrica Vaillant.

Somos los fabricantes y por eso podemos ofrecerle las me-
jores condiciones en:

– Seguridad: los equipos son atendidos por los mejores
expertos, los del Servicio Técnico Oficial.

– Ahorro: nuestro mantenimiento alarga la vida de su pro-
ducto y lo mantiene en perfecto estado.

– Piezas originales: ser los fabricantes nos permite dispo-
ner de ellas en cualquier momento.

– Profesionalidad: Vaillant forma exhaustivamente a sus
técnicos, que reparan y mantienen exclusivamente pro-
ductos Vaillant.

Lista de Servicios Técnicos Oficiales:

https://www.serviciotecnicooficial.vaillant.es
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Anexo

A Registro de instalación y puesta en marcha

Complete el registro de instalación y puesta en marcha para facilitar los posteriores trabajos de mantenimiento.

Instalación eléctrica

Fecha:

Empresa:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Planificación de la
instalación de la
bomba de calor

Puesta en marcha

Fecha:

Empresa:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Planificación de la instalación de la bomba de calor Indicación

Datos sobre la demanda de calor

Potencia de calefacción del objeto

Suministro de agua caliente (ACS)

¿Se ha utilizado un suministro centralizado de agua caliente
sanitaria?

¿Se ha tenido en cuenta el comportamiento de los usuarios con
respecto a la demanda de agua caliente sanitaria?

¿Se han tenido en cuenta durante la planificación la mayor de-
manda de agua caliente sanitaria de las bañeras de hidromasaje
y las duchas de confort?

Aparatos utilizados en la instalación de la bomba de calor Indicación

Denominación del aparato de la bomba de calor instalada

Datos sobre el acumulador de agua caliente sanitaria

Tipo de acumulador de agua caliente sanitaria

Volumen del acumulador de agua caliente sanitaria

¿Resistencia de apoyo? Sí/no

Datos sobre el control de temperatura ambiente (Sí [denomina-
ción)/no)

Datos sobre la instalación de la fuente de calor Indicación

Si se ha instalado una segunda bomba para superar las pérdi-
das de presión: tipo y fabricante de la segunda bomba

Potencia de calefacción de la calefacción por suelo radiante

Potencia de calefacción de los radiadores

Potencia de calefacción de la combinación de calefacción por
suelo radiante/radiadores

Puesta en marcha de la instalación de la bomba de calor Indicación

¿Presión del circuito de calefacción en frío?

¿Se calienta la calefacción?

¿Se calienta el agua caliente sanitaria en el acumulador?

¿Se ha adoptado la configuración predeterminada en el regula-
dor?

¿Se ha programado la protección contra la legionela? (Intervalo)



32 Instrucciones de instalación y mantenimiento 8000040873_00

Puesta en marcha de la instalación de la bomba de calor Indicación

¿Se ha modificado el ajuste de fábrica (AUTO) del caudal de la
bomba de calefacción? (Indicar un valor porcentual)

Entrega al usuario Indicación

¿Se ha explicado la función básica y el uso del regulador del
sistema?

¿Se ha explicado el uso del purgador externo?

¿Intervalos de mantenimiento?

Entrega de la documentación Indicación

¿Se ha entregado al usuario el manual de funcionamiento del
sistema?

¿Se han entregado al usuario las instrucciones de instalación de
la unidad exterior?

¿Se han entregado al usuario todas las instrucciones de los
componentes? (Regulador del sistema, pasarela de internet,
módulo de control remoto, etc.)

B Esquema de funcionamiento

B.1 Esquema de funcionamiento: producto con resistencia de apoyo

Validez: VWZ MEH 97/7

TT 650

el.

TZ 645

HE 2

A 2

ODU

CH

V 1M

A 1
Module

V 9

DHW

V 18

In the bypack

M 1

A1 Purgador automático

A2 Vaso de expansión del circuito de calefacción

CH Circuito de calefacción

DHW Preparación de agua caliente sanitaria

HE2 Resistencia de apoyo

M1 Manómetro

ODU Unidad exterior

V1 Válvula de 3 vías

V9 Válvula de seguridad

TZ645 Limitador de temperatura de seguridad de la cale-
facción adicional eléctrica

TT650 Sonda de temperatura de ida de la calefacción
adicional eléctrica

V18 Llave de mantenimiento (2×)
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B.2 Esquema de funcionamiento: producto sin resistencia de apoyo

Validez: VWZ MH 97/7

A 2

ODU

CH

V 1M

A 1

Module

V 9

DHW

V 18

In the bypack

M 1

A1 Purgador automático

A2 Vaso de expansión del circuito de calefacción

CH Circuito de calefacción

DHW Preparación de agua caliente sanitaria

M1 Manómetro

ODU Unidad exterior

V1 Válvula de 3 vías

V9 Válvula de seguridad

V18 Llave de mantenimiento
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C Esquemas de conexiones

C.1 Placa de circuitos impresos de la conexión a la red eléctrica

Validez: VWZ MEH 97/7

K16

K15

K1
4

K1
3

X301

K1
2

X311
K1
1

X3
02

K6

K5

K4

X300

K3K2K1
X310

X3
28

X350

X312

X314

X313

12
11
6
5
4

2
3

1

10
9
8
7

L2
L3

L1
L1S
L2S
L3S

12
3

87654321

L3
_5

L2
_3

L1
_1

L1
_2

L2
_4

L3
_6

N

321

LN

321

LN
321

LN
34 12

NL 12
L1 N

123456
L1L1 L2 L3 N

1
2
3
4
5
6

L2
L3

L1
L1S
L2S
L3S

4

5

3

10

7

1

2

6

8

9

1 Con un suministro eléctrico sencillo: puente de
230 V entre X311 y X310

En caso de doble suministro eléctrico: sustituir el
puente en X311 por una conexión permanente (=
no conmutada) de 230 V.

2 unión de puesta a tierra firmemente instalada con la
carcasa

3 [X300] Conexión del suministro de corriente

4 [X302] Limitador de temperatura de seguridad

5 Tubo capilar del limitador de temperatura de seguri-
dad

6 [X301] Calefacción de apoyo

7 [X328] Conexión de datos para la placa de circuitos
impresos del regulador

8 [X313] Suministro eléctrico de la placa de circuitos
impresos del regulador o del VR 70B, VR 71B o del
ánodo de corriente externa opcional

9 [X314] Suministro eléctrico de la placa de circuitos
impresos del regulador o del VR 70B, VR 71B o del
ánodo de corriente externa opcional

10 [X312] Suministro eléctrico de la placa de circuitos
impresos del regulador o del VR 70B, VR 71B o del
ánodo de corriente externa opcional
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C.2 Placa de circuitos impresos de la conexión a la red eléctrica

Validez: VWZ MH 97/7

K16

K15

K1
4

K1
3

X301

K1
2

X311

K1
1

X3
02

K6

K5

K4

X300

K3K2K1

X310

X3
28

X350

X312

X314

X313

12
11
6
5
4

2
3

1

10
9
8
7

12
3

87654321

L3
_5

L2
_3

L1
_1

N

321

LN

321

LN
321

LN
34 12

NL 12
L1 N

123456
L1L1 L2 L3 N

1
2
3
4
5
6

L2
L3

L1
L1S
L2S
L3S

3

7

4

1

2

5

6

1 Con un suministro eléctrico sencillo: puente de
230 V entre X311 y X310

En caso de doble suministro eléctrico: sustituir el
puente en X311 por una conexión permanente (=
no conmutada) de 230 V.

2 unión de puesta a tierra firmemente instalada con la
carcasa

3 [X300] Conexión del suministro de corriente

4 [X328] Conexión de datos para la placa de circuitos
impresos del regulador

5 [X313] Suministro eléctrico de la placa de circuitos
impresos del regulador o del VR 70B, VR 71B o del
ánodo de corriente externa opcional

6 [X314] Suministro eléctrico de la placa de circuitos
impresos del regulador o del VR 70B, VR 71B o del
ánodo de corriente externa opcional

7 [X312] Suministro eléctrico de la placa de circuitos
impresos del regulador o del VR 70B, VR 71B o del
ánodo de corriente externa opcional

C.3 Placa de circuitos impresos del regulador

Indicación

Observe la carga de conexión máxima para todos los actuadores externos conectados (X11, X13, X14, X15, X17)
de un máximo de 2 A juntos.
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X2
0
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X35 X31aX51X40
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9
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6
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5
4
3
2
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3
2
1

4
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7
8
9
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11
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2
1
N

3
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3
N

4
L
2
1
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eBUS
+
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2

1

M

3

2
1

8
9
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6
7

5

2
3
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1

2N
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1

2N
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1

2N
3S
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1

M

6
5
4
3
2
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4 3 2 16 5 4 3 2 1

7
6
5
4
3
2
1

1 2 3

1

N12

NL

2
AB

F1

6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 2

8

7

6

5

3

9

10

11

13

12

14

15

16

17

18

19

2021

23

24

25

22

4

4 3 2 1

3 2 1

1 [X40] Ranura de expansión sin función

2 [X51] Ranura de expansión de la pantalla

3 [X35] ] Ranura de expansión del ánodo de corriente
externa

4 [X31a] Conexión de bus eBUS opcional VR 70B;
VR 71B, acoplador de bus VR 32

5 [X24] Resistencia de codificación 2

6 [X24] Resistencia de codificación 3

7 [X41] Sensor de temperatura exterior, DCF, sensor
de temperatura del sistema, entrada multifunción

Conexión mediante los bornes naranjas (AF, DCF,
0 ) situados en el interior del revestimiento lateral

izquierdo
8 [X100/S20] Termostato de máxima

9 [X100/S21] Contacto de la empresa suministradora
de energía

10 [X100/BUS] Conexión de bus eBUS (VRC 720/3)

Conexión a través de los bornes naranjas (eBUS +,
, eBUS –) situados en el interior del revestimiento
lateral izquierdo

11 [X25] conexión Modbus de la unidad exterior

12 [X36] Conexión CIM para Internetmodul VR 940

13 [X17] Calefacción de apoyo externa

14 [X11] Salida multifunción 2: bomba de recirculación
de agua caliente sanitaria, bomba de protección
contra la legionela (corriente de arranque máx. 13 A,
P = 195 W), deshumidificador, válvula de zona 2
(máx. 0,25 A, P = 2,5 W)

15 [X16] Bomba de calefacción, intercambiador térmico
de separación

16 [X13] Salida multifunción 1: relé refrigeración activa,
válvula de zona 1 (máx. 0,25 A, P = 2,5 W)

17 [X14] Bomba de calefacción (corriente de arranque
máx. 13 A, P = 195 W)

18 [X15] Válvula de 3 vías externa (máx. 0,03 A, P =
6 W)

19 [X1] Suministro de 230 V de la placa de circuitos
impresos del regulador

20 [X12] Salida de 230 V, p. ej., VR 40

21 [F1] Fusible T 4 A/250 V

22 [X28] Conexión de datos para la placa de circuitos
impresos de la conexión a la red eléctrica

23 [X22] Sonda de temperatura de ida de la resistencia
de inmersión

24 [X22] Sensor de temperatura del acumulador de
agua caliente sanitaria

25 [X23] Válvula de 3 vías interna
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D Esquema de conexión del bloqueo de la empresa de suministro de electricidad,
desconexión mediante conexión S21

 3~/400V

 1~/230V

S21 BUS

X100 X25

L1L1 L2 L3 NL N

X300X311

L N

X310

kWh

L1 N

X200

Modbus

X225

kWh

2 22

N

L1
L2
L3

3 5

L1L1 L2 L3 NL N

X300X311
L N

X310
L1 N

X200
Modbus

X225

2

3 3

Modbus BUS

S21 BUS

X100 X25

Modbus BUS

2 2

1 2 3 4

5

6

78910

1 Caja del contador/de fusibles

2 Contador eléctrico principal

3 Contador eléctrico de bombas de calor

4 Receptor de control remoto

5 Contacto de cierre sin potencial, para el control de
S21, para la función de bloqueo de la empresa de
suministro de electricidad

6 Seccionador (disyuntor, fusible)

7 Regulador del sistema

8 Unidad interior, placa de circuitos impresos del
regulador

9 Unidad interior, placa de circuitos impresos de cone-
xión a la red

10 Unidad exterior, placa de circuitos impresos INSTA-
LLER BOARD
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E Estructura de menús del nivel del profesional autorizado

E.1 Resumen del menú Nivel del profesional autorizado

MENÚ | AJUSTES

Nivel profesional autorizado

Resumen de datos

Asistente de instalación

Código de mantenimiento QR

Contacto profesional autorizado

Fecha mantenim.:

Modos de prueba

Códigos de diagnóstico

Historial de errores

Historial modo emergencia

Restablecer

AJUSTES DE FÁBRICA

E.2 Punto del menú Resumen de datos

MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado

Resumen de datos

ESTADO MÓDULO BOMBA CALOR Valor actual

ESTADO BOMBA DE CALOR Valor actual

Compr. tiempo bloqueo: Valor actual en minutos

T. bloq. calent. inmersión: Valor actual en minutos

Compr. energía integral: Valor actual en °minutos

Modulación compresor: Valor actual en °C

T. ida nominal compresor: Valor actual en °C

Temp. de ida del compresor: Valor actual en °C

Compresor temp. retorno: Valor actual en °C

Circ. refr. compr. tem. sal.: Valor actual en °C

Mod. bomba del edificio: Valor actual en tanto por ciento

Caudal circuito edific.: Valor actual en litros por hora

Potencia calent. inmers.: Valor actual en kW

T. ida nom. cal. inmersión: Valor actual en °C

Temp. ida calent. inmersión: Valor actual en °C

Circ. refrig. temp. condens.: Valor actual en °C

Circ. refrig. temp. evapor.: Valor actual en °C

Valor act. sobrecalentam.: Valor actual en °C

Valor nom. sobrecalentam.: Valor actual en °C

Valor act. subenfriamiento: Valor actual en °C

Circ.refr. compr. temp. entr.: Valor actual en °C

Circ. refr. compr. tem. sal.: Valor actual en °C

Modulación ventilador: Valor actual en tanto por ciento

Temp. de entrada del aire: Valor actual en °C
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E.3 Punto del menú Asistente de instalación

MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado

Asistente de instalación

Idioma: Seleccionar idioma

Introducir código Ajuste de fábrica: 00, código de acceso: 17

Función Flexible Space Activo

Inactivo

Intercambiador calor intrm. Intercambiador calor intrm.

Sin interc. de calor interm.

Llenar circ. dl edificio con agua. Iniciar programa

Purgado circuito del edificio de agua Iniciar programa

Ajustar conexión a la red res inmers. 230 V

400 V

Lim. potencia resistencia inm. Calefacción de apoyo externa: valor (potencia máxima real)

conectada con 1 fase, 230 V: 0-0,5 (0 kW); 1 (0,69 kW); 1,5
(1,15 kW); 2 (1,84 kW); 2,5-3 (2,24 kW); 3,5 (3,15 kW); 4-4,5
(3,85 kW); 5 (4,70 kW); 5,5 (5,39 kW)

conectada con 3 fases, 400 V: 0-0,5 (0 kW); 1 (0,69 kW); 1,5
(1,15 kW); 2 (1,84 kW); 2,5 (2,3 kW), 3-3,5 (2,99 kW); 4-4,5
(3,85 kW); 5-5,5 (4,69 kW); 6 (5,55 kW); 6,5 (6,24 kW); 7-7,5
(6,99 kW); 8-8,5 (7,85 kW); 9 (8,54 kW)

Ajuste modo de refrigeración. Sin refrigeración

Refrigeración activa

Limitación potencia del compresor 13 A, 14 A, 15 A, 16 A

Contacto profesional autorizado Ningún dato de contacto introducido

Introducir datos contac prof. autoriz

E.4 Punto del menú código de mantenimiento QR

MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado

Código de mantenimiento QR Aquí puede escanear el código QR en la aplicación de manteni-
miento para leer la información importante del producto.

E.5 Punto del menú Datos de contacto del profesional competente

MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado

Contacto profesional autorizado Introducir datos de contacto de la empresa del profesional autori-
zado: número de teléfono, nombre

E.6 Punto del menú Fecha de mantenimiento

MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado

Fecha mantenim.: Introducir la fecha de mantenimiento más próxima de un compo-
nente conectado, p. ej. el generador de calor

E.7 Punto del menú Programas de prueba

MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado

Modos de prueba

Programas de prueba

P.04 Modo calefacción con compr. Ajuste de la temperatura de ida de consigna del compresor 25 a
50 °C

P.06 Programa de purga Selección

P.11 Tecnología de refrigeración Ajuste de la consigna de temperatura de ida: 7 a 20 °C (solo visi-
ble si es posible la refrigeración)

P.12 Eliminación de hielo Tras la selección, el proceso de descongelación de 15 minutos
comienza inmediatamente y no se puede interrumpir.

P.27 Modo calefacción con resistencia de inmersión Ajuste de la consigna de temperatura de ida: 25 a 50 °C

P.29 Test alta presión Lím. temp. condensación: 0

Indicador del tiempo restante 15 minutos /  Cancelar
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P.30 PROGRAMA DE LLENADO Selección e indicador de la presión del circuito del edificio en bar

Prueba del actuador

T.01 Bomba del edificio 1 - 100 %, paso 1

T.02 Válvula de 3 vías interna Calefacción, central, ACS

T.06 Bomba de calefacción extrior Con selección automática a, ajuste de fábrica: desc.

T.17 Ventilador 1 1 - 100 %, paso 1, ajuste de fábrica: 0

T.19 Resist dsescar bandeja cond encendido, apagado, selección con tiempo restante de 15 minutos

T.21 Posición EEV 1 - 100 %, paso 1, ajuste de fábrica: 0

T.23 Resistencia calentam. aceite Conect., Descon.

T.119 Salida multifunción 1 Con selección automática a, ajuste de fábrica: desc.

T.126 Salida multifunción 2 Con selección automática a, ajuste de fábrica: desc.

T.127 Calef. adicional externa Con selección automática a, ajuste de fábrica: desc.

E.8 Punto del menú Códigos de diagnóstico

MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado

Códigos de diagnóstico

0 - 99

D.000 Rend. energético calef.: día Valor actual en kWh

D.001 Rend. energ. refrig.: día Valor actual en kWh

D.002 Rend. energ. ACS: día Valor actual en kWh

D.003 Valor calibr. difer. temp. CEM -5 hasta +5 K

Para que los datos de CEM sean lo más precisos posible, el delta
T entre el sensor de temperatura de ida y el de retorno se determi-
na al inicio del programa de purgado y se corrige en consecuencia
más adelante. Este valor puede ser positivo o negativo.

D.005 Temp. ida nom. compresor Valor actual en °C

D.014 Rend. energ. calef.: mes Valor actual en kWh

D.015 Fact. trabajo calef.: mes Valor decimal actual

D.016 Rend. energ. calef.: total Valor actual en kWh

D.017 Fact. trabajo calef.: total Valor decimal actual

D.018 Rend. energ. ACS: mes Valor actual en kWh

D.019 Fact. trabajo ACS: mes Valor decimal actual

D.022 Rend. energ. ACS: total Valor actual en kWh

D.023 Fact. trab. ACS: total Valor decimal actual

D.027 Estado SM 1 relé Valor actual

D.028 Estado SM 2 relé Valor actual

D.033 Energía integral compresor Valor actual en °min

D.035 Válvula conm. 3 vías externa abierto, cerrado

D.036 Entrada alim. eléctrica Valor actual en kW

D.037 Modulación compresor Valor actual en tanto por ciento

D.038 Temp. de entrada del aire Valor actual en °C

D.040 Temp. de ida del compresor Valor actual en °C

D.041 Compresor temp. retorno Valor actual en °C

D.044 Rend. energ. refrig.: total Valor actual en kWh

D.045 Fact. trabajo refrig.: total Valor decimal actual

D.048 Fact. trabajo refrig.: mes Valor decimal actual

D.049 Rend. energ. refrig: mes Valor actual en kWh

D.050 Potencia círculo ambiental Valor actual en kW

D.060 Caudal circuito del edificio Valor actual en litros por hora

D.061 Circuito edificio presión agua Valor actual en bar (solo visible sin intercambiador de calor inter-
medio instalado)

D.064 Horas funcionamiento total Valor actual en horas

D.066 Horas funcionamiento refrig. Valor actual en horas



8000040873_00 Instrucciones de instalación y mantenimiento 41

D.067 Tiempo bloqueo compresor Valor actual en minutos

D.072 Horas func. calef. adic. Valor actual en horas

D.073 Consumo resistencia inmer. Valor actual en kWh

D.074 Procesos conm. resist. inm. Valor decimal actual

D.076 Potencia calefacción de apoyo Valor actual en kW

D.077 Consumo de energía total Valor actual en kWh

D.080 Horas funcionamiento calef. Valor actual en horas

D.081 Horas d funcionamiento ACS Valor actual en horas

D.091 Estado DCF Sin señal, Recepción de datos, Sincronizado, Válido

D.092 Temperatura aire ext. Valor actual en °C

D.095 Versión de software

Mod. con. bom. cal:

Pantalla:

Bomba de calor:

D.096 ¿Ajustes de fábrica? Sí, No

100 - 199

D.122 Conf. calef. bomba circ. edif. 30 a 100, paso 1, ajuste de fábrica: auto

Ajuste propio:

D.123 Conf. refrig. bomba circ. edif. 30 a 100, paso 1, ajuste de fábrica: auto

Ajuste propio:

D.124 Conf. ACS bomba circ. edif. 30 a 100, paso 1, ajuste de fábrica: auto

Ajuste propio:

D.125 Retardo de conexión 0 hasta 120 minutos

Ajuste propio:

D.126 Limitac potencia resist inmer Calefacción de apoyo externa, 0,5 - 5,5 kW, paso 0,5, ajuste de
fábrica: calefacción de apoyo externa

Ajuste propio:

D.127 Refrigeración posible Sin refrigeración, Refrigeración activa, ajuste de fábrica: sin
refrigeración

Ajuste propio:

D.131 Compresor corr. limitada 13 - 16 A (para unidad exterior con 3,5 - 7,5 kW, 230 V o 10 -
12 kW, 400 V)

20 - 25 A (para unidad exterior con 10 - 12 kW, 230 V)

Ajuste propio:

D.132 Presión salina circuito edfcio Valor actual en bar (solo visible con intercambiador de calor inter-
medio instalado)

D.133 ¿Hay interc. cal. interm.? Intercambiador calor intrm.

Sin interc. de calor interm.

200 - 299

D.200 Horas de func. compresor Valor actual en horas

D.201 El compresor arranca Valor decimal actual

D.230 Inic. compresor calef. desde Energía integral en °min, -120 a -30°min, ajuste de fábrica: -
60 °min

Ajuste propio:

D.231 Presión disponible máxima 200 a 900 mbar, paso 10, ajuste de fábrica: 900

Ajuste propio:

D.233 Inic. compresor refrig desde Energía integral en °min, 30 a 120 °min, ajuste de fábrica: 60 °min

Ajuste propio:

D.240 Reducción ruido compr. Reducción de la velocidad máxima del compresor (6600 RPM) en
un 40-60 %, paso 1, ajuste de fábrica: 40 %

Ajuste propio:

En el modo reducción de ruido, la potencia del compresor también
se reduce en consecuencia. El modo reducción de ruido puede
activarse en el regulador del sistema al configurar los períodos.

D.245 Duración máx. tiempo bloq. 0 a 9 horas, paso 1, ajuste de fábrica: 5

Ajuste propio:

D.248 Cantidad procesos conm. Valor decimal actual
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D.267 Histéresis compresor calef. 3 a 15 K, paso 1, ajuste de fábrica: 7

Ajuste propio:

D.268 Modo de funcionamiento ACS Eco, Normal, Balance, ajuste de fábrica: Normal

Ajuste propio:

D.269 Estado ánodo corriente ext. Ánodo no conectado, Ánodo OK, Error ánodo

D.291 ¿Restaurar estadísticas? Sí, No

300 - 399

D.358 Conxión a la red resist. inmrs 230 V

400 V

D.360 Reset error. conm. alta pres? Sí

No

D.362 Tiempo bloqueo resistn. inmr Valor actual en minutos

D.363 Refrig. histéresis compresor 3 a 15 °K, paso 1, ajuste de fábrica: 5

Ajuste propio:

D.364 ¿Restabl. mensaje mant.? Sí, No, ajuste de fábrica: No

Ajuste propio:

D.367 Modulación bomba circ. edif. Valor actual en tanto por ciento

D.368 Consig temp calef resis inmr Temperatura en °C

D.369 Temp. ida calefac resis inmr Valor actual en °C

D.370 Circ.refrig. temp. condens. Valor actual en °C

D.371 Circ.refrig. temp. evapor. Valor actual en °C

D.372 Modulación ventilador Valor actual en tanto por ciento

D.374 Valor nom. subenfriamiento Valor actual en K

D.375 Valor nom. subenfriamiento Valor actual en K

D.376 Valor nom. sobrecalentam. Valor actual en K

D.377 Valor actual sobrecalentam. Valor actual en K

D.382 Posición v.exp.electr. Valor actual en tanto por ciento

D.391 Fecha de mantenimiento dd/mm/aa

D.392 Señal ext. límite potencia

D.393 Límite de potencia actual BC Especificación de la potencia actual de la bomba de calor cuando
se controla mediante EEBUS en kW (visible cuando D.392 está
"recibido")

D.394 Límite de potencia actual CC Especificación de la potencia actual de la calefacción adicional
eléctrica cuando se controla mediante EEBUS en kW (visible
cuando D.392 está "recibido")

D.395 CC eléctrica conectada Sí, no; solo visible cuando se ha seleccionado D.126 límite de
potencia resistencia de inmersión "calefacción de apoyo externa"

D.396 Valor nominal pot. BC eléctr. Valor actual en kW

D.397 Valor nominal pot. CC eléctr. Valor actual en kW

D.398 Retardo calef. aux. tuberías 0-120 minutos, ajuste de fábrica = 10 minutos

Ajuste propio:

500 - 599

D.500 Estado contacto bloq. S20 Conec., Off

D.501 Lim.temp.seg. resistenc inm. Abierto, Cerrado

D.502 Circ.refrig. v.exp. el. temp.sal. Valor actual en °C

D.503 Circ.refrig. temp.sal. condens Valor actual en °C

D.504 Circ.refr. temp.entr. compr. Valor actual en °C

D.505 Circ.refrig. t.sal. compresor Valor actual en °C

D.506 Estado ME sistma de control Conec., Off

D.507 Resist desesc bandja conden Conec., Off

D.508 Resisten desescarche aceite Conec., Off

D.509 Estado int. temp.sal. compr. Abierto, Cerrado

D.510 Estado int. alta presión Abierto, Cerrado

D.511 Circ. refr. alta presión Valor actual en bar

D.515 Temperatura del sistema Valor actual en °C
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D.516 Estado contacto bloq. S21 Conec., Off

D.518 Pos. válvula 4 vías Posición calentar, Posición enfriar

D.522 Circ. refrig. baja presión Valor actual en bar

D.523 Circ.refr. temp.entr.condens. Valor actual en °C

D.525 Bomba de calefacción externa Conec., Off

D.527 Pos. válvula 3 vías Off, Calentar, Centr., Agua caliente sanitaria

600 - 699

D.600 Modo presentación Sirve para indicar la estructura de menús con supresión de todos
los mensajes de error. Solo se muestra si el nivel del profesional
autorizado se ha activado previamente mediante la introducción
del código "19" y la unidad interior no está conectada con una
unidad exterior.

Conec., Off

D.602 Función Flexible Space Indicador de estado de la función Flexible Space. La activación
o desactivación solo puede realizarse a través del asistente de
instalación.

Activo, Inactivo

E.9 Punto del menú Lista de errores

MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado

Historial de errores

Módulo de la bomba de calor Lista de los errores producidos

Bomba de calor Lista de los errores producidos

E.10 Punto del menú Lista de modo de emergencia

MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado

Historial modo emergencia

Módulo de la bomba de calor Lista de los errores producidos

Bomba de calor Lista de los errores producidos

E.11 Punto del menú Restablecer

MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado

Restablecer

Restablecer estadísticas sí, no

Restablecer mensajes de mantenim. sí, no

Restablecer interruptor alta presión sí, no

E.12 Punto del menú Ajustes de fábrica

MENÚ | AJUSTES | Nivel profesional autorizado

AJUSTES DE FÁBRICA

¿Desea restablecer los ajustes? sí, no

F Códigos de estado

Indicación

Es posible que algunos códigos no se muestren en el producto en cuestión porque la tabla de códigos se utiliza
para diversos productos.

Código Significado

S.34 Modo calefacción: Pro-
tec. heladas

Si no se alcanza la temperatura exterior medida de XX °C, se vigila la temperatura de la ida y del
retorno del circuito de calefacción. Si la diferencia de temperatura supera el valor ajustado, se inician
la bomba y el compresor sin demanda de calor.

S.91 Aviso mantenimiento
modo demostración

S.100 Aparato en standby No existe ninguna demanda de calor ni de frío. Reposo 0: unidad exterior. Reposo 1: unidad interior
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Código Significado

S.101 Modo calefacción: com-
presor desconectado

La demanda de calor se cumple, el requerimiento por el regulador del sistema ha finalizado y el défi-
cit de calor se ha compensado. El compresor se desconecta.

S.102 Modo calefacción: com-
presor bloqueado

El compresor está bloqueado para el modo calefacción porque la bomba de calor se encuentra fuera
de sus límites de uso.

S.103 Modo calefacción: func.
previo de la bomba

Se han comprobado las condiciones de inicio del compresor en el modo calefacción. Iniciar el resto
de actuadores para el modo calefacción.

S.104 Modo calefacción: com-
presor activo

El compresor funciona para cumplir la demanda de calor.

S.107 Modo calefacción: re-
torno de la bomba

La demanda de calor se cumple, el compresor se desconecta. La bomba y el ventilador marchan en
inercia.

S.111 Modo refrigeración:
compresor desconectado

La demanda de frío se cumple, el requerimiento por el regulador del sistema ha finalizado. El com-
presor se desconecta.

S.112 Modo refrigeración:
compresor bloqueado

El compresor está bloqueado para el modo refrigeración porque la bomba de calor se encuentra fue-
ra de sus límites de uso.

S.113 Modo refrigeración:
func. previo bomba

Se han comprobado las condiciones de inicio del compresor en el modo refrigeración. Iniciar el resto
de actuadores para el modo refrigeración.

S.114 Modo refrigeración:
compresor activo

El compresor funciona para cumplir la demanda de frío.

S.117 Modo refrigeración:
retorno de la bomba

La demanda de frío se cumple, el compresor se desconecta. La bomba y el ventilador marchan en
inercia.

S.125 Modo calefacción: ca-
lef. adicional activa

El calentador de inmersión no se utiliza en el modo calefacción.

S.132 Producción de ACS:
compresor bloqueado

El compresor está bloqueado para el modo de agua caliente sanitaria porque la bomba de calor se
encuentra fuera de los límites de uso.

S.133 Producción de ACS:
func. previo bomba

Se han comprobado las condiciones de inicio del compresor en el modo de agua caliente sanitaria.
Iniciar el resto de actuadores para el modo de agua caliente sanitaria.

S.134 Modo ACS: compresor
activo

El compresor funciona para cumplir la demanda de agua caliente sanitaria.

S.135 Modo ACS: calef. adic.
eléctr. activa

El calentador de inmersión no se utiliza en el modo de agua caliente sanitaria.

S.137 Producción de ACS:
retorno de la bomba

La demanda de agua caliente sanitaria se cumple, el compresor se desconecta. La bomba y el venti-
lador marchan en inercia.

S.141 Modo calefacción: ca-
lef. adic. desconectada

La demanda de calor se cumple, el calentador de inmersión se desconecta.

S.142 Modo calefacción: ca-
lef. adicional eléctrica blquea-
da

El calentador de inmersión está bloqueado para el modo calefacción.

S.151 Modo ACS: calef. adi-
cional eléctr. activa

La demanda de agua caliente sanitaria se cumple, el calentador de inmersión se desconecta.

S.152 Modo ACS: calef. adi-
cional eléctr. bloqueada

El calentador de inmersión está bloqueado para el modo de agua caliente sanitaria.

S.173 Tiempo de espera: sin
aut. func. por empresa sum.

El suministro de tensión de red ha sido interrumpido por la empresa de suministro de energía. El
tiempo de bloqueo máximo se ajusta en la configuración.

S.176 Límite de potencia eléc-
trico externo activo

El límite de potencia eléctrico externo está activo.

S.202 Programa de purgado
del circuito del edificio activo

El programa de purgado para el circuito del edificio está activo.

S.203 Programa de prueba de
los actuadores activo

El programa de prueba para controlar los actuadores está activo.

S.240 Tiempo de espera: tem-
peratura del aceite del com-
presor demasiado baja

La temperatura del aceite del compresor es demasiado baja. La temperatura en la entrada o salida
del compresor es demasiado baja para ponerlo en marcha. El calentador del cárter de aceite está
encendido.

S.255 Fuera del umbral de
funcionamiento: temperatura
en la entrada de aire demasia-
do elevada

La temperatura en la entrada del aire de la unidad exterior es demasiado elevada. Se encuentra fue-
ra del umbral de funcionamiento de la bomba de calor.

S.256 Fuera del umbral de
funcionamiento: temperatura
en la entrada de aire demasia-
do baja

La temperatura en la entrada del aire de la unidad exterior es demasiado baja. Se encuentra fuera
del umbral de funcionamiento de la bomba de calor.

S.272 Limit. presión disp.
bomba activa

Se ha alcanzado la presión disponible de la bomba ajustada en la configuración.

S.273 Temperatura ida circ.
edif. demasiado baja

La temperatura de ida medida en el circuito del edificio se encuentra por debajo de los límites de
uso.
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Código Significado

S.275 Flujo volumétrica circ.
edif. dem. baja

Bomba del edificio defectuosa. Todas las salidas en el sistema de calefacción están cerradas. No se
han alcanzado los caudales mínimos específicos. Comprobar la capacidad de paso de los tamices
de impurezas. Comprobar llaves de corte y válvulas termostáticas. Garantizar un caudal mínimo del
35 % del flujo volumétrico nominal. Comprobar el funcionamiento de la bomba del edificio.

S.276 Tiempo espera: term.
de contacto suelo bloq. apa-
rato

Contacto S20 en la placa de circuitos impresos principal de bombas de calor abierto. Ajuste incorrec-
to del termostato de máxima. Sonda de temperatura de ida (bomba de calor, caldera a gas, sonda de
sistema) mide los valores con una desviación hacia abajo. Ajuste la temperatura de ida máxima para
el circuito de calefacción directo mediante el regulador del sistema (tenga en cuenta el límite de des-
conexión superior de las calderas). Ajustar el valor de ajuste del termostato de máxima. Comprobar
valores de sensor.

S.278 Fuera del umbral de
funcionamiento: temperatura
de ida del circuito del edificio
demasiado alta

La temperatura de ida del circuito del edificio es demasiado alta para la bomba de calor.

S.285 Temperatura demasia-
do baja en la salida del com-
presor

La temperatura en la salida del compresor es demasiado baja.

S.287 Fuera del umbral de
funcionamiento: velocidad de
giro del ventilador 1 demasia-
do alta

El ventilador 1 gira demasiado rápido. Se debe, probablemente, al viento de la unidad exterior. No es
posible iniciar ni poner en funcionamiento la bomba de calor.

S.289 Limitación de corriente
del compresor activa

El límite de corriente ajustado está activo. Se puede activar y ajustar un límite de corriente en la
bomba de calor dependiendo de la instalación en casa del cliente. La bomba de calor limita el
consumo de corriente al valor ajustado.

S.290 Tiempo de espera: re-
tardo de conexión activo

El retardo de conexión en la bomba de calor está activo.

S.303 Tiempo de espera: tem-
peratura de la salida del com-
presor demasiado alta

La temperatura en la salida del compresor es demasiado alta.

S.304 Tiempo de espera: tem-
peratura de evaporación de-
masiado baja

La temperatura de evaporación en el circuito refrigerante es demasiado baja. La temperatura en el
círculo ambiental (calefacción / producción de agua caliente sanitaria) o en el circuito del edificio (re-
frigeración) es demasiado baja para el arranque del compresor.

S.305 Tiempo de espera: tem-
peratura de condensación de-
masiado baja

La temperatura de condensación en el circuito refrigerante es demasiado baja. La temperatura en el
circuito del edificio (calefacción) o en el círculo ambiental (refrigeración) es demasiado baja para el
arranque del compresor.

S.306 Tiempo de espera: tem-
peratura de evaporación de-
masiado alta

La temperatura de evaporación en el circuito refrigerante es demasiado alta. La temperatura en el
círculo ambiental (calefacción / producción de agua caliente sanitaria) o en el circuito del edificio (re-
frigeración) es demasiado alta para el arranque del compresor.

S.308 Tiempo de espera: tem-
peratura de condensación de-
masiado alta

La temperatura de condensación en el circuito refrigerante es demasiado alta. La temperatura en el
circuito del edificio (calefacción ) o en el círculo ambiental (refrigeración) es demasiado alta para el
arranque del compresor.

S.312 Temp. retorno circ. edif.
dem. baja

Temperatura de retorno en el circuito del edificio demasiado baja para el arranque del compresor.
Calefacción: temperatura de retorno < 5 °C. Refrigeración: temperatura de retorno < 10 °C. Refrige-
ración: comprobar el funcionamiento de la válvula de 4 vías.

S.314 Temp. retorno circ. edif.
dem. alta

Temperatura de retorno en el circuito del edificio demasiado alta para el arranque del compresor. Ca-
lefacción: temperatura de retorno > 56 °C. Refrigeración: temperatura de retorno > 35 °C. Refrigera-
ción: comprobar el funcionamiento de la válvula de 4 vías. Comprobar los sensores.

S.351 Fuera del umbral de
funcionamiento: la tempera-
tura de ida de la calefacción
adicional eléctrica es dema-
siado alta

La temperatura de ida detrás de la calefacción adicional eléctrica es demasiado alta. El aparato se
encuentra fuera del área de funcionamiento.

S.516 Descongelación activa La bomba de calor descongela el intercambiador de calor de la unidad exterior. El modo calefacción
se ha interrumpido. El tiempo de descongelación máximo dura 16 minutos.
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G Códigos de mantenimiento

Estado código posible causa Medida

I.003

Ha llegado el momento de efec-
tuar el mantenimiento.

Intervalo de mantenimiento ven-
cido

1. Realización del mantenimiento.

2. Restablecimiento del intervalo de mantenimiento.

I.032

Presión del agua del circuito del
edificio demasiado baja

Pérdida de presión en el circui-
to del edificio debido a fugas o
burbujas de aire

1. Comprobar si hay fugas en el circuito del edificio.

2. Rellenar y purgar el agua de calefacción.

Sensor de presión del circuito
del edificio defectuoso

1. Comprobar el contacto enchufable en la placa de circuitos
impresos y en el mazo de cables.

2. Comprobar el correcto funcionamiento del sensor de pre-
sión.

3. Sustitución del sensor de presión, si fuese necesario.

I.200

Presión en el circuito de solu-
ción salina desacoplado (circui-
to del edificio) baja (validez: sis-
temas con circuito de solución
salina desacoplados)

Pérdida de presión en el circui-
to del edificio debido a fugas o
burbujas de aire

1. Comprobar si hay fugas en el circuito del edificio.

2. Rellenar y purgar el agua de calefacción.

Sensor de presión del circuito
del edificio defectuoso

1. Comprobar el contacto enchufable en la placa de circuitos
impresos y en el mazo de cables.

2. Comprobar el correcto funcionamiento del sensor de pre-
sión.

3. Sustitución del sensor de presión, si fuese necesario.

I.201

Señal de la sonda de tempera-
tura del acumulador no válida

Sonda de temperatura del acu-
mulador defectuosa

1. Comprobar el contacto enchufable en la placa de circuitos
impresos y en el mazo de cables.

2. Comprobar el correcto funcionamiento de la sonda.

3. Sustituir la sonda, si fuese necesario.

I.202

Señal de la sonda de tempera-
tura del sistema no válida

Sensor de temperatura del sis-
tema defectuoso

1. Comprobar el contacto enchufable en la placa de circuitos
impresos y en el mazo de cables.

2. Comprobar el correcto funcionamiento de la sonda.

3. Sustituir la sonda, si fuese necesario.

I.203

Sin comunicación entre la pan-
talla y la placa electrónica prin-
cipal

Pantalla no conectada ▶ Comprobar el contacto enchufable en la placa de circuitos
impresos y en el mazo de cables.

Pantalla defectuosa ▶ Sustitución de la pantalla.

H Códigos de modo de emergencia reversibles

Indicación

Es posible que algunos códigos no se muestren en el producto en cuestión porque la tabla de códigos se utiliza
para diversos productos. Los códigos reversibles L.XXX se anulan automáticamente. Los códigos L.XXX activos
pueden bloquear temporalmente los programas de comprobación P.XXX y las pruebas del actuador T.XXX.

Código Significado

L.250 No se alcanza el valor de consigna del número de revoluciones del ventilador 1.

L.251 No se alcanza el valor de consigna del número de revoluciones del ventilador 2.

L.271 Fuera del servicio normal: caudal volumétrico del circuito del edificio demasiado bajo

L.283 La descongelación no se ha realizado correctamente. El aparato intenta reiniciarse.

L.284 La temperatura de ida del circuito del edificio durante la descongelación es demasiado baja. El apa-
rato intenta reiniciarse.

L.302 El interruptor de alta presión del circuito refrigerante se ha activado.

L.718 El ventilador 1 del círculo ambiental no gira. La bomba de calor trata de reiniciar el ventilador.

L.745 Fuera del servicio normal: caudal volumétrico configurado del circuito del edificio demasiado alto

L.752 El convertidor notifica un error interno o un error desconocido del compresor. El aparato trata de rei-
niciarse.

L.753 La comunicación con el convertidor está interrumpida.

L.755 La válvula de 4 vías no se encuentra en la posición esperada. El aparato intenta un reinicio.

L.757 La bomba de calor no ha alcanzado el tiempo de funcionamiento mínimo para el compresor. El apa-
rato continúa con el funcionamiento. Si no se alcanza el tiempo de funcionamiento mínimo, el funcio-
namiento se detendrá para proteger el compresor.

L.764 El inversor notifica error en las fases de compresor

L.788 La bomba del edificio notifica un error interno. El aparato intenta reiniciar.
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Código Significado

L.817 El inversor notifica un error del motor del compresor. El aparato intenta reiniciarse.

L.818 La tensión de red no está disponible o sobrepasa las tolerancias. El aparato intenta reiniciarse.

L.819 El convertidor se ha sobrecalentado. El aparato trata de reiniciarse.

L.823 El interruptor de temperatura en el cabezal o la salida del compresor se ha activado, ya que la tem-
peratura del gas caliente es demasiado alta. El aparato intenta reiniciarse.

I Códigos de modo de emergencia irreversibles

Indicación

Es posible que algunos códigos no se muestren en el producto en cuestión porque la tabla de códigos se utiliza
para diversos productos. Los códigos irreversibles N.XXX necesitan intervención.

Código/Significado posible causa Medida

N.200

Señal no válida del sensor de
temperatura en la entrada de
aire de la unidad exterior

Sensor de temperatura averiado ▶ Compruebe y, dado el caso, sustituya el sensor de temperatu-
ra.

Interrupción en el mazo de ca-
bles

▶ Compruebe el mazo de cables incluyendo todas las conexio-
nes rápidas y sustitúyalo si es necesario.

N.521

Señal sensor de temperatura
exterior no válida

Sensor de temperatura exterior
no conectado

▶ Compruebe los ajustes del regulador.

Sensor de temperatura exterior
defectuoso

▶ Compruebe el sensor de temperatura exterior.

Sensor de temperatura exterior
no instalado

▶ Desactive el regulador controlado por sonda exterior mediante
D.162.

N.685

Comunicación del regulador del
sistema interrumpida

Se ha introducido un esquema
de sistema erróneo en el regu-
lador del sistema

▶ Compruebe el esquema de sistema en el regulador del siste-
ma y corríjalo en caso necesario.

Error eBUS ▶ Comprueba la conexión eBUS.

Error del módulo de regulador 1. Compruebe la conexión de cable al módulo de regulador.

2. Sustituya el módulo del regulador, si fuese necesario.

J Códigos de error

Indicación

Es posible que algunos códigos no se muestren en el producto en cuestión porque la tabla de códigos se utiliza
para diversos productos.

Código/Significado posible causa Medida

F.022

No hay agua en el producto,
es insuficiente, o la presión del
agua es demasiado baja.

Muy poca/sin agua en el pro-
ducto.

1. Llene la instalación de calefacción.

2. Compruebe que el producto y el sistema sean estancos.

Error en la conexión eléctrica
del sensor de presión del agua

▶ Compruebe el mazo de cables entre la placa de circuitos im-
presos y el sensor incluyendo todas las conexiones rápidas y
sustitúyalo si es necesario.

Cable hacia la bomba/el sensor
de presión del agua suelto/no
conectado/defectuoso

▶ Compruebe el cable hacia la bomba/el sensor de presión del
agua y sustitúyalo si es necesario.

Sensor de presión de agua de-
fectuoso

▶ Compruebe y, dado el caso, sustituya el sensor de presión del
agua.

Funcionamiento de la bomba
perturbado

▶ Compruebe el cable hacia la bomba/el sensor de presión del
agua y sustitúyalo si es necesario.

La electroválvula de la unidad
de llenado automático está de-
fectuosa

▶ Compruebe la unidad de llenado automático y, si es necesa-
rio, sustitúyala.

Vaso de expansión interno de-
fectuoso

▶ Compruebe y sustituya si es necesario el vaso de expansión
interno.

F.042

La resistencia de codificación
(en el mazo de cables) o la
resistencia del grupo de gas (en
la placa de circuitos impresos si
existe) no es válida.

Interrupción en el mazo de ca-
bles del ventilador

▶ Compruebe el mazo de cables entre la placa de circuitos im-
presos y el ventilador incluyendo todas las conexiones rápidas
(sobre todo en la placa de circuitos impresos).

Uso de un mazo de cables in-
correcto entre la placa de circui-
tos impresos y la válvula de gas

▶ Compruebe la referencia del mazo de cables entre la placa
de circuitos impresos y la válvula de gas o la célula térmica y
sustituya el mazo de cables si es necesario.
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Código/Significado posible causa Medida

F.042

La resistencia de codificación
(en el mazo de cables) o la
resistencia del grupo de gas (en
la placa de circuitos impresos si
existe) no es válida.

No se detecta la resistencia de
codificación de la célula térmica
(en combinación con F.070)

▶ Compruebe la resistencia de codificación (placa de circuitos
impresos conector X25, contacto 11/12).

Resistencia de codificación de
ventilador defectuosa

▶ Compruebe el ventilador y sustitúyalo si es necesario.

F.283

La descongelación no se ha
realizado correctamente.

Calefacción adicional eléctrica
insuficiente o no disponible.

▶ Supervise el ajuste de la calefacción adicional eléctrica.

No hay suficiente energía térmi-
ca en la instalación doméstica

▶ Compruebe el ajuste del circuito de calefacción. Compruebe
que todos los circuitos de calefacción están abiertos durante la
descongelación.

Formación de hielo en el eva-
porador

▶ Compruebe la formación de hielo en la unidad exterior. Retire
las placas de hielo que hubiera.

F.514

Señal no válida del sensor de
temperatura en la entrada del
compresor

Sensor de temperatura en la
entrada del compresor defec-
tuoso o no conectado

▶ Comprobar: conector, sensor de temperatura, mazo de cables,
placa de circuitos impresos.

F.517

Señal no válida del sensor de
temperatura en la salida del
compresor

Sensor de temperatura en la
salida del compresor defectuo-
so o no conectado

▶ Comprobar: conector, mazo de cables, sensor, placa de circui-
tos impresos.

F.519

Señal del sensor de tempera-
tura de retorno del circuito del
edificio no válida

Sonda de temperatura de retor-
no en la bomba de calor defec-
tuosa o no conectada

▶ Comprobar: conector, mazo de cables, sensor, placa de circui-
tos impresos.

F.520

Señal del sensor de temperatu-
ra de ida del circuito del edificio
no válida

Sonda de temperatura de ida
en la bomba de calor defectuo-
sa o no conectada

▶ Comprobar: conector, mazo de cables, sensor, placa de circui-
tos impresos.

F.526

La señal del sensor de tempe-
ratura en la entrada del evapo-
rador del circuito refrigerante no
es válida.

Sensor de temperatura no co-
nectado o entrada del sensor
cortocircuitada.

▶ Comprobar: conector, sensor de temperatura, mazo de cables.

F.546

Señal del sensor de alta pre-
sión del circuito refrigerante no
válida

Sensor del circuito de refrigera-
ción defectuoso o no conectado

▶ Comprobar: conector, mazo de cables, sensor de presión.

F.582

Se ha detectado un error en
la conexión de la válvula de
expansión eléctrica.

Válvula de expansión electróni-
ca no está conectada correcta-
mente o hay rotura de cable ha-
cia la bobina.

▶ Comprobar: conexiones rápidas y, dado el caso, sustituir la
bobina de la válvula de expansión electrónica.

F.585

La señal del sensor de tempe-
ratura en la salida del conden-
sador del circuito refrigerante
no es válida.

Sensor de temperatura en la
salida del condesador defectuo-
so o no conectado

▶ Comprobar: conector, mazo de cables, sensor, placa de circui-
tos impresos.

F.703

Señal no válida del sensor de
baja presión del circuito refrige-
rante

Sensor de baja presión no co-
nectado o entrada del sensor
cortocircuitada

▶ Comprobar: sensor de baja presión (medición de la resistencia
mediante parámetros del sensor), mazo de cables.

F.718

El ventilador 1 del círculo am-
biental está bloqueado

El ventilador no gira. ▶ Comprobar: recorrido del aire (bloqueo), fusible F1 de la placa
de circuitos impresos en la unidad del ventilador (OMU).

F.729

La temperatura de la salida
del compresor es inferior a la
temperatura de condensación.

Temperatura de salida del com-
presor durante más de 10 minu-
tos inferior a 0 °C o temperatu-
ra de salida del compresor infe-
rior a -10 °C aunque la bomba
de calor se encuentra en el indi-
cador de servicio.

1. Comprobar el sensor de alta presión.

2. Comprobar el funcionamiento de la válvula de expansión
electrónica.

3. Comprobar el sensor de temperatura de la salida del con-
densador (subenfriamiento).

4. Comprobar si la válvula de 4 vías se encuentra en la posi-
ción intermedia.
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Código/Significado posible causa Medida

F.731

El interruptor de alta presión se
ha activado

Presión del refrigerante dema-
siado alta. El interruptor de al-
ta presión integrado en la uni-
dad exterior se ha disparado a
46 bar (g) o 47 bar (abs). Salida
de energía insuficiente a través
del condensador

1. Purgar circuito del edificio.

2. Caudal volumétrico demasiado bajo debido al cierre de re-
guladores individuales en una calefacción por suelo radian-
te.

3. Comprobar la capacidad de paso de los tamices de impure-
zas.

4. Caudal de refrigerante demasiado bajo (p. ej. válvula de ex-
pansión electrónica defectuosa, válvula de 4 vías bloquea-
da mecánicamente, filtro obstruido). Informar al Servicio de
Asistencia Técnica.

5. Modo refrigeración: comprobar si la unidad del ventilador
presenta suciedad.

6. Comprobar el interruptor de alta presión y el sensor de alta
presión.

7. Restaurar el interruptor de alta presión y reiniciar manual-
mente el producto.

F.732

Temperatura demasiado alta en
la salida del compresor

La temperatura de salida
del compresor es superior a
130 °C: Se han superado los
límites de aplicación, la válvula
de expansión electrónica
no funciona o no se abre
correctamente

1. Compruebe los sensores de temperatura en la entra-
da/salida del compresor.

2. Comprobar el sensor de temperatura de la salida del con-
densador (TT135).

3. Comprobar EEV (¿EEV se desplaza al tope final? Utilizar
comprobación de sonda/actuador).

4. Compruebe la estanqueidad.

5. Comprobar si las válvulas de vaciado de la unidad exterior
están abiertas.

F.733

Temperatura de evaporación
demasiado baja

un flujo volumétrico de aire de-
masiado bajo a través del inter-
cambiador de calor de la uni-
dad exterior (modo calefacción)
provoca una entrada energéti-
ca demasiado baja en el círculo
ambiental (modo calefacción) o
circuito del edificio (modo refri-
geración)

1. Si el circuito del edificio incluye válvulas termostáticas, com-
probar su idoneidad para el modo refrigeración (comprobar
el flujo volumétrico en el modo refrigeración).

2. Comprobar si la unidad del ventilador presenta suciedad.

3. Comprobar EEV (¿EEV se desplaza al tope final? Utilizar
comprobación de sonda/actuador).

4. Comprobar el sensor de entrada del compresor.

F.734

Temperatura de condensación
demasiado baja

Temperatura en el circuito de
calefacción demasiado baja,
fuera del campo característico
operativo

1. Comprobar EEV (¿EEV se desplaza al tope final? Utilizar
comprobación de sonda/actuador).

2. Comprobar el sensor de entrada del compresor.

3. Comprobar el sensor de alta presión.

4. Comprobar el sensor de presión en el circuito de calefac-
ción.

F.735

La temperatura de evaporación
es demasiado elevada

Temperatura en el círculo am-
biental (modo calefacción) o en
el circuito del edificio (modo re-
frigeración) demasiado alta pa-
ra el funcionamiento del com-
presor. La alimentación de ca-
lor procedente de otras fuen-
tes en el círculo ambiental es
demasiado elevada, debido a
un aumento de la velocidad del
ventilador.

1. Comprobar las temperaturas del sistema.

2. Comprobar si existe un exceso de llenado de refrigerante.

3. Comprobar EEV (¿EEV se desplaza al tope final? Utilizar
comprobación de sonda/actuador).

4. Comprobar la sonda de la temperatura de vaporización (de-
pende de la posición de la válvula de 4 vías).

5. Comprobar el flujo volumétrico en el modo refrigeración.

6. Comprobar el flujo volumétrico del aire en el modo calefac-
ción.

F.737

La temperatura de condensa-
ción es demasiado alta en el
circuito refrigerante.

Temperatura en el círculo am-
biental (modo refrigeración) o
en el circuito del edificio (mo-
do calefacción) demasiado al-
ta para el funcionamiento del
compresor. Alimentación de ca-
lor procedente de otras fuentes
en el circuito del edificio. Cau-
dal demasiado bajo en el circui-
to del edificio.

1. Disminuir o contrarrestar el aporte de calor de otras fuentes.

2. Comprobar la calefacción adicional (¿calienta a pesar de
Desc. en la comprobación de sonda/actuador?).

3. Comprobar EEV (¿EEV se desplaza al tope final? Utilizar
comprobación de sonda/actuador).

4. Comprobar el sensor de salida del compresor, el sensor
de temperatura de la salida del condensador (TT135) y el
sensor de alta presión.

5. Comprobar si las válvulas de vaciado de la unidad exterior
están abiertas.

6. Comprobar si el caudal del aire en el modo refrigeración es
suficiente.

7. Comprobar la bomba de calefacción.
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Código/Significado posible causa Medida

F.739

Cantidad de refrigerante dema-
siado baja

Fuga en el circuito refrigeran-
te. Llenado con una cantidad in-
correcta de refrigerante (p. ej.,
después del mantenimiento o al
llenar por primera vez).

1. Comprobar el sensor de temperatura de entrada del com-
presor y sustituir en caso necesario.

2. Comprobar el sensor de temperatura de baja presión del
refrigerante y sustituir en caso necesario.

3. Comprobar si hay fugas en el circuito refrigerante y reparar-
las en caso necesario.

4. Comprobar la cantidad de refrigerante (muy baja) y rellenar
en caso necesario.

5. Comprobar el sensor de temperatura de alta presión del
refrigerante y sustituir en caso necesario.

6. Comprobar el sensor de temperatura de salida del conden-
sador (refrigeración) y sustituir en caso necesario.

F.752

El convertidor notifica un error
interno o un error desconocido
del compresor.

Error electrónico interno en la
platina del inverter. Tensión de
red fuera de 70 V – 282 V.

1. Comprobar la integridad de los cables de conexión a red y
de los cables de conexión del compresor. Los conectores
deben encastrar de manera audible.

2. Comprobar los cables.

3. Comprobar la tensión de red. La tensión de red debe situar-
se entre 195 V y 253 V.

4. Comprobar las fases.

5. Dado el caso, reemplazar el convertidor.

F.753

La comunicación con el conver-
tidor está interrumpida.

Comunicación deficiente entre
el convertidor y la placa de cir-
cuitos impresos del regulador
de la unidad exterior.

1. Comprobar la integridad y el asiento firme del mazo de ca-
bles y de las conexiones rápidas y sustituir en caso necesa-
rio.

2. Comprobar el convertidor mediante el control del relé de
seguridad del compresor.

3. Leer los parámetros asignados del convertidor y comprobar
si se deben visualizar valores.

F.755

La válvula de 4 vías no se en-
cuentra en la posición espera-
da.

Posición errónea de la válvula
de 4 vías. Cuando, en el modo
calefacción, la temperatura de
ida es inferior a la temperatura
de retorno en el circuito del edi-
ficio. Sensor de temperatura en
el círculo ambiental de la vál-
vula de expansión electrónica
emite una temperatura errónea.

1. Comprobar la válvula de 4 vías (¿se escucha una conmuta-
ción? Utilizar comprobación de sonda/actuador).

2. Comprobar el asiento correcto de la bobina en la válvula de
cuatro vías.

3. Comprobar el mazo de cables y las conexiones rápidas.

4. Comprobar el sensor de temperatura en el círculo ambiental
de la válvula de expansión electrónica.

F.757

Durante el funcionamiento de
la bomba de calor, el tiempo
mínimo de funcionamiento del
compresor se ha superado con
demasiada frecuencia.

El compresor se ha detenido
varias veces antes de haber lle-
gado a la duración mínima de
funcionamiento. Por esta ra-
zón se ha bloqueado el produc-
to. En un sistema sin acumula-
dor de inercia y con poco volu-
men de agua de calefacción, la
temperatura puede subir o bajar
muy rápidamente cuando arran-
ca el compresor. En función de
las condiciones de arranque,
existe peligro de que el produc-
to se detenga.

1. Compruebe el volumen de agua del circuito de calefacción.

2. Aumente el volumen de agua del circuito de calefacción, si
fuese necesario.

F.764

El diagnóstico del inversor no-
tifica un error en las fases de
compresor.

Error de fase: puede haber un
problema con el cableado de
conexión entre el inversor y la
red, por ejemplo, una conexión
de fase incorrecta o conexio-
nes sueltas. Componentes de-
fectuosos en el inversor: es po-
sible que algunos componen-
tes internos como condensado-
res, transistores o sensores es-
tén defectuosos (normalmen-
te se interceptan a través de
otros diagnósticos). Interferen-
cias de la red eléctrica: las fluc-
tuaciones de tensión, las des-
viaciones de frecuencia o las in-
terrupciones de la red pueden
causar problemas de fase.

1. Comprobar la integridad de los cables de conexión a red y
de los cables de conexión del compresor. Los conectores
deben encastrar de manera audible.

2. Comprobar los cables.

3. Comprobar la tensión de red. La tensión de red debe situar-
se entre 195 V y 253 V.

4. Comprobar las fases.
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Código/Significado posible causa Medida

F.788

Bomba del edificio notifica error
interno

La electrónica de la bomba de
alta eficiencia ha detectado un
fallo (p. ej. marcha en seco, blo-
queo, sobretensión, subtensión)
y ha procedido a desconectar
bloqueando.

1. Desconectar la corriente de la bomba de calor durante al
menos 30 seg.

2. Comprobar el contacto enchufable de la placa de circuitos
impresos.

3. Comprobar la función de la bomba.

4. Comprobar el circuito del edificio (caudal de agua, purgado).

F.817

El inversor notifica un error del
motor del compresor.

Defecto en el compresor (p.
ej., cortocircuito). Defecto en el
convertidor. Cable de conexión
al compresor defectuoso o suel-
to.

1. Medir la resistencia de bobinado en el compresor.

2. Medir la salida del convertidor entre las 3 fases, (debe ser >
1 kΩ).

3. Comprobar el mazo de cables y las conexiones rápidas.

F.818

La tensión de red en el conver-
tidor no está disponible o está
fuera de las tolerancias.

Tensión de red incorrecta pa-
ra el funcionamiento del con-
vertidor. Desconexión por parte
de la empresa de suministro de
energía.

▶ Medir la tensión de red y corregir en caso necesario. La ten-
sión de red debe situarse entre 195 V y 253 V.

F.819

El convertidor está sobrecalen-
tado.

Sobrecalentamiento interno del
convertidor.

1. Enfriar el convertidor y reiniciar el producto.

2. Comprobar la trayectoria del aire del convertidor.

3. Comprobar el funcionamiento del ventilador.

4. Se ha superado la temperatura ambiente máxima de la uni-
dad exterior de 46 °C.

F.820

Se ha interrumpido la comuni-
cación con la bomba del edifi-
cio.

La bomba no devuelve ninguna
señal a la bomba de calor.

1. Comprobar si está dañado el cable de la bomba y sustituir
en caso necesario.

2. Sustituir la bomba.

F.821

Señal no válida del sensor de
temperatura de ida en la cale-
facción adicional eléctrica

Sensor no conectado o entrada
del sensor cortocircuitada. Las
dos sondas de temperatura de
ida de la bomba de calor están
defectuosas.

1. Comprobar el sensor y sustituir en caso necesario.

2. Sustituir el mazo de cables.

F.822

El sensor de presión para la
solución salina en el circuito del
edificio se ha interrumpido o
cortocircuitado.

El sensor de presión para la
solución salina en el circuito del
edificio se ha interrumpido o
cortocircuitado.

1. Comprobar el sensor y sustituir en caso necesario.

2. Sustituir el mazo de cables.

F.823

El interruptor de temperatura
del compresor se ha activado

El termostato de gas caliente
desconecta la bomba de calor
cuando la temperatura en el cir-
cuito refrigerante es demasiado
elevada. Después de un tiem-
po de espera se produce otro
intento de inicio de la bomba
de calor. Tras tres intentos de
arranque fallidos consecutivos
se emite un mensaje de error.
Temperatura del circuito de re-
frigerante máx.: 130 °C. Tiem-
po de espera: 5 min (la prime-
ra vez que se produce). Tiempo
de espera: 30 minutos (la se-
gunda vez y posteriores). Res-
tablecimiento del contador de
errores cuando se dan ambas
condiciones: demanda de ca-
lor sin desconexión anticipada.
60 min de funcionamiento inin-
terrumpido.

1. Comprobar la válvula de expansión electrónica.

2. Sustituir en caso necesario el tamiz de impurezas del circui-
to refrigerante.

F.824

Se encuentra disponible una
separación del sistema para la
protección contra heladas. La
presión en el circuito de solu-
ción salina de la separación del
sistema es demasiado baja.

No hay agua de calefacción en
el circuito del edificio (desaco-
plado) o la presión es demasia-
do baja.

1. Aumentar la presión a más de 0,5 bar y comprobar.

2. Comprobar el sensor y sustituir en caso necesario.

F.825

La señal del sensor de tempe-
ratura en la entrada del conden-
sador del circuito refrigerante
no es válida.

Sensor de temperatura del cir-
cuito refrigerante (vaporoso) no
conectado o entrada del sensor
cortocircuitada.

▶ Comprobar la sonda y el cable y sustituir si es necesario.
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Código/Significado posible causa Medida

F.827

La señal del sensor de presión
del agua del circuito del edificio
no es válida.

Sensor no conectado o entrada
del sensor cortocircuitada.

1. Comprobar el sensor y sustituir en caso necesario.

2. Sustituir el mazo de cables.

3. Sustituir la placa de circuitos impresos del regulador.

F.905

Interfaz de comunicación des-
conectada

Sobrecorriente en la interfaz de
comunicación

1. Compruebe la conexión entre la placa de circuitos impresos
y los módulos conectados a la interfaz.

2. Compruebe el módulo conectado y sustitúyalo si es necesa-
rio.

F.1100

Limitador de temperatura de
seguridad de la calefacción
adicional eléctrica activado

El limitador de temperatura de
seguridad de la calefacción adi-
cional eléctrica está abierto de-
bido a: – un flujo volumétrico
demasiado bajo o aire en el cir-
cuito del edificio, – calentador
de inmersión funcionando con
circuito del edificio sin rellenar,
– un funcionamiento del calen-
tador de inmersión con tem-
peraturas de ida superiores a
95 °C dispara el fusible del limi-
tador de temperatura de seguri-
dad y requiere una sustitución,
– alimentación de calor proce-
dente de otras fuentes en el cir-
cuito del edificio.

1. Comprobar la circulación de la bomba del circuito del edifi-
cio.

2. Si es necesario, abrir las llaves de corte.

3. Sustituir el limitador de temperatura de seguridad.

4. Disminuir o contrarrestar el aporte de calor de otras fuentes.

5. Comprobar la capacidad de paso de los tamices de impure-
zas.

F.1117

Fallo de fases del convertidor

Fusible defectuoso. Conexiones
eléctricas defectuosas. Tensión
de red demasiado baja. Sumi-
nistro eléctrico compresor/tarifa
baja no conectado. Bloqueo de
la empresa de suministro de
energía superior a tres horas.

1. Comprobar fusible.

2. Comprobación de las conexiones eléctricas.

3. Comprobar la tensión en la conexión eléctrica de la bomba
de calor.

4. Limitar el bloqueo de la empresa suministradora de electrici-
dad a menos de tres horas.

F.1120

Fallo de fases calefacción adi-
cional eléctrica

Defecto de la calefacción adi-
cional eléctrica. Conexiones
eléctricas mal apretadas. Ten-
sión de red demasiado baja.

1. Comprobar la calefacción adicional eléctrica y su suministro
eléctrico.

2. Comprobar conexiones eléctricas.

3. Medir la tensión en la conexión eléctrica de la calefacción
adicional eléctrica.

F.1492

Refrigerante detectado en el
circuito primario

Una posible causa podría ser
un defecto en el condensador,
una grieta o un punto dañado,
por lo que el refrigerante se ha
filtrado en el circuito del edificio.

1. Compruebe si hay fugas de refrigerante en el condensador.

2. Compruebe el condensador con un detector de fuga de gas
adecuado.

3. Compruebe el funcionamiento de todo el circuito refrigerante
y, si es necesario, sustituya los componentes.

F.9997

La comunicación entre la uni-
dad interior y exterior no es po-
sible debido a diversas varian-
tes del protocolo Bus.

Caso de sustitución para la
placa de circuitos impresos de
la unidad de control y para la
unidad exterior

▶ Asegurarse de que el emparejamiento del aparato es correcto.

F.9998

No se posible establecer comu-
nicación entre la unidad interior
y la unidad exterior.

Cable de comunicación no co-
nectado o conectado incorrecta-
mente Unidad exterior sin ten-
sión de suministro.

▶ Comprobar el cable de comunicación entre la placa de circui-
tos impresos de conexión a la red y la placa de circuitos im-
presos del regulador con unidad interior y exterior.

K Valores característicos de los sensores de temperatura internos, circuito hidráuli-
co

Temperatura (°C) Resistencia (ohmios) Temperatura (°C) Resistencia (ohmios)

0 33400 55 3002

5 25902 60 2500

10 20247 65 2092

15 15950 70 1759

20 12657 75 1486

25 10115 80 1260

30 8138 85 1074

35 6589 90 918
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Temperatura (°C) Resistencia (ohmios) Temperatura (°C) Resistencia (ohmios)

40 5367 95 788

45 4398 100 680

50 3624 105 588

110 510

L Valores característicos del sensor de temperatura VR10 (sensor de temperatura
del acumulador y del sistema)

Temperatura (°C) Resistencia (ohmios) Temperatura (°C) Resistencia (ohmios)

-40 88130 60 667

-35 64710 65 558

-30 47770 70 470

-25 35440 75 397

-20 26460 80 338

-15 19900 85 288

-10 15090 90 248

-5 11520 95 213

0 8870 100 185

5 6890 105 160

10 5390 110 139

15 4240 115 122

20 3375 120 107

25 2700 125 94

30 2172 130 83

35 1758 135 73

40 1432 140 65

45 1173 145 58

50 966 150 51

55 800

M Valores característicos del sensor de temperatura exterior DCF

Temperatura (°C) Resistencia (ohmios) Temperatura (°C) Resistencia (ohmios)

-25 2167 10 1387

-20 2067 15 1246

-15 1976 20 1128

-10 1862 25 1020

-5 1745 30 920

0 1619 35 831

5 1494 40 740
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N Datos técnicos pasarela de Internet

Tensión asignada 5 … 24 V

Requisito del suministro de ten-
sión *

ES1 o PS1 según IEC
62368-1

Entrada de alimentación media 3 W

Banda de radiofrecuencia WLAN 2,4 GHz

Potencia de la radiofrecuencia
WLAN (e.r.p. máx.)

17,5 dBm

Canales WLAN 1 – 13

Cifrado WLAN WPA2-PSK, WPA3 per-
sonal

Asignación IP DHCP

Máxima temperatura ambiente 50 ℃

Cable de baja tensión (línea de
bus): transversal

≥ 0,75 mm²

Altura 96 mm

Longitud 122 mm

Profundidad 36 mm

Tipo de protección IP 21

Clase de protección III

Nivel de suciedad autorizado 2

O Datos técnicos estación hidráulica

– Los siguientes datos de rendimiento son válidos exclusivamente para productos nuevos con intercambiadores de calor
limpios y con un tiempo de funcionamiento del compresor > 72 horas.

Datos técnicos: generalidades

VWZ MEH 97/7 VWZ MH 97/7

Longitud 440 mm 440 mm

Altura 777 mm 777 mm

Profundidad 384 mm 384 mm

Peso neto 32 kg 32 kg

Peso total 37 kg 37 kg

Conexiones del circuito de calefacción G 1" G 1"

Conexiones del acumulador de agua caliente G 1" G 1"

Conexión unidad exterior G 1 1/4" G 1 1/4"

Datos técnicos: circuito de calefacción

VWZ MEH 97/7 VWZ MH 97/7

Contenido de agua 3,5 l 3,5 l

Material en el circuito de calefacción Cobre, aleación de cobre-
zinc, acero inoxidable,

caucho de etileno propileno
dieno, latón, acero, material

compuesto

Cobre, aleación de cobre-
zinc, acero inoxidable,

caucho de etileno propileno
dieno, latón, acero, material

compuesto

Dureza del agua admisible ≤ 3,0 mol/m³ ≤ 3,0 mol/m³

Presión de servicio 0,05 … 0,3 MPa

(0,50 … 3,0 bar)

0,05 … 0,3 MPa

(0,50 … 3,0 bar)

Volumen de la membrana del vaso de expansión de la calefacción 10 l 10 l

Presión previa de la membrana del vaso de expansión 0,075 MPa

(0,750 bar)

0,075 MPa

(0,750 bar)

Temperatura de ida modo calefacción 20 … 75 ℃ 20 … 75 ℃

Temperatura de ida modo refrigeración 7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃

Potencia acústica A7/W35 según EN 12102 / EN 14511 LWI en modo
calefacción

≤ 21,2 dB(A) ≤ 21,2 dB(A)
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VWZ MEH 97/7 VWZ MH 97/7

Potencia acústica A7/W55 según EN 12102 / EN 14511 LWI en modo
calefacción

≤ 21,2 dB(A) ≤ 21,2 dB(A)

Potencia acústica A35/W7 según EN 12102 / EN 14511 LWI en modo
refrigeración

≤ 24,3 dB(A) ≤ 24,3 dB(A)

Potencia acústica A35/W18 según EN 12102 / EN 14511 LWI en modo
refrigeración

≤ 24,3 dB(A) ≤ 24,3 dB(A)

Datos técnicos: sistema eléctrico

VWZ MEH 97/7 VWZ MH 97/7

Tensión asignada, conexión monofásica 230 V, 50 Hz, 1~/N/PE 230 V, 50 Hz, 1~/N/PE

Tensión asignada, conexión trifásica 400 V, 50 Hz, 3~/N/PE –

Potencia nominal máxima (con tensión nominal) 5,50 kW (230 V), 8,53 kW
(400 V)

920 W

Tipo de protección IP 10B IP 10B

Tipo de fusible, característica B, de retardo, conmutación unipolar
o tripolar (interrupción de los tres cables de conexión de red me-
diante una única conmutación)

dimensionar según el esque-
ma de conexiones seleccio-
nado

dimensionar según el esque-
ma de conexiones seleccio-
nado

Fusible integrado (de acción lenta), placa de circuitos impresos 4 A 4 A

Indicación

Encontrará más información sobre la instalación y los componentes de la unidad exterior en las instrucciones de
instalación de la unidad exterior.
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