
1. Generalidades

Dimensiones
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Dimensiones del producto, altura, sin patas 1.183 mm 1.183 mm 1.183 mm 1.183 mm 1.183 mm
Dimensiones del producto, ancho 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm
Dimensiones del producto, fondo 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Peso, con embalaje 155 kg 170 kg 178 kg 185 kg 197 kg
Peso, sin embalaje 145 kg 160 kg 168 kg 176 kg 187 kg
Peso, operativo 151 kg 167 kg 175 kg 187 kg 200 kg

Sistema eléctrico
VWF ..57/4 VWF ..87/4 VWF ..117/4 VWF ..157/4 VWF ..197/4

Tensión asignada compresor/circuito de calefacción
3~/N/PE 400 V

50 Hz
3~/N/PE 400 V

50 Hz
3~/N/PE 400 V

50 Hz
3~/N/PE 400 V

50 Hz
3~/N/PE 400 V

50 Hz

Tensión asignada circuito de control
1~/N/PE 230 V

50 Hz
1~/N/PE 230 V

50 Hz
1~/N/PE 230 V

50 Hz
1~/N/PE 230 V

50 Hz
1~/N/PE 230 V

50 Hz

Tensión asignada apoyo externo
3~/N/PE 400 V

50 Hz
3~/N/PE 400 V

50 Hz
3~/N/PE 400 V

50 Hz
3~/N/PE 400 V

50 Hz
3~/N/PE 400 V

50 Hz

Factor de potencia
cos  = 0,75 ...

0,9
cos  = 0,75 ...

0,9
cos  = 0,75 ...

0,9
cos  = 0,75 ...

0,9
cos  = 0,75 ...

0,9

Impedancia de red necesaria  Zmáx  con limitador de 

corriente de arranque
 0,472  0,472  0,472  0,472  0,472 

Tipo de fusible, característica C, de retardo, conmutación 
tripolar (interrupción de los tres cables de conexión de 
red mediante una única conmutación)

dimensionar
según el esquema de conexiones 

seleccionado

dimensionar
según el esquema de conexiones 

seleccionado

dimensionar
según el esquema de conexiones 

seleccionado

dimensionar
según el esquema de conexiones 

seleccionado

dimensionar
según el esquema de conexiones 

seleccionado

Interruptor diferencial opcional a cargo del propietario

RCCB tipo A (interruptor
diferencial sensible a corriente de
pulsos de tipo A) o RCCB tipo B
(interruptor diferencial sensible a
todo tipo de corrientes de tipo B)

RCCB tipo A (interruptor
diferencial sensible a corriente de
pulsos de tipo A) o RCCB tipo B
(interruptor diferencial sensible a
todo tipo de corrientes de tipo B)

RCCB tipo A (interruptor
diferencial sensible a corriente de
pulsos de tipo A) o RCCB tipo B
(interruptor diferencial sensible a
todo tipo de corrientes de tipo B)

RCCB tipo A (interruptor
diferencial sensible a corriente de
pulsos de tipo A) o RCCB tipo B
(interruptor diferencial sensible a
todo tipo de corrientes de tipo B)

RCCB tipo A (interruptor
diferencial sensible a corriente de
pulsos de tipo A) o RCCB tipo B
(interruptor diferencial sensible a
todo tipo de corrientes de tipo B)

Corriente de arranque con limitador de corriente de 
arranque

 15 A  19 A  22 A  26 A  30 A

Corriente asignada, máx. 19,8 A 21,2 A 23,4 A 25,2 A 30,4 A
Consumo eléctrico mínimo 1,40 kW 2,00 kW 2,50 kW 3,30 kW 4,70 kW
Consumo eléctrico máx. 11,5 kW 12,8 kW 14,1 kW 15,6 kW 17,8 kW
Máx. consumo eléctrico del apoyo externo 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW
Tipo de protección EN 60529 IP 10B IP 10B IP 10B IP 10B IP 10B

Sistema hidráulico
VWF ..57/4 VWF ..87/4 VWF ..117/4 VWF ..157/4 VWF ..197/4

Conexión ida/retorno de la calefacción G 1 1/2 " G 1 1/2 " G 1 1/2 " G 1 1/2 " G 1 1/2 "
Conexión ida/retorno de la fuente de calor G 1 1/2 " G 1 1/2 " G 1 1/2 " G 1 1/2 " G 1 1/2 "
Conexión calefacción-vaso de expansión G 3/4 " G 3/4 " G 3/4 " G 3/4 " G 3/4 "

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Contenido de solución salina del circuito de solución 
salina en la bomba de calor

2,5 l 3,1 l 3,6 l 4,5 l 5,3 l

Materiales del circuito de solución salina

- Cu
- Aleación CuZn

- Acero inoxidable
- EPDM
- Latón

- Fe

- Cu
- Aleación CuZn

- Acero inoxidable
- EPDM
- Latón

- Fe

- Cu
- Aleación CuZn

- Acero inoxidable
- EPDM
- Latón

- Fe

- Cu
- Aleación CuZn

- Acero inoxidable
- EPDM
- Latón

- Fe

- Cu
- Aleación CuZn

- Acero inoxidable
- EPDM
- Latón

- Fe

Mín. presión de servicio solución salina
 0,07 MPa

(  0,70 bar)
 0,07 MPa

(  0,70 bar)
 0,07 MPa

(  0,70 bar)
 0,07 MPa

(  0,70 bar)
 0,07 MPa

(  0,70 bar)

Máx. presión de servicio solución salina
 0,3 MPa

(  3,0 bar)
 0,3 MPa

(  3,0 bar)
 0,3 MPa

(  3,0 bar)
 0,3 MPa

(  3,0 bar)
 0,3 MPa

(  3,0 bar)
Máx. consumo de energía eléctrica bomba del circuito de 
solución salina

76 W 76 W 130 W 310 W 310 W

Tipo de bomba de solución salina
Bomba de alta

e ciencia
Bomba de alta

e ciencia
Bomba de alta

e ciencia
Bomba de alta

e ciencia
Bomba de alta

e ciencia

Circuito del edi cio/circuito de calefacción
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Contenido de agua del circuito de calefacción en la 
bomba de agua

3,2 l 3,9 l 4,4 l 5,8 l 6,5 l

Materiales del circuito de calefacción

- Cu
- Aleación CuZn

- Acero inoxidable
- EPDM
- Latón

- Fe

- Cu
- Aleación CuZn

- Acero inoxidable
- EPDM
- Latón

- Fe

- Cu
- Aleación CuZn

- Acero inoxidable
- EPDM
- Latón

- Fe

- Cu
- Aleación CuZn

- Acero inoxidable
- EPDM
- Latón

- Fe

- Cu
- Aleación CuZn

- Acero inoxidable
- EPDM
- Latón

- Fe

Calidad admisible del agua de calefacción

¡No se debe enriquecer el
agua de calefacción con 

productos anticongelantes o 
anticorrosión! ¡Descalci que el 
agua de calefacción a partir de 

una dureza del agua de 3,0 
mmol/l (16,8° dH) conforme a la 

directiva VDI2035 hoja 1!

¡No se debe enriquecer el
agua de calefacción con 

productos anticongelantes o 
anticorrosión! ¡Descalci que el 
agua de calefacción a partir de 

una dureza del agua de 3,0 
mmol/l (16,8° dH) conforme a la 

directiva VDI2035 hoja 1!

¡No se debe enriquecer el
agua de calefacción con 

productos anticongelantes o 
anticorrosión! ¡Descalci que el 
agua de calefacción a partir de 

una dureza del agua de 3,0 
mmol/l (16,8° dH) conforme a la 

directiva VDI2035 hoja 1!

¡No se debe enriquecer el
agua de calefacción con 

productos anticongelantes o 
anticorrosión! ¡Descalci que el 
agua de calefacción a partir de 

una dureza del agua de 3,0 
mmol/l (16,8° dH) conforme a la 

directiva VDI2035 hoja 1!

¡No se debe enriquecer el
agua de calefacción con 

productos anticongelantes o 
anticorrosión! ¡Descalci que el 
agua de calefacción a partir de 

una dureza del agua de 3,0 
mmol/l (16,8° dH) conforme a la 

directiva VDI2035 hoja 1!

Mín. presión de servicio circuito de calefacción
 0,07 MPa

(  0,70 bar)
 0,07 MPa

(  0,70 bar)
 0,07 MPa

(  0,70 bar)
 0,07 MPa

(  0,70 bar)
 0,07 MPa

(  0,70 bar)

Máx. presión de servicio circuito de calefacción
 0,3 MPa

(  3,0 bar)
 0,3 MPa

(  3,0 bar)
 0,3 MPa

(  3,0 bar)
 0,3 MPa

(  3,0 bar)
 0,3 MPa

(  3,0 bar)
Temperatura ida mín. modo calefacción 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C
Máx. temperatura de ida nominal modo calefacción con 
calefacción adicional externa

75 °C 75 °C 75 °C 75 °C 75 °C

Máx. temperatura de ida nominal modo calefacción sin 
calefacción adicional

65 °C 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C

Temperatura ida mín. modo refrigeración 5 °C 5 °C 5 °C 5 °C 5 °C
Máx. consumo de energía eléctrica bomba de calefacción 63 W 63 W 63 W 140 W 140 W

Tipo de bomba de calefacción
Bomba de alta

e ciencia
Bomba de alta

e ciencia
Bomba de alta

e ciencia
Bomba de alta

e ciencia
Bomba de alta

e ciencia

Circuito de fuentes de calor/circuito de solución salina

Fancoils

aroVAIR cassette

Especificaciones técnicas
Velocidad

VA 1-035 NK VA 1-050 NK

0010023059 0010023060

Alimentación V / Ph / Hz 220-240 /1/ 50

Ventilación Max/Med/Min m3/h 717 / 502 / 359 1255 / 879 / 628

CFM 422 / 296 / 211 739 / 517 / 370

Refrigeración(1) Capacidad Max/Med/Min kW 3,93 / 3,07 / 2,48 5,77 / 4,5 / 3,63

Caudal l/h 676 992

Presión goteo kPa 12 28

Calefacción (2) Capacidad Max/Med/Min kW 5,34 / 4 / 3,15 8,15 / 6,12 / 4,65

Presión goteo kPa 10.6 26

Potencia W 27 50

Presión acústica (3) Max/Med/Min dB (A) 40 / 36 / 28 45 / 37 / 28

Motor del ventilador 1 Motor DC 

Cuerpo Dimensiones  AnchoxAltoxProfundo mm 575x261x575 840x230x840

Peso neto kg 16,5 23

Panel Dimensiones  AnchoxAltoxProfundo mm 647x50x647 950x45x950

Peso neto 2,5 6

Bateria Filas 2 2

Presión de trabajo Max MPa 1,6

Diámetro mm Φ7

Tubería entrada/salida de agua Inch G3/4 RC3/4

Tubería de desagüe mm ODΦ25 ODΦ32

ModeloCaracterísticas


