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Caractéristiques techniques de la gamme

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

Pour le mode chauffage de la pompe a chaleur double service :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique (Ph)
- Puissance électrique absorbée (Pe)

- Puissance de veille - Coefficient de performance saisonnier SCOP
- Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet
- Niveau de puissance acoustique - Efficacité énergétique saisonniére ns

Pour le mode Eau Chaude Sanitaire de la pompe a chaleur double service :

- Cycle de soutirage selon NF EN 16147 - Consommation journaliére (Qelec)

- Durée de mise en température (th) - Consommation annuelle {AEC)

- Puissance de réserve (Pes) - Coefficient de performance (COPDHW)

- Température d'eau chaude de référence (8'wh) - Efficacité énergétique pour le chauffage de I'eau (hwh)

- Volume maximum d'eau chaude utilisable {VMAX)

Mode d'échange : Eau glycolée / Eau
Famille de PAC : Aérothermique
Type de PAC : Monobioc
Compresseur : Monocompresseur
Fluide frigorigéne : R 410A
Localisation de la PAC : Intérieure
Réversible : Non

NF_414_n"1443.xlsm
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Usine{s} de fabrication
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42859
Remscheid
Germany
Modele de la PAC Référence de la PAC
VWF 58/4 230V
VWF 88/4 230V

VWF 118/4 230V

NF_414_n°1443.xIsm
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Nom de [a gamme flexoCOMPACT
Modéle de la PAC VWF 58/4 230V

Nature du Part de puissance des PAC a régulation de . i
. 3 5 Puissance acoustique [dB(A)]
courant Type de auxiliaires puissance variable
compresseur Puissance T o [%] Lrcontmin Cop Coté extérieur Coté
230V ~ 50Hz de veille [W] - [%] LReemmin  [Enveloppe] Bouche | intérieur
Seroll 7 - - - - | — 44.9
MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C Température amont {eau glycolée) en °C
T.départ | T.retour* | T.aval* Désignation =5_** 03 5% 10_** 15 =
P. calorifique [kW] — — — — -
25 22 23,5 P. absorbée [kW] - - - - -
COP - - - - —
P. calorifique [kW] - 5,40 - - —
35 30 325 P. absorbée [kW] - 1,20 - - —
COP - 4.50 - — —
P. calorifique [kW] - 5,30 - -~ -
45 40 42,5 P. absorbée [kW] - 1,51 - -~ -
COP - 3,51 - - -
P. calorifique [kW] - 5,40 - - -
55 47 51 P. ahsorbée [kW] — 1,86 — — -
COP — 2,90 — — -
P. calorifique [kW] — — — — -
65 55 60 P. absorbée [kW] — — — = -
COP - - - - —

(*) : Pour une température amont de 0_-3°C. Pour toute autre température de la source ament, 'essa

del'essai 8 0_-3°C.

(**} : le débit nominal de la source amont obtenu & 0_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCE SAISONNIERES

est réalisé avec le débit nominal obtenu lors

Application

30/35°C

47/55 °C

- débit d’eau

Mode de fonctionnement :

- température de sortie d’eau

Climat [froid, moyen ou chaud]

Puissance thermique nominale Prated [kW]

Température Limite d’OpérationTFOL [°C]

COP a la Température Limite d'Opération TOL [-]

Température de Bivalence Thiv [°C]

COP 2 la Température de Bivalence Thiv [*C]

Coefficient de performance saisonnier SCOPE]

Coefficient de performance saisonnier net SCOP o[~

Efficacita énergétique saisonniére ns [%]

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Efficacité énergetique pour le chauffage de 'eau (fp) [%]

Cycle de soutirage selon NF EN 16147 XL
Consigne de température [°C] 50
Type de foncticnnement de la PAC Alterné
Volume(s) nominal{aux) de stockage [litres] 171
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique Sans
Durée de mise en température (t,) [h:min] 1h15min
Puissance de réserve (Pes) [W] 0,023
Température d'eau chaude de référence (8'wh) [°C] 50,6
Volume maximum deau chaude utiisable {(VMAX) [litres] 2384
Consommation journaliére (Q,.) [kKWh/24h] 6,136
Consomation annuelle (AEC) [kWh/an] 1319
Coefficient de performance {COPpqw) 2,97
127
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Nom de [a gamme flexoCOMPACT
Modsle de la PAC VWF 88/4 230V

Nature cu Part de puissance des PAC a régulation de - :
— : . Puissance acoustique [dB(A)]
courant Type de auxiliaires puissance variable
compresseur Puissance T [%] Lrcontmin CopLr Coté extg'ieur Coté
230V ~ 50Hz de veille [W] = (%] - Enveloppe] Bouche | intérieur
Scroll 7 — - - — | - 53,5
MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE
Température aval (eau ou eau glycolés) en °C Température amont {(eau glycolée) en °C
T.départ | T.retour®* | T.aval* Désignation o5 b 0 -3 S8 10 ** 15L%*
P. calorifique [kW} — - - - -
25 22 23,5 P. absorbée [kW] - - - - —
COP - - - - -
P. calorifique [kW] - 8,40 - - —
35 30 32,5 P. absorbée [kW] - 1,91 - - —
COP - 440 - - —
P. calorifique [kW] - 8,50 - - -
45 40 42,5 P. absorbée [kW] - 2,43 - — -
COP - 3,50 - - -
P. calorifique [kW] - 8,70 - = -
55 47 51 P. absorhée [kW] - 2,90 - - —
CcoP - 3,00 - - -
P. calerifique [kW] - - — - —
65 55 60 P. absorbée [kW] - - - - -
COP — - — — —

{*) : Pour une température amont de 0_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, I'essal

de V'essai & 0_-3°C.

(™} : le débit nominal de la source amont obtenu & 0_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCE SAISONNIERES

est réalisé avec le débit nominal obtenu lors

Application

30/35°C

471558 °C

- débit d'eau

MBdE delanatERhEIER! : - température de sortie d'eau

Climat [froid, moyen ou chaud]

Puissance thermigue nominale Prated [kW]

Tempéraiure Limite d'Opération TOL [°C]

COP a la Température Limite d’Opération TOL [-]

Température de Bivalence Thiv [°C]

COP & la Température de Bivalence Thiv [°C]

Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]

Coefficient de performance saisonnier net SCOPnﬂ[—]

Efficacité énergétique saisonniére ns [%]

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Cycle de soutirage selon NF EN 16147 XL
Consigne de température [*C] 50
Type de fonctionnement de la PAC Alterné
Volume(s) nominal(aux} de stockage [litres] 171
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique Sans
Duree de mise en température {t,) [h:min] 1h09min
Puissance de réserve (Pes) [W] 0,025
Température d'eau chaude de référence (8'wh) [°C] 51,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [iitres] 238,4
Consommation journaliére {Qg.e.) [KWh/24h] 6,871
Consomation annuelle (AEC) [kWh/an] 1497
Coefficient de performance (COPpyw) 2,68
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau {Nyy) [%] 113

NF_414_n°1443.xlsm
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Nom de la garme

exo
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PA

Modéle de la PAC

VWF 118/4 230V

Nature du Part de puissance des PAC a régulation de n .
= . - Puissance acoustique [dB(A)]
courant Type de auxiliaires puissance variable
compresseur | Puissance T o [%] Lrcontmin Cep ) Coté extérieur Coté
230V ~ 50Hz de veille [W] el [%] LReontmin  [Eveloppe] Bouche | intérieur
Scroll 7 - - - - ] - 51,3
MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE
Température aval {eau ou eau glycolée) en °C Température amont (eau glycolée) en °C

T.départ | T.retour* | T.aval* Désignation -5 = 0-3 5 10_* 15 _**

P. calorifique [kW] - - - - —

25 22 23,5 P. absorbée [kW] - - - - —

COP - - - - —

P. calorifique [kW] — 11,50 = = =

35 30 32,5 P. absorbée [kW] — 2,50 - - -

COP — 4,6C — — —

P. calorifique [kW] — 11,40 = = -

45 40 42,5 P. absorbée [kW] — 3,26 — — —

COP = 3,50 - - -

P. calorifique [kW] = 11,70 — = =

55 47 51 P. absorbée [kW] — BTy — — —

copP — 3,10 — — =

P. calorifique [kW] — — ~ ~ =

65 55 60 P. absorbée [kW] - - - - -

COP — — = = —

de l'essai a 0_-3°C.

{(**) : le débit nominal de la source amont obtenu & 0_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCE SAISCNNIERES

{*} : Pour une température amont de 0_-3°C. Pour foute autre température de [a source amont, I'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors

Application

30135 °C

47i55 °C

- debit d'eau

LASUEICE HNGHORMENRER - température de sortie d’eau

Climat [froid, moyen ou chaud]

Puissance thermique nominale Prated [kW]

Température Limite d’Opération TOL [°C]

COP 3 la Température Limite d’'Opération TOL [-]

Température de Bivalence Thiv [*C]

COP & la Température de Bivalence Thiv [°C]

Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]

Coefficient de performance saisonnier Net SCOPpel—

Efficacité énergétique saisonniére ns [%]

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS}

Efficacité énergétique pour le chauffage de I'eau () [%]

Cycle de soutirage selon NF EN 16147 XL
Consigne de température [°C] 50
Type de fonctionnement de la PAC Alterné
Volume(s} nominal{aux) de stockage [litres] 171
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique Sans
Durée de mise en température {t,,) [h:min] 52min
Puissance de réserve (Pes) [W] 0,028
Température d'eau chaude de référence (6'wh) [°C] 51,8
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX} [litres] 2384
Consommation journaliere {Qg.) [KWh/24h] 6,199
Consomation annuelfe (AEC) [kWh/an] 1327
Coefficient de perfformance (COPprw) 2,98
126
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