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Annexe au certificat n® 414 - 1442 de la société VAILLANT GmbH 21

Caractéristiques techniques de la gamme

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance catorifique (Ph)
- Puissance électrique absorbée (Pe}

- Puissance de veille - Coefficient de performance saisonnier SCOP
- Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet
- Niveau de puissance acoustique - Efficacité énergétique saigonniére ns
Mode d'échange : Eau glycolée / Eau
Famille de PAC : Aérothermique
Type de PAC : Monobloc
Compresseur : Monocompresseur
Fluide frigorigéne : R 410A
Localisation de la PAC : Intérieure
Réversible : Non

NF_414_n°1442 xlsm
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Usine(s) de fabrication

42859
Remscheid
Germany

Modéle de la PAC Référence de la PAC

VWF 57/4 400V

VWF 87/4 400V

VWF 117/4 400V

VWF 157/4 400V

VWF 197/4 400V

VWF 57/4 230V

VWF 87/4 230V

VWEF 117/4 230V

NE_414_n°1442.xlsm
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Nom de la gamme fiexoTherm
Modéle de la PAC VWF 57/4 400V

Nature du Part de puissance des PAC a régulation de Pulssancs acoustique [dB(A)]
courant Type de auxiliaires puissance variable
compresseur Puissance Touwe [%] Lrcontmin Cep Coté exté_rieur Coté
400V ~ 50Hz de veille [W] %] LReontmin  [Eveloppe] Bouche | intérieur
Scroll i - - — - | - 40,6
MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C Température amont (eau glycolée) en °C
T.départ | T.retour* | T.aval” Désignation -5 _** 0_-3 i) T 10_* 15_**
P. calorifique [kW] — — — - —
25 22 23,5 P. absorbée [kW] - - - - -
COP — — — — —
P. calorifique [kW] - 5,30 — — =
35 30 32,5 P. absorbée [kW] = 1,43 = = -
COP - 4,69 = = =
P. calorifique [kW] - 5,30 - - =
45 40 42,5 P. absorbée [kW] - 1,51 - - -
cop — 3,51 — — -
P. calorifique [kW] — 540 — — -
55 47 51 P. absorbée [kW] — 1,80 — — -
COP - 3,00 - — -
P. calerifique [kW] — — — — -
65 55 60 P. absorbée [kW] — — - — —
COP - — — — —

{*} : Pour une température amont de 0_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essa

de l'essai & 0_-3°C.

{**) : le débit nominal de la source amont obtenu a4 0_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFO

est réalisé avec le débit nominal obtenu lors

Application

30/35 °C

47/55 °C

- débit d'eau

Meode de fonctionnement :

- température de sortie d’eau

Climat [froid, moyen ou chaud]

Puissance thermique nominale Prated [kW)]

Température Limite d'Opération TOL [°C]

COP 2 la Température Limite d'Opération TOL [-]

Température de Bivalence Thiv [°C]

COP a Ia?empérature de Bivalence Tbiv [°C]

Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]

Coefficient de performance saisonnier net SCOP -]

Efficacité énergétique saisonniére ns [%]

NF_414_n®1442.xlsm
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Nom de la gamme flexoTherm
Modeéle de [a PAC VWF 87/4 400V
Nature du Part de pt{i:ssfance des Plfc a régulat!on de Puigsanca acoustique [dB(A)]
courant Type de auxiliaires puissance variable
compresseur Puissance Toux [%] Lrcontmin Cepra : Coté extérieur Coté
400V ~ 50Hz de veille [W] = [%] "™ |[Enveloppe] Bouche | intérieur
Scroll i — - - — | - 49,9
MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE
Température aval {eau ou eau glycolée) en °C Température amont (eau glycolée) en °C

T.départ | T.retour* | T.aval* Désignation 3 = 0_-3 5 10 ** 15_**

P. calorifique [kW] — — - —

25 22 23,5 P. absorbée [kW] - - - -

coP - - — -

P. calorifique [kW] 8,90 — — —

35 30 32,5 P. absorbée [kW] 1,75 — — =

COP 5,09 - — -

P. calorifique [kW] 8,80 - - -

45 40 42,5 P. absorbée [kW}] 2,32 — - -

COP 3,79 — — -

P. calorifique [kW] 8,00 — — -

55 47 51 P. absorbée [kW] 2,73 — — -

coP 3,30 - — -

P. calorifique [kW] = = = =

65 55 60 P. abscrbée [kW] - = = =

COP — - - —

{*) : Pour une température amont de 0_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, lessai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors

de Fessai 2 0_-3°C.

{**) : le débit nominal de la source amont obtenu & 0_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

SAISONNI S

Application

30135 °C

47/55 °C

- débit d'eau

Mode de fonctionnement :

- température de sortie d’eau

Climat [froid, moyen ou chaud]

Puissance thermique nominale Prated [kW)

Température L_imite d'Opération TOL [°C]

COP a la Température Limite d’Opération TOL {-]

Température de Bivalence Thiv [°C)

COP & la Température de Bivalence Tbiv ['C]

Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]

Coefficient de performance saisonnier net SCOP o[-

Efficacité énergétique saisonnidre ns [%]

NF_414 n®1442.xlsm
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Nom de la gamme

flexoTherm

Modeéle de la PAC

VWF 117/4 400V

Nature du Part de puissance des PAC a régulation de . 3
=== . : Puissance acoustique [dB{A)]
courant Type de auxiliaires puissance variable
compresseur Puissance T, [%] Lrcontmin Ce Coté exté;rieur Coté
400V ~ 50Hz de veille [W] ey [%] PLroontmin [ eToppd Bouche | intérieur
Scroll i -~ — — = | = 47 2
MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE
_Température aval (eau ou eau glycolée) en °C 'T'empérature amont {eau glycolée) en °C
[T. départ | T.retour®* | T.aval* Désignation —hi* 0_-3 L] 1 10_** 15 **
P. calorifique [kW] — — — = —
25 22 23,5 P. absorbée [kW] — - — — -
COP - — — — -
P. calorifique [kW] - 11,20 - - -
35 30 32,5 P. absorbée [kW] — 224 - - -
COP = 5,00 = - -
P. calorifique [kW] — 11,20 — — -
45 40 42,5 P. absorbée [kW] - 2,95 — — -
COP - 3,80 - - -
P. calorifique [kW] - 11,40 — — -
55 47 51 P. absorbée [kW] - 3,56 — — —
COP - 3,20 - - —
P. calorifique [kW] - — - — —
65 55 60 | P.absorbée [kW] - - - — —
COP - — — — -

{*} : Pour une température amont de _-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essa

de lessai 40 -3°C.

est réalisé avec |e debit nominal obtenu lors

(**} : le débit nominal de la source amont obtenu 4 0_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCE SAISONNIERES

Application

30/35°C

47155 °C

- débit d’eau

Mode de fonctionnement :

- température de sortie d'eau

Climat [froid, moyen ou chaud}

Puissance thermique nominale Prated [kW]

Température Limite d'Opération TOL [°C]

COP a la Temperature Limite d'Opeération TOL [-]

Température de Bivalence Thiv ['C)

COP a la Tempéraiure de Bivalence Thiv [°C]

Coeeflicient de performance saisonnier SCOP[-]

Coefficient de performance saisonnier net SCOP 4[-]

Efficacité energétique saisonniere ns [%)]

NF_414_n°1442 xlsm
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Nom de la gamme flexoTherm
Modéle de la PAC VWF 157/4 400V
Nature du Part de ptfi.s.s:ance des PAC a régulation de Puissance acoustique! [B(A)]
courant Type de auxiliaires puissance variable
compresseur Puissance Toue [%] Lrcontmin Cep Coté exté_rieur Coté
400V ~ 50Hz de veille [W] s [%] LRcontmin  Ehveloppe] Bouche | intérieur
Scroll 7 = — = - | - 48
MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE
Température aval {eau ou eau glycolée) en °C Température amont (eau glycolée) en °C
T.départ | T.retour* T. aval * Désignation -5 _** 0_-3 [k 10_* 15_**
P. calorifique [kW] - — — — —
25 22 23,5 P. absorbée [kW] - - - - -
COP - — - - -
P. calorifique [KW] — 14,50 — — —
35 30 32,5 P. absorbée [KW] = 2,96 = - —
COP = 4,90 = =~ =
P. calorifique [kW} - 14,10 - - —
45 40 42,5 P. absorbée [kW] - 3,71 - - -
COP - 3,80 - - —
P. calorifique [kW] — 14,70 — — —
55 47 51 P. absorbée [kW] — 4,59 — - =
COP . - 3,20 - - -
P. calorifique [kW] — = — - =
65 55 60 P. absorbée [kW] — - = - —
CCP — — - — -
est réalisé avec le débit nominal obtenu lors

(*) : Pour une température amont de 0_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essa
de f'essai a 0_-3°C.

{**) : le débit nominal de la source amont obtenu 4 0_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCE SAISONNIERES

Appﬁcation

30/35 °C 47/55 °C

Mode de fonctionnement :

- débit d'eau

- température de sortie d'eau

Climat [froid, moyen ou chaud]

Puissance thermigue nominale Prated [kW]

Température Limite d'Opération TOL [°C]

COP a la Température Limite d'Opération TOL [-]

Température de Bivalence Tbiv [°C]

COP & la Température de Bivalence Thiv [°C]

Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]

Coefficient de performance saisonnier net SCOP o]

Efficacité &nergdlique sarsonniere ns %]

NF_414 n°1442.xlsm




Annexe au certificat n® 414 - 1442 de la société VAILLANT GmbH 811

Nom de la gamme flexoTherm
Modele de la PAC VWF 197/4 400V
Nature du Part de pl..u.ss-ance des PA_C a régulat!on de Puissancs acoustiqus [AB(A)]
courant Type de auxiliaires puissance variable
compresseur Puissance Toue [%] Lrcontmin CCD: n s Coté extérieur Coté
400V ~ 50Hz de veille [W] oo [%)] - Enveloppe] Bouche | intérieur
Scroll 7 - - — - | - 48,4

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Température aval (eau ou eau glycolée) en °C Température amont (eau glycolée) en °C
T.départ | T.retour* T. aval * ﬁésignation 5 * | 0_-3 ] S h 10 _** i S

P. calorifique [kW] = = - = -

25 22 23,5 P. absorhée [kW] - - = = =.
COP - — — — —

P. calorifique [kW] — 18.70 — — =

35 30 32,5 P. absorbée [kW] - 4.19 — — -
COP ~ 4,70 — — —

P. calorifique [kW] - 19,60 - - —

45 40 42,5 P. absorbée [kW] - 5,30 = = —
COP — 3,70 — — -

P. calorifique [kW] — 20,00 — = —

55 47 51 P. absorbée [kW] — 6,25 — — —
coP — 3,20 — — —

P. calonifique [KW] = — = — —

65 55 60 P. absorbée [kW] - - - — -
COP - - = = =

{*) : Pour une température amont de &_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors
de 'essai 4 0_-3°C.
("} : le débit nominal de la source amont obtenu &4 0_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

P 0] CES S
Application 30/35 °C 47155 °C
Mode de fonctionnement ;|- deblt,d — e = -
- température de sorlie d'eau - —
Climat [froid, moyen ou chaud] - —

Puissance thermigue nominale Prated [kW] - =

Température Limite d'Opération TOL [*C] - -

COP 2 la Température Limite d’Opération TOL [-] - =

Température de Bivalence Tbiv [°C] — =

COP & la Température de Bivalence Thiv [°C] - e

Coefficient de performance saisonnier SCOP[-] - -

Coefficient de performance saisonnier net SCOP -] - —_

Efficacite energétique saisonniere ns [%] - ~

NF_414_n°1442.xlsm
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Nom de [a gamme flexoTherm
Modéle de la PAC VWF 57/4 230V

Nature du Part de puissance des PAC a régulation de . .
—— . . Puissance acoustique [dB(A)]
courant Type de auxiliaires puissance variable
compresseur Puissance Touwe [%] Lrcontmin CopLr Coté extérieur Coté
230V ~ 50Hz de veille [W] o [%] Enveloppe] Bouche | intérieur
Scroll 7 — - — — | - 449
MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C Température amont (eau glycolée) en °C
1 T.départ | T.retour* | T.aval* Désignation -5_** 0_-3 S 10_** ISRE
P. calorifique [kKW] - — = =
25 22 23,5 P. absorbée [kW] - - - -
COP — - — -
P. calorifique [kW] - 5,40 = -
35 30 32,5 P. absorbée [kW] - 1,20 — —
copP — 4,50 — —
P. calorifique [kW] - 5,30 - —
45 49 42,5 P, absorbée [kW] - 1,51 - -
cOP - 3,51 — —
P. calorifique [KW] — 5,40 — -
55 47 51 P. absorbée [kKW] — 1,86 — -
COP — 2,90 — -
P. calorifique [kW)] = = _ _
65 55 60 P. absorbée [kW] - - - -
COP — — — —

de l'essai 40 -3°C.

(**} : le débit nominal de la source amont obtenu & 0_-3°C est conservé pour les autres températures de |a source amont.

PERFORMANGE SAISONNIERES

(*) : Pour une température amoent de 0_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, 'essai est réalisé avec le débit nominat obtenu lors

Application

30/35 °C

47/55 °C

- débit d'eau

Made de fonctionnement :

- température de sortie d’eau

Climat {froid, moyen ou chaud]

Puissance thermigque nominale Prated [kW]

Température Limite d'Opération TOL [°C]

COP 2 la Température Limite d'Opération TOL [-]

Température de Bivalence Thiv [°C]

COP & la Température de Bivalence Thiv [°C]

Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]

Coefficient de performance saisonnier net SCOP,[-]

Efficacité énergétique saisonniére ns [%]

NF_414_n°1442.xIsm
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Nom de la gamme flexoTherm
Modéle de la PAC VWF 87/4 230V

Nature du Part de puissance des PAC a régulation de . =
e . . Puissance acoustique [dB(A)]
courant Type de auxiliaires puissance variable
compresseur Puissance T e [%] Lrcontmin CCPLReontm Coté extérieur Coté
230V ~ 50Hz de veille [W] A [%] = ' [Enveloppe] Bouche | intérieur
Scrolf 7 = = = [ = = 53,5
MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE
Température aval {eau ou eau glycolée) en G Température amont (eau glycclée} en °C
" T. départ | T.refour* | T.aval* Désignation 5™ 0_3 ks 10_* 15_*
P. calorifique [kW] = = = = -
25 22 23,5 P. absorbée {kW] — — — — —
COP — — — — —
P. calorifique [kW] — 8,40 — — —
35 30 32,5 P. absorbée [kW] - 1,91 - - -
COP = 4,40 = - -
P. calorifique [kW] — 8,50 = = =
45 40 42,5 P. absorbée [kW] - 2,43 - — —
COP - 3,50 - — —
P. calorifique [kW] — 8,70 - — —
55 47 51 P. absorbée [kW] - 2,90 - -~ —
COP - 3,00 - ~ —
P. calorifique [kW] - - - - -
65 55 60 P. absorbée [kW] - - - - —
COP — — — — —

{*) : Pour une température amont de 0_-3°C. Pour toute aufre température de la source amont, 'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors

deiessaiaQ -3°C.

{**} : le débit nominal de la source amont obtenu 4 0_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amoent.

PERFORMANCE SAISONNIERES
Application 30/35°C 47/55 °C
Mode de fonctionnement :-Sci deau — — -
- température de sortie d'eau - -

Climat [iroid, moyen ou chaud)]

Puissance thermigue nominale Prated [k\W]

Température Limite d’Opération TOL [°C]

COP a la Température Limite d'Opération TOL [-]

Température de Bivalence Thiv [°C]

COP a |la Température de Bivalence Thiv [°C]

Ceefficient de performance saisonnier SCOP[-]

Coefficient de performance saisonnier net SCOP -]

Efficacite énergétique saisonniere ns [%]

NF_414_n"1442.xIsm




Annexe au certificat n° 414 - 1442 de la société VAILLANT GmbH

11111

Nom de la gamme

flexoTherm

Modéle de la PAC

VWF 117/4 230V

Nature du Part de puissance des PAC a régulation de = .
o . : Puissance acoustique [dB(A)]
courant Type de auxiliaires puissance variable
compresseur Puissance T oy [%] Lrcontmin Cepir Coté extérieur Coté
230V ~ 50Hz de veille [W] aux [%] L Enveloppgl Bouche | intérieur
Scroll 7 - — - — | — 5il3
MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE
‘Température aval (eau ou eau giycoiée) en °C Température amont {(eau glycolée) en °C

T.départ | T.retour® T.aval * Désignation -5_** 0 -3 ) 10_* 15_**

P. calorifique [kW] — — — — -

25 22 23,5 P. absorbée [kW] - — - - -

COP — — - — —

P. calorifique [kW] — 11,50 — = =

35 30 32,5 P. ahsorbée [kW] - 2,50 — — —

COP — 4,60 - — -

P. calorifique [kW] - 11,40 - = -

45 40 42,5 P. absorbée [kW] - 3,26 - - —

COP - 3,50 — - =

P. calorifique [kW] — 11,70 — - —

55 47 51 P. absorbée [kW] - 370 — - =

COP - 3,10 = - —

P. calorifique [KW] - — - — -

65 55 60 P. absorbée [kW] - — - -~ —

COP — — — — —

(") : Pour une température amont de 0_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, 'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors

de l'essaia 0_-3°C.

(**) : le débit nominal de la source amont obtenu & 0_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

ERFO CE SAIS0 S

Application

30/35°C

47/55 °C

Mode de fonctionnement :

- débit d'eau

- lempérature de sortie d'eau

Climat [froid, moyen ou chaud)]

Puissance thermique nominale Prated [kW]

Termpérature Limite d’Cpération TOL [°C]

COP a la Température Limite d’Opération TOL [

Température de Bivalence Thiv [°C]

COP & la Température de Bivalence Thiv [°C]

Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]

Cuefficient de performance saisonnier net SCOP -]

Efficacité énergétique saisonniere ns [J]

NF_414_n°1442_xdsm







