
Equipos murales mono y multi
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Vaillant no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas tanto por razones técnicas como comerciales. Consulte la tarifa actualizada en nuestra web, www.vaillant.es. La disponibilidad de los equipos
será siempre confirmada por Vaillant. Su aparición en este catálogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en esta tarifa los productos pueden
llevar instalados accesorios que son opcionales.
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Delegaciones Comerciales
Nor-Oeste: Tel. 983 34 23 25
Norte: Tel. 94 421 28 54/71
Cataluña y Baleares: Tel. 93 498 62 55
Levante: Tel. 963 13 51 26
Centro: Tel. 91 657 20 91
Sur: Tel. 954 58 34 01 / 42
Canarias: Tel. 963 13 51 26
La Rioja- Aragón: Tel. 94 421 28 54
Galicia: Tel. 983 34 23 25

Aire acondicionado

Confort para mi hogar

Atención al Socio

www.vaillant.es   info@vaillant.es
Atención al profesional 91 077 11 11
Asistencia técnica 902 43 42 44

Diseño y eficiencia



Cuando se trata de crear unas condiciones de confort

perfectas, Vaillant lo tiene todo bajo control. Durante

más de 140 años, Vaillant ha establecido los estándares

a seguir en el sector de la calefacción y ha desarrollado

productos y sistemas que han revolucionado la industria.

Hoy en día, como uno de los fabricantes líderes en Europa,

con una envidiable reputación por el rendimiento,

eficiencia, calidad y fiabilidad de sus productos, Vaillant

continúa innovando y pone a disposición de sus clientes

un amplio abanico de soluciones de alta eficiencia

energética que utilizan las energías renovables para

ofrecer el máximo confort.

Nuestra gama de producto incluye:

· Calderas de condensación de alta eficiencia

· Calentadores a gas y termos eléctricos

· Equipos de energía solar térmica

· Bombas de calor geotérmicas

· Bombas de calor aerotérmicas

· Acumuladores Multienergía

· Centralitas de regulación

· Energía fotovoltaica

Ahora, Vaillant lanza dos nuevas gamas de equipos de

aire acondicionado con los que disfrutar de un confortable

ambiente tanto en las viviendas como en los espacios de

trabajo. Las nuevas gamas VAI5 y VAI8 son un ejemplo

de la calidad y diseño de Vaillant, equipos murales mono

y multis perfectos para cualquier hogar con un excelente

rendimiento y un bajo nivel sonoro.

Vaillant
Confort para el hogar

Vaillant
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Ahorro y eficiencia energética

La clasificación según la eficiencia energética, de acuerdo

con la Directiva ErP 2014, está determinada por el rendimiento

medio estacional en refrigeración (SEER -Seasonal Energy

Efficiency Ratio), junto con el valor de rendimiento medio

estacional en calefacción (SCOP - Seasonal Coefficient Of

Performance).

Las nuevas gamas VAI5 y VAI8 de aire acondicionado Vaillant,

gracias a la aplicación de los últimos desarrollos tecnológicos

en compresores, proporcionan excelentes niveles de eficiencia

con un mínimo consumo de energía. La eficiencia energética

de los generadores de aire acondicionado Vaillant alcanza

hasta clase A+++, lo cual garantiza al usuario unos niveles de

confort óptimos a un coste muy reducido. La clase "A"

proporciona la mejor eficiencia y el mejor equilibrio entre

rendimiento y consumo de energía, lo que resulta en ahorro

de energía y bajo impacto ambiental.

La nueva directiva estableció unos niveles de eficiencia

mínimos a cumplir desde el primer día del año 2013, y también

marcó las exigencias de obligado cumplimiento desde el 1 de

enero de 2014.

Vaillant cumple en toda su gama con las exigencias fijadas

desde el año 2014, manteniéndose a la vanguardia en el

mercado del aire acondicionado doméstico.

Respeto por el medio ambiente

Siempre concienciado en el respeto al medio ambiente, aplicando políticas al desarrollo de sus productos que permitan

proteger nuestro entorno natural durante su uso e instalación, Vaillant, conforme a la directiva del protocolo de

Kyoto, utiliza únicamente refrigerantes ecológicos para preservar la capa de ozono. El refrigerante utilizado en todos

los equipos de aire acondicionado Vaillant, es altamente eficiente y funcional. Libre de cloro, no es tóxico ni inflamable,

garantiza una máxima seguridad y no afecta a la capa de ozono (ODP = 0).

Registro de aparatos eléctricos y electrónicos

Vaillant, en aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25

de febrero, se encuentra inscrito en el Registro Nacional

de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

(RAEE). Dicho programa responde a los requerimientos

de la Directiva 2003/92/CE sobre residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos, en la que se prevé la creación

de un registro estatal en cada uno de los Estados miembros.

Certificaciones

Las características estructurales, los materiales utilizados

en su fabricación, la tecnología aplicada y el cumplimiento

de todas las regulaciones aplicables, aportan a la gama

de aire acondicionado Vaillant las certificaciones de la

industria más importantes, tales como CE y TÜV.

Servicio

La marca Vaillant aporta un valor añadido en el mercado

gracias a la más amplia red de servicios técnicos oficiales,

que garantizan un correcto funcionamiento y una larga

vida a los equipos.



R32, el refrigerante ecológico

¿Qué es el refrigerante?

Es un gas que se utiliza en la transmisión de calor, que en un sistema de refrigeración

absorbe calor incluso a temperatura y presión bajas, emitiéndolo a temperatura y presión

más elevadas.

¿Por qué utilizar el refrigerante R32?

El refrigerante R32 es un gas puro, que no daña la capa de ozono y con bajo Potencial de

Calentamiento Atmosférico (PCA) . El Potencial de Calentamiento Atmosférico es un valor

constante que disponen todos los refrigerantes mediante el cuál las autoridades europeas

pretenden clasificar cada uno de ellos. Su función es medir el efecto negativo de los gases

sobre nuestro entorno global. El refrigerante R32 que introduce Vaillant es el refrigerante

más avanzado y promovido tanto por las marcas líderes del sector cómo por las autoridades

europeas.

Altamente eficiente, alcanza la clase más alta de eficiencia energética, A+++. Superior a la

clase alcanzada por refrigerantes tradicionales.

Al ser un gas puro su carga en el sistema es posible tanto en estado gaseoso como en

estado líquido.

Las cualidades del refrigerante ecológico R32 permiten que con una carga menor a la

requerida por otros refrigerantes tradicionales, se cubran las mismas condiciones de uso.

Incluso ampliar las distancias máximas entre unidad interior y exterior, dando respuesta

a instalaciones cada vez más complejas y generando ahorro.

Cambios normativos europeos sobre refrigerantes

Las normativas europeas para el cuidado del medioambiente ya no solo tratan sobre la

capa de ozono y su conservación, sino que tienen una visión más global y atienden a temas

como la prevención del efecto invernadero, el cambio climático y la contaminación ambiental.

Para la reducción de las emisiones de carbono, entre otros asuntos cada vez hace más

foco en el uso de gases fluorados:

· En 2004 se prohibió el uso del gas R22 en equipos nuevos por su alto nivel de impacto 

en la capa de ozono, en parte debido a que contiene cloro.

· Desde 2015 se prohíbe el uso de R22 para mantenimiento de equipos existentes, incluso

en su versión reciclada. En sustitución a este se utilizó el gas R410a, que no daña la capa

de ozono, pero tiene un potencial de calentamiento global mayor que otros el como R32.

· A futuro, en 2025, quedará prohibido el uso del R410a en aparatos Split nuevos cuya 

carga sea inferior a 3 kg.

Vaillant se adelanta al futuro

El compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente forman parte del ADN

Vaillant, por lo que se adelanta al 2025, actualmente ya cuenta con dos gamas completas

de Aire Acondicionado con gas R32, VAI5 y VAI8, que responden a las necesidades de todo

tipo de hogares.

Aire acondicionado
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Refrigerante ecológico

R32 es un refrigerante ecológico que

conserva la capa de ozono y además, su

impacto sobre el calentamiento global es

mínimo

No daña la capa de ozono

El refrigerante R32 no daña la capa de

ozono, esto se mide mediante la unidad

ODP, valorado en 0

Bajo Potencial de Calentamiento

Atmósférico

En caso de fuga el efecto que este

refrigerante tendría en la atmósfera sería

muy bajo (PCA = 675), en comparación

con él que tendrían otros refrigerantes

utilizados en la actualidad

Menor carga

Permite obtener las mismas características

con una menor caga de refrigerante, en

comparación con los aparatos actuales

Doble ahorro

Las normativas vigentes favorecen a los

gases más ecológicos, entre ellos el R32,

sobre los que se aplican menores

impuestos. Además, requiere alrededor

de un 30% menos cantidad de refrigerante

respecto a modelos convencionales

Máxima eficiencia (A+++)

El refrigerante R32 cuenta con la clase

más alta de eficiencia del mercado A+++

Mayores distancias frigoríficas

Permite mayores distancias entre las

unidades exteriores e interiores, dando

respuesta a mayor número de viviendas



Alcanzar la temperatura ambiente no es suficiente para garantizar un óptimo confort y bienestar: la calidad del aire que

respiramos es esencial. Por ello, Vaillant ha incluido en sus equipos de aire acondicionado todos los elementos específicos

en sistemas de filtrado que garantizan una seguridad total.

Las nuevas gamas VAI5 y VAI8 vienen a perfeccionar la oferta de soluciones que cuidan la calidad del aire y la salud de los

ocupantes de la vivienda. Con el nuevo sistema de purificación del aire, la climatización del hogar tendrá además un efecto

positivo en la salud de los usuarios.

Garantía de salud y bienestar
y fácil de manejar

Aire acondicionado
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Europa piensa en el ahorro de energía
Vaillant ya aplica modelos de sostenibilidad

pensados para el futuro

· Nuevo diseño aún más exclusivo

Al elegante panel LCD gris plateado digital de los modelos estándar se suma un diseño innovador basado 

en el display oculto tras el atractivo panel gris de la nueva gama performance, en línea con el diseño exclusivo

de la marca Vaillant. Esta pantalla digital proporciona información útil para el usuario final como modo, 

temperatura y estado encendido-apagado. Toda la información en un atractivo formato.

· Ahorro de energía y bajo impacto ecológico: sistemas 

sostenibles para un usuario sensible al cambio climático

Nuestras unidades están diseñadas para el futuro teniendo

en cuenta el ahorro energético y el medio ambiente

· Alta eficiencia

Las nuevas series cumplen perfectamente  con los requisitos

de la Directiva ErP 2014

· Sistema saludable de purificación de aire:

control activo de la calidad del aire

Con ionizador activo y doble filtro anti-polvo

· Alto confort

Incluidas funciones especiales que 

proporcionan confort al usuario final como

I feel, X-Fan, modo turbo o automático
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Con las mejores
prestaciones

El diseño desarrollado está ideado para ofrecer

un mayor confort a los usuarios finales gracias

a las funciones especiales que se han incluido:

Alta eficiencia (Hasta clase A+++)

Se consigue una alta eficiencia energética debido

a una tecnología de ahorro de energía

extremadamente eficiente

Válvula de expansión electrónica

Permite adaptarse a la temperatura exigida,

consiguiendo alta eficiencia y ahorro de energía

Inverter DC

La tecnología permite la máxima modulación

Bajo nivel sonoro

Una mejora en el control de flujo de aire hace

que esta unidad sea más silenciosa creando un

ambiente más tranquilo

Refrigerante

El refrigerante utilizado en cada gama de aire

acondicionado Vaillant es respetuoso con el

medioambiente y es altamente eficiente

Onda 180º

Control preciso de la modulación. El control hace

trabajar al compresor en un régimen más

adecuado y le da alta eficiencia con ahorro de

energía y poco ruido



Tª ambiente interior mínima en refrigeración: 16 ºC / Tª ambiente interior máxima en calefacción: 30 ºC
Los datos VAI3 Y VAI6 consultar documentación técnica correspondiente

Unidad exterior totalmente nueva con un atractivo diseño

La unidad exterior de las nuevas gamas VAI5 y VAI8  de Vaillant ha sido fabricada

con un material que contiene aditivos para una mejor protección contra la corrosión.

El excelente aislamiento del compresor y la envolvente garantizan la tranquilidad

de los vecinos, incluso en periodos de máxima demanda.

Rango de funcionamiento mono y multisplit

Refrigeración Calefacción

24 ºC D.B

-15 ºC D.B

45 ºC D.B

-15 ºC D.B

Aire acondicionado
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Nueva unidad exterior
Equipos de aire acondicionado mono y multi
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Serie VAI5
Combinaciones unidades interiores
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Nueva gama alta de mono y multi split VAI5

La serie VAI5 se compone de una amplia gama de unidades mono split desde 2,5 a 5 kW, y multi 2x1, 3x1

y hasta 4x1. De máxima clasificación energética A+++ en modo refrigeración y A++ en calefacción, cuenta

con una eficiencia estacional SEER de hasta 8,5. Es una gama altamente respetuosa con el medio ambiente.

Utiliza refrigerante R32 que debido a sus características posee bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico

(PCA), por lo tanto, se considera refrigerante ecológico. Además, permite una menor carga de refrigerante.

La serie VAI5 dispone de múltiples opciones de combinación con las que se adapta a las necesidades

específicas de cada vivienda o pequeño comercio, satisfaciendo los más altos estándares de calidad de

nuestros clientes.

La tecnología VAI5 alcanza grados de sofisticación máximos, que se manifiestan en unos niveles

de emisiones de ruido muy reducidos y en unos ajustados consumos de energía.

Serie VAI5

Aire acondicionado
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Características

I FEEL

Presionando el botón de “I Feel” el

sensor de la temperatura solicitada se

establecerá de acuerdo al control

remoto, permitiendo una temperatura

más real al cliente

X-FAN

La función X-Fan está disponible en

modo seco y refrigeración. Esta opción

asegura la eliminación de la humedad

REPEAT

Esta función se utiliza para programar

el tiempo de encendido /apagado de

la unidad de forma repetitiva todos

los días de la semana

TURBO

Habilita el calentamiento/enfriamiento

rápido mediante la elevación de la

potencia

SLEEP

La función SLEEP ajusta la

temperatura durante las horas

nocturnas proporcionando bajo

consumo de energía y mayor

comodidad al usuario

AIRSWING VERTICAL/HORIZONTAL

Conseguimos una orientación del

caudal de aire adaptada a las

necesidades

LIGHT CONTROL

Ofrece la posibilidad de apagar

completamente el display para evitar

molestias durante las horas de sueño

La amplia variedad de funciones, orientadas a la optimización del confort y a la facilidad de manejo, aportan

el máximo confort y la seguridad de estar siempre a la temperatura adecuada, sin derrochar energía.

Diseño

Diseño de vanguardia y

minimalista, sin elementos a la

vista (pantalla digital LED

invisible), se integra

completamente en la estética

de la vivienda.

Ecología y eficiencia

Utiliza refrigerante R32, gas

puro y muy respetuoso con el

medioambiente. La gama de aire

acondicionado Vaillant más

eficiente, con rendimientos

hasta clase A+++.

Confort

El mando incluye termostato

facilitando alcanzar el confort

deseado en todo momento.

Además cuenta con doble filtro

antipolvo, lo convierte en el

idóneo para personas alérgicas.
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Serie VAI8
Combinaciones unidades interiores



Nueva gama alta mono y multi split VAI8

La serie VAI8 incluye una amplia gama de unidades mono split desde 2,5 a 6,5 kW, y multi 2x1, 3x1 y hasta

4x1. De clasificación energética A++ en modo refrigeración y A+ en calefacción, cuenta con una eficiencia

estacional SEER de hasta 6,3. Contiene refrigerante R32, gas puro que permite cubrir las necesidades

de confort con una carga menor de refrigerante (-30%). Además el R32 es un gas que no daña la capa

de ozono y su Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) es mínimo.

Gracias a la amplia variedad de unidades interiores permite crear la solución que mejor se adapta a cada

vivienda, dando respuesta a todas las personas, tanto en viviendas como en locales comerciales pequeños.

Ecología

El líquido refrigerante R32 es un gas puro altamente respetuoso con el medioambiente, no daña la capa

de ozono y tiene muy bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA). Alta eficiencia hasta A++.

Calefacción uniforme y Confort

Se consigue un mayor confort y un modo de funcionamiento más razonable calentando todas las

habitaciones del hogar uniformemente, teniendo en cuenta el uso que se vaya a hacer de cada una.

Además, tiene doble filtro antipolvo y el modo purificación de aire, hacen que sea el modelo más idóneo

para cualquier persona.

Diseño

Pantalla LED digital muy discreta, prácticamente imperceptible. Con pantalla luminosa sólo se enciende

cuando el aparato está encendido. De línea sencilla, sin botones ni pantalla sobresaliente, se integra

perfectamente en la decoración de la vivienda.

La gama de aire acondicionado VAI8 alcanza la sofisticación máxima, con unos niveles de emisiones

de ruido muy reducidos y consumos ajustados.

Serie VAI8
Características

Aire acondicionado
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La amplia variedad de funciones, orientadas a la optimización del confort y a la facilidad de manejo, aportan

el máximo confort y la seguridad de estar siempre a la temperatura adecuada, sin derrochar energía.

I FEEL

Presionando el botón de “I Feel” el

sensor de la temperatura solicitada se

establecerá de acuerdo al control

remoto, permitiendo una temperatura

más real al cliente

X-FAN

La función X-Fan está disponible en

modo seco y refrigeración. Esta opción

asegura la eliminación de la humedad

REPEAT

Esta función se utiliza para programar

el tiempo de encendido /apagado de

la unidad de forma repetitiva todos

los días de la semana

TURBO

Habilita el calentamiento/enfriamiento

rápido mediante la elevación de la

potencia

SLEEP

La función SLEEP ajusta la

temperatura durante las horas

nocturnas proporcionando bajo

consumo de energía y mayor

comodidad al usuario

AIRSWING HORIZONTAL

Conseguimos una orientación del

caudal de aire adaptada a las

necesidades

LIGHT CONTROL

Ofrece la posibilidad de apagar

completamente el display para evitar

molestias durante las horas de sueño
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Serie VAI3
Combinaciones unidades interiores



Gama alta de equipos mono y multi split VAI3

La serie VAI3 se compone de una amplia gama de unidades mono split desde 2,5 a 5 kW, y multi 2x1, 3x1 y

4x1 hasta 11 kW. Con un comportamiento y unos niveles de rendimiento óptimos, completa el catálogo de aire

acondicionado de Vaillant para cubrir con garantías la demanda del usuario más exigente.

La serie VAI3 permite configurar una instalación de aire acondicionado en una vivienda de alto nivel, con

niveles de confort y diseño adaptados a los edificios más vanguardistas.

Calidad de uso

La función I Feel mejora el aprovechamiento máximo de los recursos energéticos en la vivienda, consiguiendo

ahorros espectaculares sin afectar al confort.

Diseño

El panel con display oculto en gris plata mantiene la línea exclusiva de diseño Vaillant.

Higiene

A mayor eficiencia, mayor es el aprovechamiento de la energía renovable incluida en el aire que utilizan los

equipos murales de aire acondicionado Vaillant, que aporta las tres cuartas partes de la energía demandada

en la vivienda, oficina o local comercial. De este modo, el impacto sobre el ambiente es muy reducido,

contribuyendo de una forma extraordinaria a la reducción de la huella de carbono, que es el residuo que cada

uno de los que habitamos el planeta dejamos a causa de la actividad que desarrollamos.

Aire acondicionado
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Serie VAI3
Características La amplia variedad de funciones, orientadas a la optimización del confort y a la facilidad de manejo, aportan

el máximo confort y la seguridad de estar siempre a la temperatura adecuada, sin derrochar energía.

I FEEL

Presionando el botón de “I Feel” el

sensor de la temperatura solicitada se

establecerá de acuerdo al control

remoto, permitiendo una temperatura

más real al cliente

X-FAN

La función X-Fan está disponible en

modo seco y refrigeración. Esta opción

asegura la eliminación de la humedad

REPEAT

Esta función se utiliza para programar

el tiempo de encendido /apagado de

la unidad de forma repetitiva todos

los días de la semana

TURBO

Habilita el calentamiento/enfriamiento

rápido mediante la elevación de la

potencia

SLEEP

La función SLEEP ajusta la

temperatura durante las horas

nocturnas proporcionando bajo

consumo de energía y mayor

comodidad al usuario

AIRSWING VERTICAL/HORIZONTAL

Conseguimos una orientación del

caudal de aire adaptada a las

necesidades

LIGHT CONTROL

Ofrece la posibilidad de apagar

completamente el display para evitar

molestias durante las horas de sueño

La tecnología VAI3 alcanza grados de sofisticación máximos, que se manifiestan en unos niveles de

emisiones de ruido muy reducidos y en unos consumos ajustados.
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Serie VAI6
Combinaciones unidades interiores
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Equipos mono y multi VAI6

La serie VAI6 incluye una amplia gama de unidades mono split desde 2,5 a 6,5 kW, y multi 2x1, 3x1 y 4x1

hasta 11 kW. Todos los modelos presentados son de clase energética A, A+ o A++ y cuentan con una

eficiencia estacional SEER/SCOP hasta 6,1 / 4,0.

La serie VAI6 cubre las necesidades de la vivienda o pequeño local comercial u oficina. Las combinaciones

de unidades exteriores y unidades interiores ayudan a configurar un sistema ajustado a las necesidades

de refrigeración para toda la vivienda, oficina o local comercial con diferentes demandas en cada espacio.

El resto del trabajo lo realiza la modulación Inverter, poniendo al servicio de la comodidad del usuario la

mejor tecnología disponible.

Economía

El amplio grado de modulación evita las pérdidas de energía hasta alcanzar, exactamente, el punto de

confort fijado por el usuario. Se aprovecha hasta el último céntimo que se consume.

Confort

Con la nueva modulación Inverter de Vaillant es posible alcanzar la temperatura deseada en un tiempo

récord, y mantenerlo sin sobresaltos.

Ecología

A mayor eficiencia, mayor es el aprovechamiento de la energía renovable incluida en el aire que utilizan

los equipos murales de aire acondicionado Vaillant, que aporta las tres cuartas partes de la energía

demandada en la vivienda, oficina o local comercial. De este modo, el impacto sobre el ambiente es muy

reducido, contribuyendo de una forma extraordinaria a la reducción de la huella de carbono, que es el

residuo que cada uno de los que habitamos el planeta dejamos a causa de la actividad que desarrollamos.

La amplia variedad de funciones, orientadas a la optimización del confort y a la facilidad de manejo, aportan

el máximo confort y la seguridad de estar siempre a la temperatura adecuada, sin derrochar energía.

Aire acondicionado
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Serie VAI6
Características

X-FAN

La función X-Fan está disponible en

modo seco y refrigeración. Esta opción

asegura la eliminación de la humedad

REPEAT

Esta función se utiliza para programar

el tiempo de encendido /apagado de

la unidad de forma repetitiva todos

los días de la semana

TURBO

Habilita el calentamiento/enfriamiento

rápido mediante la elevación de la

potencia

SLEEP

La función SLEEP ajusta la

temperatura durante las horas

nocturnas proporcionando bajo

consumo de energía y mayor

comodidad al usuario

AIRSWING VERTICAL

Conseguimos una orientación del

caudal de aire adaptada a las

necesidades

LIGHT CONTROL

Ofrece la posibilidad de apagar

completamente el display para evitar

molestias durante las horas de sueño



VAI5
Dimensiones e instalación

VAI5
Conexionado eléctrico

Dimensiones
Interiores

Mono
Instalación

VAI5-025 WNI
VAI5-035 WNI
VAI5-050 WNI

290 x 865 x 210
290 x 865 x 210
301 x 996 x 225

HxLxD (mm)

10,5
11,0
13,5

Peso (kg)

Conexión tubo liq/gas
Máx. longitud del tubo
Máx. altura UI bajo UE
Máx. altura UE bajo UI
Tipo refrigerante
Carga refrigerante
Carga adicional metro

“
m
m
m

gr
gr/m

VAI5-025 WN

1/4-3/8
20
15
15

R32
700
20

VAI5-035 WN

1/4-3/8
20
15
15

R32
750
20

VAI5-050 WN

1/4-1/2
25
20
20

R32
1.000

16

Multi
Instalación

Conex. tubo liq/gas UI
Conex. tubo liq/gas UE
Máx. longitud del tubo
Máx. altura UI bajo UE
Tipo refrigerante
Carga refrigerante
Carga adicional metro

“
“
m
m

gr
gr/m

VAM5-052 W205

1/4-3/8
1/4-3/8

20
15

R32
1.050

20

VAM5-061 W205

1/4-3/8
1/4-3/8

20
15

R32
1.050

20

VAM5-087 W308

1/4-3/8
1/4-3/8

20
15

R32
2.000

20

VAM5-113 W408

1/4-3/8
1/4-3/8

20
15

R32
2.000

20

Máx. longitud del tubo = a + b + c = a + d + e
Máx. altura UI bajo UE = h2
Máx. altura UE bajo UI = h1

mono

Total máx. longitud = L1 + L2 + (L3) + (L4)
Máx. altura UI bajo UE = h2
Máx. altura UE bajo UI = h1

L1 = a + b + c
L2 = d
L3 = e + f + g

multi

Modelos mono VAF5-050 W2NO VAF5-080 W4NO

1 Regleta para la Unidad Exterior
2 Regleta para la Unidad Interior
A + B VAM5-052 W205 / VAM5-061 W205
A + B + C VAM5-087 W308
A + B + C + D VAM5-113 W408

Aire acondicionado

Aire acondicionado 31

Mono
VAI5-025 WNO
VAI5-035 WNO
VAI5-050 WNO
Multi
VAF5-050 W2NO
VAF5-080 W4NO

596
596
700

596
790

H

33,5
33,5
45,0

43,0
69,0

Peso (kg)

780
780
892

899
1.001

L

257
257
341

303
370

D

56
48
47

53
57

A

65
65
65

50
50

B

156
161
154

250
435

C

--
--
--

250
435

F

286
286
396

354
399

I

540
540
560

550
610

J
Dimensiones
Exteriores

VAI5-025
VAI5-035

VAI5-050

1 Regleta para la unidad exterior
2 Regleta para la unidad interiorL

H

D

Multi conexionado

Mono conexionado



VAI5
Datos técnicos

VAI8
Dimensiones e instalación

Mono
Características

Referencia

Capacidad frigorífica

Mín.-máx
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SEER
Clasificación energética

Capacidad calorífica

Mín.-máx.
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SCOP
Clasificación energética

Intensidad absorbida máx.
Unidad interior (UI)
Caudal de aire UI
Presión sonora UI *
Unidad exterior (UE)
Presión sonora UE *
Caudal de aire UE
Carga de refrigerante
Tipo de compresor
Sistema de expansión

kW
Frig/h

kW
kW

kW
kcal/h

kW
kW

A

m3/h
dB(A)

dB(A)
m3/h

gr

VAI5-025 WN

 00 1002 2723

2,70
2.322

0,90 - 3,80
0,59 (0,10-1,40)

8,5
A+++

2,93
2.520

0,70-4,40
0,65 (0,17-1,65)

4,6
A++

6,9

 390/420/450/490/540/590
24 / 35 / 39 / 41

52
2.200
700

Rotativo Inverter DC
Capilar

VAI5-035 WN

 00 1002 2724

3,50
3.010

1,00 - 3,80
0,95 (0,10-1,40)

8,5
A+++

3,81
3.277

1,20-4,40
0,98 (0,20-1,65)

4,4
A+

7,7

 390/420/450/490/540/590
25 / 35 / 39 / 43

53
2.200
750

Rotativo Inverter DC
Capilar

VAI5-050 WN

 00 1002 2725

5,20
4.472

1,20 - 6,60
1,55 (0,38-2,45)

7,6
A++

5,57
4.790

1,12-6,80
1,43 (0,35-2,60)

4,1
A+

12,0

 510/540/570/610/660/710
34 / 41 / 45 / 49

57
3.200
1.000

Rotativo Inverter DC
Electrónico

 * Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 0,8 m de altura (nivel del eje del ventilador en la UE) 

Multi
Características

Referencia

Capacidad frigorífica

Mín.-máx.
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SEER
Clasificación energética

Capacidad calorífica

Mín.-máx.
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SCOP
Clasificación energética

Intensidad absorbida máx.
Unidades interiores (UI)
Caudal de aire UI 1
Caudal de aire UI 2
Caudal de aire UI 3
Caudal de aire UI 4
Presión sonora UI 1 *
Presión sonora UI 2 *
Presión sonora UI 3 *
Presión sonora UI 4 *
Unidad exterior (UE)
Presión sonora UE *
Caudal de aire UE
Carga de refrigerante
Tipo de compresor
Sistema de expansión

UI 1
UI 2
UI 3
UI 4
UE

kW
Frig/h

kW
kW

kW
kcal/h

kW
kW

A

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

dB(A)
m3/h

gr

 VAM5-052 W205

00 1002 2777
VAI5-025 WNO
VAI5-025 WNO

--
--

VAF5-050 W2NO

5,2
4.472

2,14-5,40
1,45 (0,12-1,82)

6,3
A++

5,4
4.644

2,58-5,86
1,30 (0,15-1,875)

4
A+

7,4

330/430/490/560
330/430/490/560

--
--

24/31/33/35/37/39/41
24/31/33/35/37/39/41

--
--

55
2.600
1.050

Rotativo Inverter DC
Eléctrónico

VAM5-061 W205

00 1002 2778
VAI5-025 WNO
VAI5-035 WNO

--
--

VAF5-050 W2NO

5,2
4.472

2,14-5,80
1,45 (0,12-1,82)

6,1
A++

5,4
4.644

2,58-5,92
1,30 (0,15-1,875)

4
A+

7,4

330/430/490/560
420/490/590/680

--
--

24/31/33/35/37/39/41
25/32/34/35/37/39/43

--
--

55
2.600
1.050

Rotativo Inverter DC
Eléctrónico

VAM5-087 W308

00 1002 2788
VAI5-025 WNO
VAI5-025 WNO
VAI5-035 WNO

--
VAF5-080 W4NO

8
6.880

2,30-8,90
2,30 (0,25-3,58)

6,1
A++

9,5
8.170

3,66-9,67
2,65 (0,35-3,58)

4
A+

14,2

330/430/490/560
330/430/490/560
420/490/590/680

--
24/31/33/35/37/39/41
24/31/33/35/37/39/41

25/32/34/35/37/39/43
--

58
4.000
2.000

Rotativo Inverter DC
Eléctrónico

VAM5-113 W408

00 1002 2789
VAI5-025 WNO
VAI5-025 WNO
VAI5-025 WNO
VAI5-035 WNO

VAF5-080 W4NO

8
6.880

2,30-10,26
2,30 (0,25-3,58)

6,1
A++

9,5
8.170

3,66-10,26
2,65 (0,35-3,58)

4
A+

14,2

330/430/490/560
330/430/490/560
330/430/490/560
420/490/590/680

24/31/33/35/37/39/41
24/31/33/35/37/39/41
24/31/33/35/37/39/41

25/32/34/35/37/39/43

58
4.000
2.000

Rotativo Inverter DC
Eléctrónico

 * Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 0,8 m de altura (nivel del eje del ventilador en la UE) 

VAI8-025 WNI
VAI8-035 WNI
VAI8-050 WNI
VAI8-065 WNI

275 x 790 x 200
289 x 845 x 209
300 x 970 x 224
325 x 1.078 x 246

HxLxD (mm)

9,0
10,5
13,5
16,5

Peso (kg)

Conexión tubo liq/gas
Máx. longitud del tubo
Máx. altura UI bajo UE
Máx. altura UE bajo UI
Tipo refrigerante
Carga refrigerante
Carga adicional metro

“
m
m
m

gr
gr

VAI8-025 WN

1/4-3/8
20
15
15

R32
600
16

VAI8-035 WN

1/4-3/8
20
15
15

R32
700
16

VAI8-050 WN

1/4-1/2
25
20
20

R32
900
16

VAI8-065 WN

1/4-5/8
25
20
20

R32
1.700

40

Máx. longitud del tubo = a + b + c = a + d + e
Máx. altura UI bajo UE = h2
Máx. altura UE bajo UI = h1

mono

Total máx. longitud = L1 + L2 + (L3) + (L4)
Máx. altura UI bajo UE = h2
Máx. altura UE bajo UI = h1

L1 = a + b + c
L2 = d
L3 = e + f + g

multi

Modelos mono VAF8-050 W2NO VAF8-080 W4NO

Aire acondicionado

Aire acondicionado 33

Dimensiones
Interiores

Mono
VAI8-025 WNO
VAI8-035 WNO
VAI8-050 WNO
VAI8-065 WNO
Multi
VAF8-050 W2NO
VAF8-080 W4NO

540
596
596
700

596
790

H

29,5
31,0
39,0
52,5

43,0
69,0

Peso (kg)

712
780
818
890

899
1.001

L

257
257
303
340

303
370

D

56
48
48
65

53
57

A

65
65
65
74

50
50

B

156
161
162
163

250
435

C

--
--
--
--

250
435

F

286
286
343
364

354
399

I

510
540
550
560

550
610

J
Dimensiones
Exteriores

Mono
Instalación

Conex. tubo liq/gas UI
Conex. tubo liq/gas UE
Máx. longitud del tubo
Máx. altura UI bajo UE
Tipo refrigerante
Carga refrigerante
Carga adicional metro

“
“
m
m

gr
gr

VAM8-052 W205

1/4-3/8
1/4-3/8

20
15

R32
1.050

20

VAM8-061 W205

1/4-3/8
1/4-3/8

20
15

R32
1.050

20

VAM8-087 W308

1/4-3/8
1/4-3/8

20
15

R32
2.000

20

VAM8-113 W408

1/4-3/8
1/4-3/8

20
15

R32
2.000

20

Multi
Instalación

L

H

D



VAI8
Conexionado eléctrico

VAI8
Datos técnicos

1 Regleta para la unidad exterior
2 Regleta para la unidad interior

1 Regleta para la unidad exterior
2 Regleta para la unidad interior
A + B VAM8-052 W205 / VAM8-061 W205
A + B + C VAM8-087 W308
A + B + C + D VAM8-113 W408

Referencia

Capacidad frigorífica

Mín.-máx
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SEER
Clasificación energética

Capacidad calorífica

Mín.-máx.
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SCOP
Clasificación energética

Intensidad absorbida máx.
Unidad interior (UI)
Caudal de aire UI
Presión sonora UI *
Unidad exterior (UE)
Presión sonora UE *
Caudal de aire UE
Carga de refrigerante
Tipo de compresor
Sistema de expansión

kW
Frig/h

kW
kW

kW
kcal/h

kW
kW

A

m3/h
dB(A)

dB(A)
m3/h

g

VAI8-025 WN

 00 1002 2711

2,60
2.236

0,50-3,35
0,8 (0,16-1,40)

6,1
A++

2,80
2.408

0,50-3,50
0,76 (0,20-1,50)

4
A+

6,9

330 / 430 / 490 / 560
28 / 32 / 36 / 39

52
1.600
600

Rotativo Inverter DC
Capilar

VAI8-035 WN

 00 1002 2712

3,50
3.010

0,80-3,35
1,08 (0,22-1,40)

6,1
A++

3,67
3.156

0,90-3,80
0,99 (0,22-1,50)

4
A+

7,7

420 / 490 / 590 / 680
31 / 34 / 38 / 42

53
2.200
700

Rotativo Inverter DC
Capilar

VAI8-050 WN

00 1002 2713

5,13
4.412

1,20-6,20
1,58 (0,35-2,10)

6,1
A++

5,28
4.541

1,20-6,60
1,42 (0,35-2,30)

4
A+

12,0

520 / 610 / 720 / 850
34 / 39 / 44 /49

56
2.400
900

Rotativo Inverter DC
Electrónico

VAI8-065 WN

00 1002 2714

6,45
5.547

2,00-8,20
1,95 (0,40-3,00)

6,3
A++

6,45
5.547

2,00-8,50
1,74 (0,45-3,10)

4
A+

13,48

520 / 610 / 720 / 850
39 / 41 / 44 / 49

58
3.200
1.700

Rotativo Inverter DC
Electrónico

 * Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 0,8 m de altura (nivel del eje del ventilador en la UE) 

Aire acondicionado

Aire acondicionado 35

Mono
Características

Referencia

Capacidad frigorífica

Mín.-máx.
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SEER
Clasificación energética

Capacidad calorífica

Mín.-máx.
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SCOP
Clasificación energética

Intensidad absorbida máx.
Unidades interiores (UI)
Caudal de aire UI 1
Caudal de aire UI 2
Caudal de aire UI 3
Caudal de aire UI 4
Presión sonora UI 1 *
Presión sonora UI 2 *
Presión sonora UI 3 *
Presión sonora UI 4 *
Unidad exterior (UE)
Presión sonora UE *
Caudal de aire UE
Carga de refrigerante
Tipo de compresor
Sistema de expansión

UI 1
UI 2
UI 3
UI 4
UE

kW
Frig/h

kW
kW

kW
kcal/h

kW
kW

A

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

dB(A)
m3/h

gr

 VAM8-052 W205

00 1002 2736
VAI8-025 WNI
VAI8-025 WNI

--
--

VAF8-050W2NO

5,20
4.472

2,14-5,20
1,45 (0,12-1,82)

6,3
A++

5,4
4.644

2,58-5,60
1,30 (0,15-1,875)

4
A+

7,4

330/430/490/560
330/430/490/560

--
--

28/32/36/39
28/32/36/39

--
--

55
2600
1050

Rotativo Inverter DC
Eléctrónico

VAM8-061 W205

00 1002 2737
VAI8-025 WNI
VAI8-035 WNI

--
--

VAF8-050W2NO

5,20
4.472

2,14-5,80
1,45 (0,12-1,82)

6,1
A++

5,4
4.644

2,58-5,92
1,30 (0,15-1,875)

4
A+

7,4

330/430/490/560
420/490/590/680

--
--

28/32/36/39
31/34/38/42

--
--

55
2600
1050

Rotativo Inverter DC
Eléctrónico

VAM8-087 W308

00 1002 2747
VAI8-025 WNI
VAI8-025 WNI
VAI8-035 WNI

--
VAF8-080W4NO

8,00
6.880

2,30-8,70
2,30 (0,25-3,58)

6,1
A++

9,5
8.170

3,66-9,27
2,65 (0,35-3,58)

4
A+

14,2

330/430/490/560
330/430/490/560
420/490/590/680

--
28/32/36/39
28/32/36/39
31/34/38/42

--

58
4000
2000

Rotativo Inverter DC
Eléctrónico

VAM8-113 W408

00 1002 2748
VAI8-025 WNI
VAI8-025 WNI
VAI8-025 WNI
VAI8-035 WNI

VAF8-080W4NO

8,00
6.880

2,30-10,26
2,30 (0,25-3,58)

6,1
A++

9,5
8.170

3,66-10,26
2,65 (0,35-3,58)

4
A+

14,2

330/430/490/560
330/430/490/560
330/430/490/560
420/490/590/680

28/32/36/39
28/32/36/39
28/32/36/39
31/34/38/42

58
4000
2000

Rotativo Inverter DC
Eléctrónico

 * Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 0,8 m de altura (nivel del eje del ventilador en la UE) 

Multi
Características

Multi conexionado

Mono conexionado



Dimensiones
Interiores

Mono
Instalación

VAI3-025 WNI
VAI3-035 WNI
VAI3-050 WNI
VAI3-025 WMNI
VAI3-035 WMNI

275 x 845 x 180
275 x 845 x 180
298 x 940 x 208
265 x 790 x 170
275 x 845 x 180

HxLxD (mm)

10
10
13
9
10

Peso (kg)

Conexión tubo liq/gas
Máx. longitud del tubo
Máx. altura UI bajo UE
Máx. altura UE bajo UI
Tipo refrigerante
Carga refrigerante
Carga adicional metro

“
m
m
m

gr
gr

VAI3-025 WN

1/4-3/8
15
10
10

R410A
900
20

VAI3-035 WN

1/4-3/8
20
10
10

R410A
1150
20

VAI3-050 WN

1/4-1/2
25
10
10

R410A
1.300

20

Multi
Instalación

Conex. tubo liq/gas UI
Conex. tubo liq/gas UE
Máx. longitud del tubo
Máx. altura UI bajo UE
Tipo refrigerante
Carga refrigerante
Carga adicional metro

“
“
m
m

gr
gr

VAM3-050 W2N

1/4-3/8
1/4-3/8

20
10

R410A
1.400

15

VAM3-060 W2N

1/4-3/8
1/4-3/8

20
10

R410A
1.400

15

VAM3-085 W3N

1/4-3/8
1/4-3/8

60
10

R410A
2.200

15

VAM3-085 W4N

1/4-3/8
1/4-3/8

70
10

R410A
2.200

15

Máx. longitud del tubo = a + b + c = a + d + e
Máx. altura UI bajo UE = h2
Máx. altura UE bajo UI = h1

mono

Total máx. longitud = L1 + L2 + (L3) + (L4)
Máx. altura UI bajo UE = h2
Máx. altura UE bajo UI = h1

L1 = a + b + c
L2 = d
L3 = e + f + g

multi

Modelos mono VAF3-060 W2NO VAF3-085 W4NO

L

H

D

VAI3
Dimensiones e instalación

Aire acondicionado

Aire acondicionado 37

VAI3
Conexionado eléctrico

Mono
VAI3-025 WNO
VAI3-035 WNO
VAI3-050 WNO
Multi
VAF3-060 W2NO
VAF3-085 W4NO

540
540
700

700
790

H

30
33
48

50
69

Peso (kg)

776
848
891

892
924

L

320
320
396

341
370

D

60
60
60

56
56

A

60
60
60

50
50

B

150
150
150

136
136

C

--
--
--

186
186

F

286
286
340

368
399

I

510
540
560

560
610

J
Dimensiones
Exteriores

1 Regleta para la Unidad Exterior
2 Regleta para la Unidad Interior
A + B VAM3-050 W2N / VAM3-060 W2N
A + B + C VAM3-085 W3N
A + B + C + D VAM3-085 W4N

VAI3-025
VAI3-035

VAI3-050

1 Regleta para la unidad exterior
2 Regleta para la unidad interior

Multi conexionado

Mono conexionado



Mono
Características

Referencia

Capacidad frigorífica

Mín.-máx
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SEER
Clasificación energética

Capacidad calorífica

Mín.-máx.
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SCOP
Clasificación energética

Intensidad absorbida máx.
Unidad interior (UI)
Caudal de aire UI
Presión sonora UI *
Unidad exterior (UE)
Presión sonora UE *
Caudal de aire UE
Carga de refrigerante
Tipo de compresor
Sistema de expansión

UI
UE

kW
Frig/h

kW
kW

kW
kcal/h

kW
kW

A

m3/h
dB(A)

dB(A)
m3/h

g

VAI3-025 WN

 00 1001 5407
 VAI3-025 WNI
 VAI3-025 WNO

2,6
2.236

0,9-3,0
 0,7 (0,2-1,1)

6,4
 A++

2,8
2.365

 1,0-3,2
 0,7 (0,2-1,6)

4,0
 A+

6,0

 300/400/500/600
 23/30/34/40

51
1.600
900

 Rotativo Inverter DC
 Eléctronico

VAI3-035 WN

 00 1001 5408
 VAI3-035 WNI
 VAI3-035 WNO

3,5
3.010

0,9-3,8
 1,1 (0,2-1,2)

6,4
 A++

3,7
3.139

 1,0-3,9
 1,1 (0,2-1,6)

3,8
 A

7,0

 300/400/500/600
 24/31/35/41

53
1.800
1.150

 Rotativo Inverter DC
 Eléctronico

VAI3-050 WN

 00 1001 5409
 VAI3-050 WNI
 VAI3-050 WNO

5,3
4.537
1,3-6,6

 1,6 (0,7-2,5)
5,6
 A+

5,3
4.537
 1,1-6,8

 1,6 (0,7-2,5)
3.8
 A

10,9

 300/740/780/850
 33/37/42/46

55
3.200
1.300

 Rotativo Inverter DC
 Eléctronico

 * Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 0,8 m de altura (nivel del eje del ventilador en la UE) 

Multi
Características

Referencia

Capacidad frigorífica

Mín.-máx.
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SEER
Clasificación energética

Capacidad calorífica

Mín.-máx.
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SCOP
Clasificación energética

Intensidad absorbida máx.
Unidades interiores (UI)
Caudal de aire UI 1
Caudal de aire UI 2
Caudal de aire UI 3
Caudal de aire UI 4
Presión sonora UI 1 *
Presión sonora UI 2 *
Presión sonora UI 3 *
Presión sonora UI 4 *
Unidad exterior (UE)
Presión sonora UE *
Caudal de aire UE
Carga de refrigerante
Tipo de compresor
Sistema de expansión

UI 1
UI 2
UI 3
UI 4
UE

kW
Frig/h

kW
kW

kW
kcal/h

kW
kW

A

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

dB(A)
m3/h

g

 VAM3-050 W2N

00 1001 5411
VAI3-025 WMNI
VAI3-025 WMNI

--
--

VAF3-060 W2NO

5,2
4.472

 2,1-6,0
 2,4 (0,5-2,6)

5,6
 A+

5,6
4.816

 2,2-6,5
 2,7 (0,6-2,7)

 3,8
 A

12,0

 330/430/530
 330/430/530

 --
 --

 30/32/36
 30/32/36

 --
 --

56
3.200
1.400

 Rotativo Inverter DC
 Eléctronico

VAM3-060 W2N

00 1001 5412
VAI3-025 WMNI
VAI3-035 WMNI

--
--

VAF3-060 W2NO

6,1
5.246

 2,3-6,2
 2,6 (0,5-2,6)

5,6
 A+

6,6
5.676

 2,8-6,7
 2,7 (0,6-2,7)

 3,8
 A

12,0

 330/430/530
 330/430/530

 --
 --

 30/32/36
 30/32/36

 --
 --

56
3.200
1.400

 Rotativo Inverter DC
 Eléctronico

VAM3-085 W3N

00 1001 5413
VAI3-025 WMNI
VAI3-025 WMNI
VAI3-035 WMNI

--
VAF3-085 W4NO

9,0
7.740

 2,2-9,6
 4,0 (0,7-4,6)

5,1
 A

9,6
8.256

 3,8-9,9
 3,6 (0,9-4,0)

 3,8
 A

20,2

 330/430/530
 330/430/530
 330/430/530

 --
 30/32/36
 30/32/36
 30/32/36

 --

59
4.000
2.200

 Rotativo Inverter DC
 Eléctronico

VAM3-085 W4N

00 1001 5414
VAI3-025 WMNI
VAI3-025 WMNI
VAI3-025 WMNI
VAI3-035 WMNI

VAF3-085 W4NO

10,0
8.600

 2,2-10,0
 4,6 (0,7-4,6)

5,1
 A

11,0
9.460

 3,9-11,0
 4,0 (1,0-4,0)

 3,8
 A

20,2

 330/430/530
 330/430/530
 330/430/530
 330/430/530

 30/32/36
 30/32/36
 30/32/36
 30/32/36

59
4.000
2.200

 Rotativo Inverter DC
 Eléctronico

 * Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 0,8 m de altura (nivel del eje del ventilador en la UE) 

VAI6-025 WNI
VAI6-035 WNI
VAI6-050 WNI
VAI6-065 WNI
VAI6-025 WMNI
VAI6-035 WMNI

275 x 845 x 180
275 x 845 x 180
298 x 940 x 200
315 x 1007 x 219
265 x 790 x 170
275 x 845 x 180

HxLxD (mm)

9
9
13
14
9
10

Peso (kg)

Conexión tubo liq/gas
Máx. longitud del tubo
Máx. altura UI bajo UE
Máx. altura UE bajo UI
Tipo refrigerante
Carga refrigerante
Carga adicional metro

“
m
m
m

gr
gr

VAI6-025 WN

1/4-3/8
15
10
10

R410A
700
20

VAI6-035 WN

1/4-3/8
15
10
10

R410A
850
20

VAI6-050 WN

1/4-1/2
25
10
10

R410A
1.350

20

VAI6-065 WN

1/4-5/8
25
10
10

R410A
1.800

50

Máx. longitud del tubo = a + b + c = a + d + e
Máx. altura UI bajo UE = h2
Máx. altura UE bajo UI = h1

mono

Total máx. longitud = L1 + L2 + (L3) + (L4)
Máx. altura UI bajo UE = h2
Máx. altura UE bajo UI = h1

L1 = a + b + c
L2 = d
L3 = e + f + g

multi

Modelos mono VAF6-060 W2NO VAF6-085 W4NO

L

H

D

VAI3
Datos técnicos

Aire acondicionado
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VAI6
Dimensiones e instalación

Dimensiones
Interiores

Mono
VAI6-025 WNO
VAI6-035 WNO
VAI6-050 WNO
VAI6-065 WNO
Multi
VAF6-060 W2NO
VAF6-085 W4NO

540
540
700
790

700
790

H

28
29
45
60

50
69

Peso (kg)

711
711
891
920

892
924

L

257
257
341
370

341
370

D

59
59
60
61

56
56

A

65
65
60
78

50
50

B

157
157
150
178

136
136

C

--
--
--
--

186
186

F

286
286
396
395

368
399

I

510
510
560
610

560
610

J
Dimensiones
Exteriores

Mono
Instalación

Conex. tubo liq/gas UI
Conex. tubo liq/gas UE
Máx. longitud del tubo
Máx. altura UI bajo UE
Tipo refrigerante
Carga refrigerante
Carga adicional metro

“
“
m
m

gr
gr

VAM6-050 W2N

1/4-3/8
1/4-3/8

20
10

R410A
1.400

15

VAM6-060 W2N

1/4-3/8
1/4-3/8

20
10

R410A
1.400

15

VAM6-085 W3N

1/4-3/8
1/4-3/8

60
10

R410A
2.200

15

VAM6-085 W4N

1/4-3/8
1/4-3/8

70
10

R410A
2.200

15

Multi
Instalación



1 Regleta para la unidad exterior
2 Regleta para la unidad interior
A + B VAM6-050 W2N / VAM6-060 W2N
A + B + C VAM6-085 W3N
A + B + C + D VAM6-085 W4N

1 Regleta para la unidad exterior
2 Regleta para la unidad interior

Referencia

Capacidad frigorífica

Mín.-máx
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SEER
Clasificación energética

Capacidad calorífica

Mín.-máx.
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SCOP
Clasificación energética

Intensidad absorbida máx.
Unidad interior (UI)
Caudal de aire UI
Presión sonora UI *
Unidad exterior (UE)
Presión sonora UE *
Caudal de aire UE
Carga de refrigerante
Tipo de compresor
Sistema de expansión

UI
UE

kW
Frig/h

kW
kW

kW
kcal/h

kW
kW

A

m3/h
dB(A)

dB(A)
m3/h

g

VAI6-025 WN

 00 1001 4951
 VAI6-025 WNI
 VAI6-025 WNO

2,7
2.322

0,6-3,2
 0,9 (0,2-1,4)

5,6
A+

2,8
2.408

 0,8-3,6
 0,90 (0,2-1,4)

 3,8
 A

6,5

 300/400/500/600
 28/34/39/41

51
1.800
700

 Rotativo Inverter DC
 Eléctronico

VAI6-035 WN

 00 1001 4952
 VAI6-035 WNI
 VAI6-035 WNO

3,5
3.010

0,6-3,9
 1,2 (0,2-1,4)

6,1
A++

4,0
3.440

 0,9-4,4
 1,2 (0,2-1,6)

 4,0
 A++

7,0

 300/400/500/580
 30/35/40/42

53
1.800
850

 Rotativo Inverter DC
 Eléctronico

VAI6-050 WN

 00 1001 4953
 VAI6-050 WNI
 VAI6-050 WNO

5,3
4.537
1,3-6,6

 1,6 (0,4-2,7)
5,6
A+

5,8
4.988
 1,1-6,8

 1,8 (0,35-2,6)
 3,8
 A

11,8

 550/650/780/850
 35/40/43/48

55
3.200
1.350

 Rotativo Inverter DC
 Capilar

VAI6-065 WN

 00 1001 4954
 VAI6-065 WNI
 VAI6-065 WNO

6,5
5.547

2,5-6,6
 2,2 (0,6-2,2)

5,1
A

7,0
6.020

 2,5-7,6
 2,2 (0,6-2,8)

 3,8
 A

12,4
 

 550/700/800/1000
 39/42/47/51

  
58

4.000
1.800

 Rotativo Inverter DC
 Capilar

 * Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 0,8 m de altura (nivel del eje del ventilador en la UE) 

VAI6
Conexionado eléctrico

Aire acondicionado
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VAI6
Datos técnicos

Mono
Características

Referencia

Capacidad frigorífica

Mín.-máx.
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SEER
Clasificación energética

Capacidad calorífica

Mín.-máx.
Pot. absorbida (mín.-máx.)
SCOP
Clasificación energética

Intensidad absorbida máx.
Unidades interiores (UI)
Caudal de aire UI 1
Caudal de aire UI 2
Caudal de aire UI 3
Caudal de aire UI 4
Presión sonora UI 1 *
Presión sonora UI 2 *
Presión sonora UI 3 *
Presión sonora UI 4 *
Unidad exterior (UE)
Presión sonora UE *
Caudal de aire UE
Carga de refrigerante
Tipo de compresor
Sistema de expansión

UI 1
UI 2
UI 3
UI 4
UE

kW
Frig/h

kW
kW

kW
kcal/h

kW
kW

A

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

dB(A)
m3/h

g

 VAM6-050 W2N

00 1001 4955
VAI6-025 WMNI
VAI6-025 WMNI

--
--

VAF6-060 W2NO

2,6 + 2,6
4.472

2,6 - 5,2
2,1 (0,5-2,6)

5,6
A+

2,8 + 2,8
4.816

2,8 - 5,6
2,3 (0,6-2,7)

3,8
A

12,0

290/365/416
290/365/416

--
--

28/31/34
28/31/34

--
--

56
3.200
1.400

 Rotativo Inverter DC
 Eléctronico

VAM6-060 W2N

00 1001 4956
VAI6-025 WMNI
VAI6-035 WMNI

--
--

VAF6-060 W2NO

2,6 + 3,5
5.246

2,6 - 6,1
2,5 (0,5-2,6)

5,6
A+

2,8 + 3,8
5.676

 2,8 - 6,6
 2,7 (0,6-2,7)

 3,8
 A

12,0

290/365/416
350/420/500

--
--

28/31/34
30/32/34

--
--

56
3.200
1.400

Rotativo Inverter DC
Eléctronico

VAM6-085 W3N

00 1001 4957
VAI6-025 WMNI
VAI6-025 WMNI
VAI6-035 WMNI

--
VAF6-085 W4NO

2,6 + 2,6 + 3,5
7.482

2,6 - 8,7
4,0 (0,7-4,6)

5,1
A

2,8 + 2,8 + 3,8
8.084

2,8 - 9,4
3,4 (1,0-4,0)

3,8
A

20,2

290/365/416
290/365/416
350/420/500

--
28/31/34
28/31/34
30/32/34

--

59
4.000
2.200

Rotativo Inverter DC
Eléctronico

VAM6-085 W4N

00 1001 4958
VAI6-025 WMNI
VAI6-025 WMNI
VAI6-025 WMNI
VAI6-035 WMNI

VAF6-085 W4NO

2,3 + 2,3 + 2,3 + 3,1
8.600

2,6 - 11,0
4,6 (0,7-4,6)

5,1
A

2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5
9.460

2,8 - 11,0
4,0 (1,0-4,0)

3,8
A

20,2

290/365/416
290/365/416
290/365/416
350/420/500

28/31/34
28/31/34
28/31/34
30/32/34

59
4.000
2.200

Rotativo Inverter DC
Eléctronico

 * Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 0,8 m de altura (nivel del eje del ventilador en la UE) 

Multi
Características

Multi conexionado

Mono conexionado



Servicio Vaillant CONTIGO

Todas tus gestiones

en un único teléfono

910 77 11 11

· Asistencia técnica para resolver cualquier duda relacionada con la instalación de productos Vaillant
· Atención en promociones o con cualquier duda o solicitud relacionada con Vaillant Premium
· Dudas o solicitudes relacionadas con la gestión de la formación en Vaillant Academy
· Servicio de acompañamiento “in situ” ofrecido por el Servicio Técnico Oficial más especializado y con más cobertura del

sector para ayudarte en tus primeras instalaciones con los Sistemas Vaillant* 

vaillant.es/contigo

Confort para mi hogar

(*) Consultar disponibilidad en tu zona.

Todo ello, de lunes a viernes de 8.30 h. a 19.30 h.  en el 910 77 11 11

Aire acondicionado
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