
Aire acondicionado 

VAI8  
Especificaciones técnicas 

 VAI 8-025 WN VAI 8-035 WN VAI 8-050 WN VAI 8-055 WN 

Capacidad nominal frío (mín-máx) 2,6 (0,5-3,35) 3,5 (0,8-3,7) 5,13 (1,2-6,2) 6,45 (2,0-8,2) 

SEER 6,1 6,1 6,1 6,3 

Capacidad nominal calor (mín-máx) 2,8 (0,5-3,5) 3,67 (0,9-3,8) 5,28 (1,2 -6,6) 6,45 (2,0-8,5) 

SCOP 4,0 4,0 4,0 4,0 

Potencia absorbida frío (mín-máx) 0,8 (0,16-1,4) 1,08 (0,22-1,4) 1,58 (0,35-2,1) 1,95 (0,4-3) 

Potencia absorbida calor (mín-máx) 0,76 (0,2-1,5) 0,99 (0,22-1,5) 1,42 (0,35-2,3) 1,74 (0,45-3,1) 

Clasificación energética frío A++ A++ A++ A++ 

Clasificación energética claro A+ A+ A+ A+ 

Conexión líquido - gas 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 3/8 

 


